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Un dommage 
collateral 
de la crise ? 


C'est DIen cornu, si vous voulez Atre certains de luer la mouche qul 
vous turlupine, CAgommez-la au bazooka, quitte A oerdre un mur. C'est 
er se Dasart sur cette sage phllosophle qua Ttiomas monlatt ses 
PC noma cInA. Pour • Monsieur grosse config • (Tbomas), un PCHC 
qigne de cs nom peut allerjusqu'A intAgrer un SkuITran. L'amaleur de 
grosses cyllndiAes ne voyart pas de problAme Athique A utiliser huit 
ccsurs cadencAs au taQret pour lire quelques fims. AprAs lout pour 
s'assurer qua la lecture soit fkjide. autant meltre le paquet. A quel 
Don faire dans ledAtall ? 



A I'extrAme rigueur. en pArlode de vache tna^ie, I’AnergumAne 
s'abalsse parfols A n'utlliser qu'un Core 2 Quad Esireme a\erclockA 
Iparce qu'un processeur pas overclockA M donne des boutons), mats 
agrAmentA d une G'rX2SO. voire de deux en SU. Peitte configuration 
de salon selon lui. De toute raqon un PC qui ne consomme pas ne 
semDie pas Atre digne de figurer au patmarAs de Thomas. Ce sereft 
un peu comme de lui demartder de conduite une voiture consommant 
molns de 201 en ville... une humiHabon. 

Mals les temps cltangent. Le message Acoiogiste serait-il parvenu A 
I'oreille de notre amateur de Watts 7 S'est-H mis en tAte de sauver 
le monde A lui tout seui 7 Ou est-ce un effet coRalAral de la crise 7 
Qui salt. Toujours esMI qu'A notre grande stupAfacbon le nAo-sage a 
dAcouvert les vertus du dAnuemenL Pour sa nouvelle confgt^alion 
Home CInA notre champion des economies a choisi une plalefoime 
A molns de lOOW. en AMDet plus grave encore... n'utilisani que 
riGP. Ha J'oubllals, la mAmoIre n est que de la DDR2 et il n'en a mis 
que 2 Go. Imaginez notre hallucInaD'on en dAcouvranI la machine 
sur son bureau. Imagine notre surprise en I'entendant s'exiasier 
sur les performances de sa machine. Imaginez notre conslemafion 
A I'entendre se pavaner sur das scores A peine A 3000 points sous 
3D Mark 2006. Quelle violence I Pendant ia premlAte joumAe vous 
croyez A une blague. A la seconde vous voi£ imaginez calapullA dans 
la quatrlAme dimension. Au bout de 3 Jours on se dll que Thomas dolt 
Atra malade, qu'll a AtA embrigadA dans une secte ou qu'll a irouvA en 
pharmacie des patchs desbnAs au sevtage de gigahertz. Qua nenni. 
c'est bien notre Thomas et nous sommes bien dans le monde rAei. 
Mince alors I AprAs tout, vu qu'une machine peu gouimande n'est pas 
une maladle honteuse, nous dAcidons de ne pas map chambrar le nAo- 
Acolo. Mals en bons amis les parls sent pris (dans son dos bien sOr) : 
comblen da temps Thomas supportera-t-if une machine home cinA A 
molns de 20 000 3D Marks 7 
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Le top dee cartes meres 
Pour Core 2, Core 17 
et Pheitom II 22 

Avec quatre plateftirmes 
(sockets) vendues 
simultandment, rarement le 
marche des cartes meres 
n'aura etd aussi prolifique. 

Qualite, performances, 
equipements. overclocklng, 
laquelle choislr ? Nous 
avons essayd pour vous une 
quinzaine de nouveautes. 


L'univers du Mini-ITX : 
montez de micros PC 
economkfues et polyvalents 40 

Longtemps conslddre comme 
trop Cher et dur d trouver. le 
MlnMTX connalt un regain 
de forme avec I'arrivee de 
cartes meres performantes, 
de bolUers sexy et de prix 
plus reallstes. Que vous 
voullez un PC e tres basse 
conso allume 24/24, 
un PCHC le plus discret 
possible ou simplement un 
bon petit PC bureautique 
pas trop Cher, void notre 
selection des meilleurs 
composants alnsi que nos 
conseilsd' assemblage. 


Faut-ll enfin passer 

au quad core 7 56 

Deux ans et demi ont passe 
depuis I'arrivee du premier 
processeur quad core, 
le Core 2 Quad QX6700. 
ceneraiement trop chers 
et peu exploites. nous ne 
les avons que rarement 
conseilies. Qu'enest-il 
aujourd'hui ? 



CuRuregeek 68 


• Les soft du mols 72 

Sauvegarder et paitager 

ses flchlers online 74 

DIstinguez parmt les 
nombreuses ■ fonctions plus • 
des cartes meres celles qui 
ameilorent les performances 
et sknpllfient le quotrden de 
celles pondues par les services 
marketing, autrementdrt 
totalement pipoL 
Puts apprenez a martiiser les 
fonctlomalites les plus ufies. 

• Seedbox : 

I'arme des Torrent 82 

Les reseaux BrtTorrent sont 
devenus en quelques annees 
les acteurs Incontoumables 
de la (echnologie P2P. Pour 
optimiser les transferis 
et par praticite, 11 est 
recommand# d'utlllser 
une seedbox. Comment 
fonctionne un tel dispositif et 
quels sont ses avantages ? 

Comprendre 

• SSD : la vertte sur 

un stockage d'avenir 88 
Onentend toutetn'imporie 
quo! sur les SSD, cens^ 
tempi acerlesdlsquesdursdepar 
leursperfOrmancesahurissantes. 
Perfbrmatxes qui baisseralent 
aiiec le temps ou pour le moins 
a i^ol res , ti abi 1116 mtse en cause 
d I’dchelle de quelques aimees. 
les mauvalsesrumeursvontbon 
train, MSmolre, comrdleurs, etc., 
void tout ce qu'l ^t sa\oir sur 
leSSO.. 


Offre* d'abonnements i p4S-46-60'61>125 



Voyage au coeur 
d'un systeme d'explottation 98 
Que ce solt une distrfciAion 
Linux. BSD ou Windows, le 
systeme d'exploilatton est un 
element fbndamentat de tout 
PC. Pourtant hormis queiques 
elements de base, nous ne 
savons que tres peu de choses 
sur son fonctionnement 
Des lacunes que oe dossier 
propose de combier. 

Comparatif 

■ PC Portables : 

de rinteret des modetes 
professionnels 106 

Professionnel... grand 
public, ces deux univers 
informatiques sont 
habituellement tres balises 
et nous ne pensons pas 
toujours a aller voir ce qui 
se passe de I'autre cote 
de la barriere. Apres tout 
n'lmporte quI peut acheter 
un portable professionnel. 

11 suffit de changer de 
rayon. Mals poirquoi le 
faire ? Pour la quaiite. pour 
echapper au marketing, 
pour des configurations plus 
homogenes... 

■ GPU mobiles : le guide 

des performances 114 

Avec riHumlnated Keyboard. 
Logitech propose un clavier 
au look et au toucher 
resolument haut de gamme. 

Fin, eiegant, retroeclaire. 
est-il a la hauteur de ses 
promesses ? 

• 9 kits DDRS 6 Go 122 

Depuls la sortie du Core 
17, les kits de memolre 
trichannel fieurlssent. Les 
packs 6 Go sont s^duisants 
tant par leur prix que par 
la quantite de RAM qu'ils 
reprdsenteni. Qui offre les 
mellleures performances 7 
Quel est le mellleur rapport 
quallfe/prtx ? 



MONTEZ 
VOTRE MINIPC 

Bottlers, cartes meres, etc 
le guide de I'assemblage 
d’un mlnIPC peiformant 
et 4conomlque 

Test 

Danger Den 


Torture Rack : pour du 
bench k la chaine I 132 

\Aus avez r habitude de 
(femoniBr, modifier et 
fester r^ulieiement des 
configurations etcomposants 
PC 7 Danger Den, vous fecilife 
la feche avec son Torture Rack, 
une table de bench en plexiglas, 
aussi belle que petformante. 

Asus Xonar HDAV 1.3 

Deluxe : le son HD 

en HDMI 134 

L Asus Xonar HDAV 1.3 



KITS DDRS 6 GO 

9 kits memoire triple 
channel au banc 


Deluxe est la premiere carte 
son a connectlque HDMI 
supportant plelnement les 
formats DTS-HD et Dolby 
TrueHD des Blu-Ray discs. 

Est<e la carte ultime pour un 
PC home cinema 7 

GeForce GTS 250 : 

du neuf avec du vieux 138 

La nouvelle venue n'est autre 
qu'une GeForce 9800 GTX+ 
renommee, que vaut elle 
aujourd'hui 7 
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■ Radeon HD 4890 

centre GeForce GTX 275 ? 

Le rT)oi5d'a\^l vawir un nouveau round c&ns ralfrontement entroAMD et nVidia 
sur le s^nent des cartes ^apNques hautde garrme. AMD va tout d'atord 
lancer une nouvelle Radeon HO 4800, la f^deon HD 4890. Les discussions 
autourde cede carte sont norrdxeuses rteptes quelque temps, d'autant plusque 
les rumeurs parlentd'un noin^u GPU, leFKTSO gu'^b embarquerart. 


En rtialite, ce RV790 ne serart autre qu'i** noi>*elle revision du RV770 
actueloptlmis4e pour monteren frequence. Encorrigeant I6g6rement 
guelques petitsctetalls. les Inginieurs d'AMOont atnsi pu grappiller 
guelques m^^hertz de manure i oe que ce RV790 arrive i 650 MHz dans 
la Radeon HO 4890. coniie 7S0 MHz 8vecieRV770de la Radeon HD 
4870. AMD pourrall avoir apporta quelquea opdmisatiwts suppiamentalres. 
mels cala est peu probable. 

Cette Radeon HD 4890 ne seralt done qu'une Radeon HD 4870 
overdocKPe de 13% pour le GPU aide 8% pourlsmamoire ODDR5. qui 
passe de 1 800 MHz (900 MHz rdels. 3.6 Gbps) A 1 950 MHz (975 MHz 
rdels. 3.9 Gbps). AMD n'ayant pas profit^ de modules mamoire plus 
rapides. Ppur rappel, les Radeon HO 4870 sent dgmodes de modules 
GDDR5 Qimonda 40a certifies 8 2000 MHz, mars le fabrlcant propose 
dgalement des modules 50a certifies 8 2 500 MHzpour I'envoi des 
donndes. H est possible que oette bantje passante sucarl^mentatre alt 8t8 


Au (Inal, nous devrions done voir amver une Radeon HD 4890 plus 
ou rmins 10 % plus rapide que la Radeon HD 4870. La carte lestera 
vlsueHement simllaire avec simplement guelques retouches au PCB, 
notamment de manibie 8 rendie son Mage d'alimentatlon tet peu plus 
costaud pour supponer cette montdeen frdguerve. 

nVidia ne pouveit pas ne pas rdagir et le (abriesnt prdpsrerait une GeForce 
GTX 275 pour rdpondie 8 AMD. Cette cade sera grossi8remteit une GeRpree 
GTX 295 coupde en deun. C’est-8dlre un GPU 8qulp8 de 240 processeurs 
scaleires maisd'un bus mdmslre de 448 bits. Logiquement, elle prendra 
dpnc place entia la GeForce GTX 260* el la GeRtrce GTX 285. Les rumeurs 
lont8tatdeli«gLiencesdee30MHzpourlecore.l 400 MHz pour les 
pmcesseurs scsialres et 1 160 MHz pour la mdmolre. 

Une carte quI devraltdonc offer, au final, des performaircestrAsorDches 
de celles de la GeFoice G1X 280. si cels s'avere ezacL mais qui pourrait 
Stre llmitde 8 certains partenaires qui devraient en ddvelopper le design 






AMD premier sur le 40 nm 


■ Les Core 17 tous debrides 



Au lancemen(duCorel7.le3 pt«inet3 fcnsntllonsenvoySsd 
la presse pour les lesQ ttalentlimttissjr plusejrs nhesiix. 
sauf dsns lerasdu Core 17 9€6 Extreme. Cedemler dispose de 
coefficients de base et Tisbo Mode Hires, supporte le bus QPI 
6 6.4 GT/s et b DDR3 133361 1600. Ce n'dtalt pas le cas des 
Core 17 930 et 940 envoyds au> rddactlons. 

Pour augnenter la Vitesse du busQPI ou supporter de la 
rndmoire DORS plus rapide. U fallart done overclocker la 


rtdg uence de base de ces Core 17 (BCLKI et done, le CPU dans 
son entiereie. Toutdu molns.c'estcequenous penswns. En 
idaltte. Intel entre renvoi de ces dchantllons et bdsponibllte 
dans lecommerce.achangdd'aviset addcUdd'activerle 
support du BusQFI 6.4 GT/s ainsi due de b mdmolre DDR3 
rapide sur tous les Core 17. Un detail qffiadchappddl'ensemble 
de la presse. SeuI le One 17 Ejdreme 966 permet I’aiibtement 
vers b hautdu mutipllcateur. toffiefeis. 



Create for Pros 


€l6ment S 

music composer, graphic designer, video editor and gamer 
themselves. The *5" for Element S represents Silence, Sophisticated, 
Specious, Stream, Speedy and Substantial. With the six core design 
concepts, the Element S delivers tremendous storage space, optimal 
airflow and breathtaking beauty. 
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I Casques pour iPod Shuffle, 
avec redevance payable a Apple ? 



• Voiia pour le mscours offldel. Dans le: 
puce Intigrtesunouvel IPod Shuttle est id pourecrdmer, 
talre le tri entreceuiqul aurom payd leur dcot. pardon leur 
licence. P Apple et les auties. Quoi ou'll en solt sous des 
dehors bien piopres. Apple a titxivA un moyen d'optimiser 
les renbdes d'argenL Si detelles pratiques dtalent 
slgndes Microsott. on hifleralt au scancble. 


■ Eee PC lOOOHE : 

Atom N280, batterie colossale 
et nouveau clavier 




La TNT HD enfin disponible 
pour le triple play de Bouygues 

(enfin) Mndfiderde la TNT HD. Une fois la mlL ajois- 

ndcessalre pour bei^ticlerde TFl, Fiance 2. M6 et Arte 
en HO. Pour en profiter. il taut blen sur Atie en zonede 
couverture de la TNT HO. 





■ X50, le nettop dual core selon Shuttle 


Shuttle Kve le voile sur son neUap. 
le XSO, gm devralt artiver sur les 
dtsgiiescourent svril. Ootdd’un 
dcrsn tactile Oe 1S.6 poutes 16 
:9 en 1 366 i 766, II a suitout 
Is partlctilanteg'emBerciuer un 
Atom 330 dual tois gul lul olfrlrs 
certalnement plus iTaisance en 
multlmddla gue le 230 des autres 
nettops. 

LA encore, lagestionde I'ensemble 
est confide au sempiternel 945 
d'InteletAson GMA 950 pour la 
partie graphigue. LeX50a. par 
contre, la bonne Idde cLInt^rer 
one connect igue WmenS02.11n 
et un contrdleur Gigabit Ettiemet 
Le prix public n'a pas encore dtd 
dKrulgjd. 



I « Nouveaux » SSD chez 
Super Talent 

Pas rianchemem noinreaux 
car annoncds InKIslement 
en ddcembre dernier, 
les UltiaOrlve MEet 
LE devralentstre 
commercialises avec 
guelgues semaines de 

Pour rappel, les LE sont en 
afficlient des debits en lecture et en ecritire de 
230 et 170 Uo/s respectivement poir des capacites 
de32. eoet 128 Go. 

Les ME. guant a etst. sonten MLC etgrimpent a 200 
et 160 Mo/s (lecture et ecriture) poir des tallies allant 
jusgu'A 256 Go. Le 256 Go culmine A 645 dollars et 
les 32 Go demarrent A 130 dollars. 




-D^ Decouvrez nos offres d’abonnements 







Gagnantdu mois 




CAS PRATIQUES 


Cas Pratiques 

Gagnez 2 Go de memoire Corsair ! 

En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit memoire Corsair 2*1 Go 
Twin2X 2048-8500C5D 8500 Dominator ou 2*2Go Twin2X4096-6400C5DHX 6400 ou encore une 
alimentation moduiaire HX620W ! La redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur 
recevra les deux ^gas de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 

Votre rubrique Cas pratiques evolue. Pour repondre aux nombreuses demandes de 
conseils concernant {’upgrade ou les choix a faire pour monter de nouveaux PC, 
nous avons agrandl cette rubrique en ajoutant des pages dedlees a ces cas pratiques. 


Overclocker un PC de marque 


Les PC de marque souffrent tous d’un BIOS bride qui n'autorise pas I'overclocking. 
Faut-il baisser les bras pour autant ? Blen sur que non ! Void nos astuces pour 
gagner des centalnes de megahertz sur ces machines. 



rsqu* d« Moguw comptHtmcnl volit PC. Un PC da 
matqua n* « owar ci o ch B pas. c ast t»an connu. niais 
sv«c un pau d asbca. vous devtiez loul da m«<na 
proflar da gams da 'idquance non ndgSgaaClas 

Ddbuiaz SKnptemenl, an lestanl confodabismant 
sous Windows. Taiacnargai un logicial pannallanl 
d ajustar la frdquence da Dus. las {Hus connus sont 
SelFSB iwwwl3.(MlB.or.jo/se(fsb) et la ddfunl Oob 
kGan (plus de site odlcial, www.cpuid.com aulreteis). 
M#me la praDQua SpaedFan (www.almioaxoni/spee- 
dfan.phpi. qui parmat de conlrdlsf ses vantHataurs. 
oPia un on^at de rdgiaee des tfdquancas. Pour 
lonctionnar. oas programmes communtguam dirac 
leinani avac la PIX. la ouca an cnaiga da gandwr 
la rtaguanca da Dus ■ a»sia da nombrauaas PLL 
at ii ast ind»pansaDia da connalva le modaia da 
sa carte mSra pour asparet ovardockar v>a run da 
eaa locKWis. a taut agslamont qua la piogiemma 





Qus Is ivocsssaur rssta staSla sans 
augrnantar son alnnanialion. Contrfr 
M an mvancna. vos tempSraturas 
(SMC RaalTsmo. www.tacnpowaiup. 
'iMitarrie) at • cails8<i s'sffoiant 


Ur moyen facile el pa 
coQteiA d'upgrader le 
Irsplror 530 cc 
6 rerrplacer le venbrad 
O'origine par un Freezer 7 
Pro fl'ArcUc Cooling. Ce 
mooeie a 20ei 

recommandons 
regullSreirrent. est largement plus perfOrmant I 
qua le ventlisd rfoiigine IfrrS dans le PC 
Dell. Non seulement il refioldit netlemem 
processeur. mals it s'avAre ai 
plus sllencleux I Pour I'mstaier, ii suffli 
d'aller dens votre boutique de bricolage pour 
acbeter quetre bouions de type M3 0,50 x 
16 et buit dcious 8-32. Revrez les dips en 
plsstlque du type Pd de la fixaaon d'or^me 
du Freezer 7 Pro (pour obtenir quatre trous 
qui tombent en face de ceux de la carte 
mere) et vissez le i la plaque mdtallque 
d'origine Dell. situSe dernfire la 

bouions que vous venez d'acheler 
et mstanez-y les Serous puis les conlre- 
ecrous pour le maintenir ei 
pas 6 fond au risque d’endommager vr 
: lalssez 3 a 4 m 
pattes du venbrad el le PC6 
C'est une belle upgiade peu couteuse. 

Cette mSthode de fixation s' applique S de 
rombreux autres PC et pour la majoriie 
des \entlrsds. du moment que les trous 
de fixation correspondent a ceux d'ongine 

socket 775. Pensez simplament a 
verifier la place disponiUe avant de choisir 
futurventliad. 





CASPRATIOUES 


i<Wn*Mrtt mpicMmvm m 70 *C). ii 
raul •nvrtagar unt upgrada c«nca' 
nam M rairoidiMacnant eomma Oats 
>ancadraci«onira 

Una dainiaiB n«a i axploraf eoncama 
la BOS. Nous na ravenons oaa sur 
notre miae an ganJe 'niVala el cane 
idea comporc da ras tisquas. Del. 
comma lout aulre corutiucMui da PC, 
soi»«a*e la iabncaion da ses car- 

tes mares. ParfOis. la modaie ulAsa 


ast smiMira 6 un msdaia vandu an 
edia dans la commaica. las vaistons 
bolts ns souffrant pa* d un BOS bnd*. 
D'spras las inbimations dcnl nousdia 
bosons, la cane mare du Del inacwon 
530 eat une Fosconn G33M02. Sur 
Is Bile da roxconn. nous parvanons 
6 Irouvei das BIOS pour das canes 
mens Daplls6as G33M el G33M-S. 
A pan I'absenca des ports PS/2 sur 
la varsion Dell, cea canes semMenl 
■dentiques at II y a done des chances 


pour qua oa BIOS ouiasa s eisUMr sur 
la cane mare du Del Touietaa. nous 
n avons pas au i oocaeion d sxpanmen 
tar oelta bsMuilIt gui pounail s averar 
talM pour voae PC. Deevous prat a 
• tout casMr • p Apras loul, siiamats ca 
ne marcha plus. >1 sara touKiurs temps 
d acheter un boAiar standard (mama un 
no name a 30 aums) at une petite carte 
mare non Ondae (enveon GO euros) 
pour remcnlar wHie PC. Veus pounez 
alcrs (werdoefcer plus setememenl. 


Relier une TV HD au PC 

Mon PC est le suivanL Processeur Intel E8400. carte mere Gigabyte EP45-OS4, carte graphique MSI 
N9600GT, 4 Go de RAM OCZ Reaper PC8500. alimentation Hyper 580 W. carte son Razer Barracuda et 
ecran Toshiba LCD 82 cm {32xv566d). Joueur de WOW. j'aimerais pouvoir en profiter en HD et non pas en 
VGA (640 X 480) : Je suis branche sur la connexion PC de ma TV et ce n’est pas terrible, dols^e changer de 
carte graphique pouren prendre une en HDMI? Par allleurs, j'ai branche ma carte son en optique sur ma TV 
et impossible de profiter de la quallte sonore. je n'arrive pas a udliser les HP de la TV, je n'ai le son que sur 
mon casque. Est-il possible de basculer du casque ^ la TV sans ^re oblige de debrancher le casque ? 


forcer des modes qui ne sent pas 
reconnus par diteuL Voee TV etant 
compabbie lOSOp, vous devriez poj- 
votr afficher en 1 920 x 1 080 a 60 Hz 


S ue vous soyez en analogique 
(VIU) ou en numanque (DVI ou 
HDMI). s< vous ut Esez I'entrae 
(Otre TV. it n'esi pas normal que 
vous soyez limitien 640x480. L' ideal 
est de ragler las paramaires graphl- 
ques via Windows ou le panneau de 
pllote iTVidia pour uliliser la resolution 
maxImale de votre teieviseurTosniDa 
en VGA. scat 1360 x 768 ou 1280 x 
1024. Toulefols, la quanta sera force- 
ment meiQeixe en numerique. la reso- 
lution Dourra monier en 1920 x 1080. 
et vous n'avez pas besom de rempia- 
cer voire cane graphique pour en pro 
filer 1 Puisque voire 9600QT possAde 
des prises CM et que voire TV dispose 
d'entides HDMI, II suffil d'echeter un 
cible DVI/HOMI I RappeUns que ces 
deux connecGques onl beaucoup en 
common. SI le HDMI a pour avanlages 


de proooserdes prises plus petiteset 
de permettre le transit du son. le signal 
Image qui y passe est lOentlque A 
celul du DVI. D'ailleurs, cortraliemeni 
e ITdee reque qui voudralt que seui 
le HDIUI pulsse faire transiter le ciyp 
tage |ou plutst le oeciyptage) HDCP 
Oes contenus HD proteges, le DVI en 
est egalement capable : II faut bien 
sQr que la cane giaphique et l ecran/ 
teiavlseur/projecteur solent compati- 
bles HDCP. Pourvos resolutions. II est 
recommande d'lnstallar une version 
recente du pilote nVidia ForceWare (ou 
ATI Catalyst pour ceux qui ont une carte 
AMD ATI) car ce dernier a un orglet 
specifique e la gestlon des TV haute 
definition et permel des ajustements 
plus pointus que les simples reglages 
Oasiques du panneau de configuration 
de Windows. Vous pouvez allerjusqu'e 


En ce qui conceme le son, en suppo- 
sant que votre casque sort branche sur 
le PC et non sur ta TV, votre prooieme 
ne vieni pas lant du fait que votre cas- 
que est present, mats plus prooaoie- 
mem d'un mauvais cholx de la sortie. 
Le casque utilise une sorte anaiogi- 
que, soil une prise casque dedide en 
facade, son la sortie haut-oarieur A 
rarnere, en mmiJack dans les deux 
cas. En ce qui conceme le raccorde- 
menl audio de votre PC A votre TV. 
vous uUlisez un cAOIs optique, e'est-A- 
dire me connectique audio numArique 
S/PDIF. Les cartes son PC ne savent 
pas sortir du son simultanAmentsur la 
sortie numArique el sur la sortie ana- 
logique, vous devez faire le choix sous 
Windows I Sous Viste, il suffit de faiie 
un cEc droit sur I’icAne du haul-parleur, 
en bas A droite de votre barre des 
lAches, el de cliquer surPArlpnArlques 
de lecture. Dans la fenAtre qui vient 
d’apperaiire. essayez d'ldentifier les 
diffAremes sonies proposAes. Actuei- 
lemenL votre rAgiage doit Atre sur : 
Haut-parteurs et vous devez passer 
sur : Iniertace S/miF pour avoir du 
son sur vove TV. It n est, neias, oes 
possiDle d'automatiser cette omcA- 
dure mais au moms, vous n'aurez pas 
A dAbrancher votre casque. 
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Cohabitation ATi et nVidia 

Je souhatte faire valuer mon PC, changer de couple carte mere/processeur airs! que de carte graphique. 
Je tourne actuellement avec ime 8600 GT et j'al pense a la 4870 X2 couplee a une GTX295. Est-ce faisable 
ou des problemes peuvent apparaltre ? Aussl. pul&je • speclallser ■ la GTX dans la PhysX et le GPGPU, puls 
laisser le reste a la Radeon ? 


A u-OelS du cout phsraonique 
d une telle solution (comp- 
tez environ 450 euros pour 
la 4870 X2 et 500 euros pour ia 
G7X295 1). vous ne parviend'ez proba- 
Dlement pas S faire fbnctionner tout 
com me vous le souhaltez etd4dlerune 
81X295 4 la physique et aux app§cs- 
tlons GP-GPU est du gSchis en I’Siai 
aauel des choses. 

Les pliotes ATI el nvide modemes 
s'ancrent trSs RrofondSmeni dens le 
systSmeet ilestties difficile de les feire 
cohabRer. installer S Is fois une carte 
ATi et une nVidle est done dSconseilie. 
Nous sommes dejS parvenu S utiliser 
une nVidia sur le port PCI-Express 16x 
princlrel et une ATi sur le second port 
pour oedier cede demlSre i la sortie 
TV. mais nous n'avlons pas d'auire 
choix que de subir quelques messages 



d'erreur, comma celul du pllote ATi qui 
rSle 6 cheque Boot car il repSrs une 
carte graphique qu'll ne supporte pas. 
O’auire part. I'exptoitat'on de PhysX de 
nVxlla n'est possIDIa qu'an cumulant 
des cartes graphlques nVidia exclusi- 
vemenL Mais pourquoi vouloir aOso- 
lument les deux 7 Qu'est-ce que Tune 


vous apporteque I'autie n aurail pas ? 
Si vous tenez tsnt A utiliser PhysX (pas 
fianchement utile encore) ou m6me le 
GP-GPU. optez pour nVidia qui est nt 
oeu en avance sur ces sujels. D'auire 
part sa GTX295 un peu plus rdcenle 
est legerement plus rapde et mans 
bruyante que la 4870 X2. 


Quelle carte graphique 
pour jouer en 1 920 x 1 080 ? 


J'ai effectue en debut d’annee une petite uf^ade de mon PC. Les nouvelles performances de celui<i m’ont 
etonne par rapport a mon andenne configuration qui etalt relativement proche. Je possede desormats une 
carte mere Gigabyte GA-EP45C-0S3R a chipset P45 (avant c'etalt une Asus P5K SE'^EPU a chipset p35) 
avec un Core 2 Duo E8500 (ctmbe un Core 2 Duo E8400). alnsi que 2 x 1 Go de 00R3 GSkill Extreme 3 
PC10600 (contre 2 x 1 Go de 00R2 Kingston ValueRam PC6400) et une carte graphique Sapphire Radeon 
H04830 512 Mo (contre une Gigabyte HD4670 512 Mo). J'al. par allleurs. conserve le venbrad d’origne et 
garde I'alimentation (650 W). le boitler, les disques durs (1 To + 250 Go) et lecteur DVD de mon ancienne 
configuration. J'utillse ma tele^'ion LCD Sony KDL 32D3000 comme moniteur via HDMI. Avec sa resolution 
native de 1 360 x 768, la dupart desjeuxtournentsans probleme. meme avec la quallte poussee au 
maximum et en AA8x (ou AASxQ). Si ma configuration me satisfait aujourd'hui, je pense egalem^t a 
I'avenir : Je souhaite acquerir la television LCD Sony 40W4500. et meme si elle propose egalement la 
r^lution 1 360 x 768 en HDMI, j'aimerals pouvoir profiter du 1 920 x 1 080. Dois-Je uniquement changer 
de carte graphique pour jour de la meme quallte dans les jeux qu'actuellement mais dans cette resolution ? 
Si je devais revoir toute ma configuration a la hausse. devraisje me tourner veis les 17 actuellement 
disponibies ou devraisje attendre les 32 nm de chez Intel ? Quid du Sandy Bridge ? 


V otre r4cene upgrade, meme 
si elle peut sembier legere de 
prime abord. n'est pas ndgii- 
geabie en effet. A part les dtsques 
durs que vous n'avez pas ametores, 
tous les autres composants oni 6(6 
boostes. La carte rrvSre en elle-meme 
h'apporte pas de perfprmances. mars 
le processeur gsgne 160 MHz et la 
mamolreest sensrblement pkjs perfor- 


manie. de la DDR3-1333 contre de 
D0R2-800. C'est surtout votra cane 
graphique qui change tout, la 
H04830 ddrlvee de la HD4650 
Slant sensiOlement plus per- 
lormanle que la HD4670 I Une 
H04670 suffit 6 peine 6 Jouer 
en 1 280 X 1 024 <1,3 megapixel), 
une HD4830 est plus a I'aise et s 
que vous jouez dans une resolution 



U pgrade 
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finatement pelile (1 360 x 768 = 
1 in^eapixel). e8e permet mdme d'uti- 
liser efflcacement I'antatasing, Pour 


)uar en 1 920 X 1 oeo sur votre 
futur t4l4viseur, cette carte 
sera effectlverrent trop peu 
rutssante. Vous Oevez envlsager 
9 carte du calibre de 
la HD4870. voire un peu plus puls- 
ous 4tes adepieO'antlalia- 
processeur, le E8500 est 
encore a raise pour un bon ntomert. 
m4me si peu a peu les CPU puad core 
gagnent en intarat. Pour le moment 
la majortta des Jeux tournent plus vite 
sur un E8500 que sur des CPU quad 
core, vu que leur frequence est plus 
faioieetque lesjeuxexploltentmal les 
cores suppiamentalres. Vous pourriee 


d'BiKeurs tenter d'overelociter voire 
machrne, le E8S00 ne demande que 
qa 1 Gnrnoer a 3,8 ou 4 GHz est un 
jeu d’enfanl. S< vous tenez a passer 
au Core 17 malgra lout, n'est pas la 
peine d'altendre. Si la version 32 nm 
ne va plus tarder, la version sutvanS 
ne sera pas disponible avant un bon 
moment. Quant a savof si ce Core 17 
en 32 nm, actuellementconnu sous le 
nom de code Wesimere, est meilleur 
que I’actuel grave en 45 nm. Impossi- 
ble de se prononcer teimement pour 
I'lnstant-An'enpesdouter, II sera plu- 
tai meiBeur, mais pas irSvolutionnaiie 


Mon PC fait trop de bruit ! 

Je souhaite ameliorer ma configuration actuelle composee d'une carte m»e Gigabyte GA-K8N Pro-SLi, d'un 
processeur AMD Athlon 64X2 3800-)-, de DDR PC 32CX} GSkill etd'une carte graphique Gigabyte 9600 GT. 
Je sais que celled! commence a etre depassee et je compte m'acheter un PC neuf plus performant a cote, 
maisj’aimerais garder celui-ci pour Internet et quelques autres usages peu gourmands. Je pense que ma 
configuration actuelle suffit largement pour ces usages, je souhaite en revanche ameliorer le silence. 


A mdiiorer le silence, vo'ci un 
si^el qui Intdresse blen des 
persomes. Pour un PC qui ne 
prdsente aucune contiamte technique 
paiticulidrecomme le vOiie, c'est assez 
bcffe et peu coOteux. Oans un PC. les 
sources de bruH soot I’aiimentatton, le 
veniirad du processeu, le ventirad de la 


carte grapnique, le(s) ventllateur(s| du 
boitieret le|s)disque(s) dur{s). Essayez 
d'identifier chez vous les composants 
quf posent probldme afin de les rem- 
placer I Vous pouvez alsdment ouvrlr le 
boitler et bloquer la rotation d'un venti- 
lateurd la main (ou an Odbranchant son 
filde la carte mdrelpourdcoutersllePC 


&rl senablement moins de bruit apies 
qu'avanl. Un venfirad CPU peu bruyant 
ne couls qu’une vinglaine d'eums tant 
que vous n'overclockez pas des mas- 
ses. les Cocter Master Hyper TX 2 et 
Arctic Cooiir^ freezer 7 Pro sent deux 
• annquids ■ qui resient au top et que 
nous continuons de conseiller, Niveau 
vensietion. lesNoctua sent des referen- 
ces absolues mais As sent un peu plus 
chers que la moyenne et vous pournez 
trouver quelques bonnes affaires d la 
lecture de noire recent comperallf de 
venblateurs. comme les moddles d'Arc- 
tlc Cooling ou de Geld (5 3 10 euros 
par ventilateuO- H vaul mleux mulUplier 
les venlilateuis tents el silencieux que 
d'essayer de rdduire leur nomoie et de 
prendre un modeie trop audible. Pour 
la carte graphique, 1 est assez diffi- 
cile d'utiliser me solution totalement 
fanless si le boSier est peu ventlie, 
mais I'adoption d’un ventirad alternatif 
avec un venlilaieur silencieux, comme 
le ZsSman VF100CM.ED 3 40 euros ou 
d’autres modeies (nous avons egale- 
meni compare les ventirads pour cartes 
grachiques II y a deux mois). est tout 3 
fait conseillSe. Si votre disque dur est 
silencieux, conservez-ie, s'li commence 
3 fane un bruit de casserole dd 3 son 
3ge, son remplacement vous appor- 
tera vitesse et silence. Le Samsung 
SpinPoinl Fl offre un tr3s bon rapport 
qualite/pnx. 



Un PC pour la retouche photo 

J'ai decouvert votre revue il y a trols ans. et malgre mon grand age, le plalsir de mettre les mains dans 
le cambouis m'a saisl. Je reussis a maintenir une antiquite a base d'Athkin 2000 depute plusieurs 
annees avec 1 Go de RAM et 320 Go de DD. ce qui suffit largement pour naviguer sur le Net. faire 
les comptes et taper des cwirriers. Mais voila, je suis aussi photographe, heureux possesseur d'un 
Pentax K20. qui delivre des fichiers RAW de -t- de 20 Mo. c'est la que tout se gate. Ouvrir Photo^op 
CS3 est une galere et travailler sur les negatifs numeriques quasi impossible. J'ai envie de mwiter 
moi-meme mon labo numerique : d'apres ce que j'ai lu. un Intel E8400 (ou mieux E8G00) serait assez 
puissant. Je I’accompagnerais volonbers d'un Barracuda pour le systeme et d'un ou plusieurs disques 
durs d'un tera pour Stocker mes Images, le tout dans un boitler plutot silencieux, car Je peux passer 
plusieurs heures devant I'ecran pour bichonner mes photos. Mals je ne sais pas quelle carte mere ni 
quelle carte vidM choisir. D'autre part, j’utilise sans probleme XP pro regulierement mis ajour. puis-je 
le garder. ou le passage a un systeme 64 bits me feralt-il gagner en efficacite avec Photoshop ? Vista 
64 est-il compatible avec les imprimantes photo grand format Epson ou HP ? Quel ecran choisir pour un 
mellleur contort ET rendu des couleurs ? Mon budget total est de 1 000/1 500 euros. 


U n PC cerKu pour la retouche 
photo repose svent tout sur 
une bonne quantile be RAM 

ouOlier un ecran dequslite qui offreSla 
fois une Donne resolution et un rendu 
fiaeie des contrastes et des couleirs. 
Pour le processeur. le E84O0 que vous 
proposez est un Don chon, qui permet 
de conseiver une part plus importante 
du budget pour la suite. C'est dejA un 
Core 2 Duo 45 nm cadence A 3 GHz 
DIen assez pulssart pour profiter de 
Photoshop et de la majorlte des auires 
usages PC : Photoshop est optimise 
quad core pour queiques fiKres. mais 
les gains globaux sort peu eiefAs et 6 
prix egal, II vaut mieux prMiegier le fre- 
quence plus eie\^ d'un dual core. Ce 
E840O coOte Bujourd'hul 160 euros 
(dire qu'avant la remoniee du dollar, 
II coCtalt molns cher fin 2008 1) el II 
n'y a aucun quad seiteux (le E8200 A 
2,33 GHz et avec un cache rAduit est 
trop lent) pour le irtAme oidre de prtx... 
A part peut-Atre le recent Phenom B 
x4 920 ! Cadence A 2.8 GHz. II n'est 
pas Deaucoup en retralt par rapport 
au Coie 2 A 3 (iHz pour les appfica- 
tlons qui n'exploltent qu'un seii core 
et propose tout I'avantage d'un quad 
core dans les appDcatlons qui en llreni 
profit. Nous n'avons pas recommandA 
de machines AMD conques pour le per- 
formance depulsdes mols. mais dans 
le cas present, pourcsjoi pas 1 Le Phe- 
nom II X4 920 coOte 185 euros. Dans 
les deux cas. optez pour une carte 
mAre milieu de gamtrve OOR2, en P4S 
ou G45 avec southbridge ICHIOR vers 
120 euros pour l intel, en 790X ou 
790GX avec southbridge SB750 vers 
110 euros pour I'AMD (vous Imuverez 




de nombieux choix dans nos magazi- 
nes. A commeneer par le compaiatlf 
de cartes mAras pubHA dans ce mAme 
numAip). 

La retouche photo est rapidement gour- 
mands en mAmolre. C'est d'autant plus 
vrai icrsque Ton liavallle des fichiers 
RAW de laille impoilante, suitout sous 
Photoshop qui conserve en mAmolre les 
modificallonseffectuAes pour reveniren 
amAre A lout moment Lorsque Ton sou- 
h^e ouvrir de nombreux fcniers slmul- 
lanAmenL ce qui est blen pratique pour 
comparer plusieurs cHchAs du mAme 
sujel, la mAmolre se remplit done trAs 
rapidement. La mAmolre connalt ces 
lempaci des pnx liicroyaOlement Oas, 
suitout en DDR2, pouiquoi se prfver ? 
Pour les piocesseurs dtAs ckiessus, 
vous pouvez opter pour de la DDR2- 
800 CAS 4. C'est une vttesse facile A 
irouver qui conespond blen A I'usage 
que vous prAvoyez de voiie PC. Pienez 
4 Go, une valeur importante quf permet 
d'ouvTtr une bonne vingtains de flehiers 
RAW d'un seul coup Un kit de 2 x 2 Go 
de C8 type vendu per une bonne mar- 
que (Corsair. Kingston, OCZ. GSklll...) 


coQte une cinquantalne d'eiios. Ftyur 
exploiter 4 Go de mAmolre ou plus, li 
est rAcessaiia d'lnstaner Windows en 
version 64 bits, qu'll s'agisse de XP 
ou de Vista. Les moutuies 32 bits ne 
savent ces attilbuer autant de mAmoire 
sur une seule application et vous n'en 
tireriez pas ptelneirent para. Vous pou- 
vez profiter duchangement matAriel pour 
vous payer un Mndoivs Vista en OEM, 
c ast molns cher. comptez une bonne 
centaine deuros peur I'Adltion Famillaie 
Premium qui est tout A fait adaplAe. 
Concemant le stockage. li est toijours 
tiAs Important tfopter pour in disque 
dur rapide car lyjeHe que soA [’Apoque, 
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CPRTE MERE RSUS ROG RAMPAGE fl GENE 





TRILLe MINI Sc. PCRFORMRNCeS MRXI 


Avec b Micro ATX ROG Rampage I GENE. ASUS lance one 
nouvele carte mere OCNCtiquement superieure 1 

Lo carte ASUS ROG Rampage I GENE est congue outoor cJu 
chipset Intel* X58 et reprencJ les elements qui ont cor^tribue ou 
succes sans precedent cie b serie Rampage I. 

En effet, elle propose des fonctions partioieremenl lnfx>/antes 
teles que MemOKJ, qui rend b mise □ niveau de b memoire 
deconcerbnte de focllile. ou encore CPU level Up. un cxcelero- 
teur des performances systeme. 

Avec la Rampoge II GENE. ASUS mtroduit ovec brio le formot 
Micro ATX dons so c^tebre gamme ROG. 

Rcur b premiere fois, le processeor Intel' Core i7 peut iberer 
toute so piissonce dons un chassis Inflnment pbs petit et plus 
foger que celul d une ATX pour PC 


Enfin Lo Rampage II GENE emborque b solution SupremeFX 
X-Fl pour des perbrmonces oudlo impeccobles et un uruvers 
sonore bluFfont de rSolisme. 
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News 


^2009 


Le CeBIT, rendez-vous majeur europeen pour les passionnes d'informatique, 
s'est tenu du 3 au 8 mars dernier a Hanovre. Malgre des halls moins fournis en 
exposants, des nouveautes interessantes etaient bien pr^entes. 


la mpset Intel PSS 
sera omaaisi Ourani 

rete meis Oes csnes 

ailt comma 
ease MSI QTPSS-DC 


UN CEeiT'llGKT* 

C omme chaque ann6e, le CeBIT 
esi le point de reitemers de 
tous les passionnes de nou- 
veies tecnnoloe«s, qu'ils solent Jour- 
nshstes. grossisies. deiaillanis ou 
simples consommaleurs puisque ce 

ment au CES reserve aux profession- 
nels. Si le salon americain a connu 
une balsse de frequentation de 20 %, 
II a neanmoins reusa t altrer le meme 
nombre d'exposants el avail meme 
augmente ta sur^ce d’exposllion. 
Cene cuvee 2009 du CeBIT a elle 

tatlon de 20 K mais plus grave, le 
nombre d’exposants a balsse de pres 
de 26 X. Cette cure d'amaignssemeni 
n est pas passes inaoerpue avec des 
parties de haRs inoccupees maiadmi- 
tement dissimuiees derriere des palls- 








CARTES GMPHKIUES: 

IE DESERT OU PRESQUE 

Pas grand-chose A se mettre sous la 
deni du cdte des cades graphlques, si 
ce n’est la ndo-vlellle GeForce GTS 250 
qui n'est rien d'autre qu'une GeForce 
9800 GTX + renommSe. Histoire da 
marquer le coup, certains ^Cricants 
comma Gigabye, Biostar, Asus ou MSI 
les dotent da radiateurs diftarents, 
plus prodminents oCi le cuivra et le 
caloduc font bon manage. Plus inttres- 
sames, les cartes Zotac GeFcrce GTX 
285 et GTX 295 • Infinity • quf tmquent 
le dissipateurd'ortgine pour un water- 
QiocK en culvre. La plus Impresslon- 
nante A ce niveeu est sans conteste 
la GTX 295 puisque le waterblock se 
charge de dissiper la chaleur des 
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au prirtemps. La X320 embarqjeia 
un processes Intel Atom Z530 mono- 
core mals avec HyperThreadlng asso- 
cie au chipset Intel Poulsbo US15W. 
La solution graphique IntAgrae est I'ln- 
tel GMA500. landis que le stockage 
est confie a un disque dur de 250 
Go. Le X340 inclura pour sa part un 
procasseur Intel • Peniyn • Core 2 Solo 
ULV (Ultra LOW Voltage). Le module 
darinltlf n est pas encore errata. MSI 






Chez Cooler Master, rien de neuf sous 
le solell par rapport aux Poitiers dejd 
presents lors du CES. sice n'est que 
nous avons appris que le HAF-g22. 
petit frere du HAF-932. sortira sous peu 
S un tarifd'envlron 110 euros. La fiime 
taivisnaise etposalt tout de meme une 
attiactlon avec un ATCS 840 rempii 
par cinq cartes ineres Intel minlfTX 
emparguant chacune un piocesseur 
Core 2 Quad Penryn. Le but esi de 
montrer I'espace inteiieur du boftier 
et aussl la capscite de rahmenaiion 
de 1 000 W de la marque d aliineniar 
I'ensemoie dea 20 coeurs accompa- 
gnes de leur disque dur, memoue el 
giaveur de DVD. Sans conieste, une 
belle realisation. 

LES SSD, LES STARS DU SAION 

La tevolutlon du stockage esI en mar- 
che et nul doute que d'icl deux ans, 
nous serons tous equlpgs ou presque 
de SSD. Ces unites de stockage d un 
genre nouveau pullulaleni au CeBiT, 
chacun voulant sa part du gateau de ce 
marchefortjuteux. Maeteureusemenl, 
nomOreux sent a rebadger des SSD 
fabriques par d'autres avec pour la 
grande majorited'entreeux. le recours 
au tristement edtebre contrOleur JMi- 
cron JMF602. Comma chez ATP oti 
des SSD sent fiarement presentes en 
tent que SSD industiieis A base de 
puces SLC. En giadant un peu, nous 
avons appns que le contrOleur eteit le 
JMicron. Paa sCr que des industrwis 
appreclent les mauveises performan- 
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LETOP 
RTES 


CORE 2, CORE 17 ET PHENOM II 


■mOMAS OLIVAUX 
/ 


Avec quatre plateformes (sockets) vendues simultanement, 
rarement le marche des cartes meres n'aura ete aussi prolifique. 
Qualite. performances, equipements, overclocking, laquelle choisir ? 
Nous avons essaye pour vous une quinzaine de nouveaut^. 


o 




QUATRE 

AMOAIitt* 

D 6riv6e de la oialeforme AM2. 
AM2+ es( une leg^re evolu- 
tion aoparue fin 2007 oour 
la sortie du processeurRienom. PTiy- 
siquement, le socket est idenfique e 
rAM2 de 2006. ce qui s^nfie que 
tous les processeurs /V.12 peuvent 
ronctlonner surune carte AM2f. la dif- 
ference se situe au niveau de details 
concernanl rafimenialion eiecirique et 
la Vitesse du bus HyperTianspol qui 
oni evolue avec le Pnenom. Les car- 
tes meres AM2-f ecceptent la totaiite 
des Sempron, des Athlon 64 a des 
Athlon 64 X2 amsi que les Phenom 
el les Ires recants Phenom II (qu'ils 
soient indques AM2 ou AM3 I). II faut 
simplement bire attention pour les 
plus gros modeies. certaines cartes 
meres n'acceptenl que les CPU d'un 
TOP tmlte : seules celles afflchant 
nerement • TOP 140 W • peuvent reel- 
lement accueilir 100 % des proces- 
seurs AM2 et AM2'<-. 100 % des cartes 
meres AM2-I- utilisent de la memoire 
DDR2. Les meilieurs chipsets sent 
produits par AMD, il s'agit de la 



PLATEFORMES 


- Socket : AM2-I- 

- Processeurs : AMD Sempron. Athlon 64. Athlon 64 
et Phenom II 

- Memoire : 0002 dual channel 

- PCI-Express : 2.0 (avec les chipsets actueis) 

- Chipsets : AMO famille 700, nVidia famille GeForce 

- Appreciation : plateforme en Fin de vie : ideale pour 


X2, Phenom 



AMDAM3 

F iembant neuve, la piatefoime 
AMD AM3 ressambie tiasucoup 
i AM2+. Le socket dvolue trSs 
I6g6remanl, mierdisani I'lnstallation 
d'un processeur AM2 at resireignam 
I accAs aiA ideenis CPU Phenom II en 
version W3. La setde vdrilabis diffe- 
rence avec AM2'f conceme la mdmolre 
Vive, la oialeforme AM3 impose le pas- 
sage en DDRS. Les chipsets lecom- 
nnandds soni ies mAmes chez AMD 
(les diffArentes dAdinaiscns de 790 
accompagnAs du SB750) ma'is du cAtA 
de nVidia, il ^udia atlendie la dispo- 
nibifitA du nouveau nForce 380a SU. 
Encore jeune, nous pouvons lemarquer 
avec Ironie que le plus puissant des 
processeifs AM3 (Rtenom II X4 810, 
quad core A 2.6 GHz el 4 Mo de cache) 
n'emive pas A la cheviHe du plus puis- 
sant CPU AM2-h (Phenom II X4 940 BE. 
quad core A 3 GHz 6 Mo de cache). La 
plateforme AM3 trouve sa tsison d'Atia 
grAce aiA processeurs Phenom II qui 
offrent un meiWur rapport quaUtA/prlx 
que les Core 2 d'Inlet. Cette demiAre a 
encore de beaux jours devanielle. 



- Socket : AMS 

- Proceeseure - AMD Phenom II pour AMS 

- Mdmoire : DORS duel channel 

- PCI-Exprees : 2.0 

- Chlpeets : AMO fimille 700, nVidia nForce 9S0a SLI 

- Appreciation : nouvella plateforme pleine d'avenir Manque de proceiaeura 
tiAs pulssants 





INni775 

L e socket 775. aoparu en 2004, 
est le plus anden socket encore 
en activit#. Toutefols. la pla- 
teforme 775 pue rous connaissons 
aujourtThul it'a plus giaiYtchose avoir 
avec les premieres aembarquerce soc- 
ket, on est notamment passe de rare 
Pentium 4 a rare Core Z Les cartes 
mares 775 motlernes supportent 100 
% des processeurs de la generabcn 
Core 2. a savoir les Pentium Dr.et Core, 
les Core 2 Duo. les Core 2 Quad et les 
Core 2 Extreme : le majortte d'entre 
eiies acceptem agalement les ancrens 
processeurs en 775, les Celeron, les 
Pentium 4 et les Pentium 0. Les chip- 
sets les plus erviaUes sont produits 
par Intel. II s'agit actueliemeni des 
P45 let danvas) at X48. tous accom- 
pagnas dun southbndge ICHll}(R). 
nVidia se place Id eussi en position 
d'outsider erec ses chipsets nForce 
7 (7301. 7401 SU. 7501 SU 7801 SU, 
790 SU et 7901 Ultra SU) ansi que 
ses tras appracias chipsets avec IGP 
performants pour le home clnama. les 
GeForce 9300 et 9400. D un point de 
vue mamdre. tous les chipsets Intel 
modernes accepterrt la D0R2 et la 


(II exisle done des cartes mares 
en 00R2, en DDR3 et quelques hybii- 
des) : Chez nVidia, tous les chipsets 
son! pravus pour la DDR2, a I'enrep 
Son des 790 SU et 7901 Ultra SU qui 
naclement de la DDR3. Concurrencae 
en inteme par la plateforme 13€6, la 
piateforme 775 n'a pas ditson dernier 
moL Si le Core 2 ne hsque plus d'avo- 
luer, il ofhe un tras Pon rapport perfor- 
mances/pdx et est daclina en de tras 
nombreuses vahantes pour raponore 
a tous les besolns. Les cartes mares 
sont nettement plus aOordables gu'en 
1366 (4 la soluVon DDR2 permet aussi 
de raatser des economies. 




INTEL 1366 

S ortie fin 2008, la plattforme 
1366 leprasente le nouveau 
haut de gamme d’Intel et le 
haut de gamme PC en gerraral. Rela- 
tivement chare, cettt plaleforme est 
congue pour accuelUir les nouveaux 
processeurs Core 17. II n'existe. a 
I'heure actuelle. qu'un seii chipset, 
l intel X58. 100 % des cartes mares 
1366raclamentde la mamolreDDR3. 
Blen qu'un peu trop chare selon nous, 
c ast LA plateforme recommandae 
pour les peisonnes a la recherche 
des mellleures performances. Tandis 
que les cartes mares des irois auires 
plateformes s'achelonnent pour ta 
plupart de 80 a 200 euros, les certes 
mares 1366 ddbuffint paniblemeni a 
160 euros pour rapidement atteindie 
et mame ddoasser les 300 euros. 
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bien sOr d'un southD ridge SB750 camrr 
comme (ous les orodufls issue des garr 
Tout juste pouvons-nous pinafller sur le 
pourra ivenluellement poser proDISrre > 
rneilleure ! Pour fafre simple, c'est la m 
AM2+. La richesse des rSglages donne 

Vendue 150 euros, c'est plutPt cher pour une oarte AMD, mals pa n'< 
de gamme, d’autant plus en comparalson de I'Asus ROG Crosshair II A 200 


pensions ddjd avoir testd A peu prAs tout ca quj exists pour 
AM2. cette plateforme n'ayant pas AvoluA depuis un bon moment. A 
la sortie prAs du Phenom II pour NoAl dernier. C'Atait sans compter 
sur DFI qui a sorti, II y a peu. la carte LanParty OK 790FXB-U2RSH. 
Elle est basAe sur le presque traditlonnel 790FX. accompagnA 
! toutes les nouvelles cartes produlles depuis six mois. TrAs colorAe 
mes LanParty. cette carte ne souftre d'aucun mi dAfeut de conception, 
ait que le socket est relatlvement prAs des slots de mAmoire, ce qui 
n utilisant un ventlrad CPU dAmesurA. A Fusage, cette carte est encore 
lilleure que nous ayons jamais testAe pour overciocker un piocesseur 
oute liOertAaux amateurs de ce sport at les rAsultats s'en ressentenL 

pour un produit rAellement naut 
i qui overclocke molns bien. 


GIGABYTE MA790GP-DS4H 

AMD AM2-*. DDR2 . 135 EUROS 


La Gigabyte MA790GP-DS4H est la carte la plus • ancienne ■ de ce 
comparatif puisque le constructeur nous I’a Ml parvenir A I'automne 
dernier, peu aprAs la sortie du chipset AMD 790GX. Nous ne I'avions 
jamais testAe A fond et I'occasion nous est donnAe aujourd'hui d'y 
remAdier : prAcIsons bien sCir que ce modAle est loujours en vente I 
En sortant de I’essai d'une DFI assez gAniale, II semble difficile de irouver mieux el pouitani, la Gigabyte n'a pas 
A rougir I Avec son chipset 790GX embarquant un IGP (carte graphlque) de type Radeon HD3300, elle offre done 
deux types d’usages. En 3D. un IGP est loin derriAre toute carte graphlque digne de ce nom, mais notons qu'en 
utilisant conjointement 256 Uo de votre RAM et les 128 Mo soudAs A mAme la carte mAre (fonction SidePort). 
30Mark06 affiche tout de mAme 2 000 points. II n'y a pas de quoi cassertrois panes A un canard, mals pour 
un IGP, c'est trAs satlsfaisant. Le BIOS Gigabyte permet d' overciocker riGPet, en le passant de 700 A 850 MHz 
et en utilisant de la DDR2-1066 su lieu de Is DDR2-800. le score est monte A 2 500 points... aussi bien qu'une 
7600 GT parexemple I Des jeux peu gourmands du type GuitarHero ou Quake Live tournent done sans problAme. 
En overclocking, cette carte se rAvAle Agalement trAs performante, les chipsets AMD accompagnAs du southbridge 
SB750 Atant dAcidAment trAs attrayants. Avec un prix contenu de 135 euros, nous recommandons chaudement 
cette MA790GP-0S4H qua vous trouverez sans problAme. La MA790GP-UD4H, sa remplacante, est identique (Is 
changement de rAfArence Indlque le passage de > Ultra Durable 2 ■ A • Ultra Durable 3 >, du detail). 


■ IGP inlAgiA et 126 Mo 
SldePoit 

■ OverclockIng 









ne Das dire das de garrme. De plus en plus de cartes m6res Asrock 
utlllsent dAsormais des chipsets pertormanis el les Aquipements progressent. pa se remarque au premier coup 
d'oell. La premiere carte mere socket AM3 que nous lesions pour ce comparatif est done un modeie Asrock. doni 
le niveau de quallte augmenie se repere des I'emDallage. II est vral que la carte prAsente mleu< que ses ainAes. 
nous repArons. par eiemple. de nombreux condensaleurs solides, mais qui n'en soude plus aujourd'hul 7 EquIpAe 
du couple AMD 790GX + SB750, c’est une carle mAre performania et polyvalente. Elle est vendue 130 euros, 
presque autant que ses concurrenles, desquelles elle a encore beaucoup A apprendre toutefols. Le BIOS est trAs 
perfectlOle. II n'y a pas de refroldissement sur les mosfets en charge de I'allmentatlon CPU. le rAglage des lignes 
PCI-Express entre les deux ports 16x se fait manuellement... rien de Olen catastrophlque en sol. mals pourquol ne 
pas prendre un peu mieux pour le mAme prix ? La carte Asus quI suit ne vaut mAme pas 10 euros de plus el ne 
souffre d'aucun dAteut particulier. 


ASUS M4A78T-E 

AMD AM3. DDR3. 135 EUROS 


L' Asrock Ala ft une bonne surprise loom me toutes les cartes depuls 
le dAOut de ce comparatif), passons A prAsent chez Asus avec 
I essal de la M4A78T-E, I'une des premieres cartes AM3 du gAant. 
Elle est. elle aussl. basAe sur le couple AMD 790GX + SB750. un 
chipset perfqrmant et versatile, OAcidAment sAdulsant. Rappelons 
qu'll chauffe largemeni moins que les concurrents proposes par nVidia et qu'll offre. par rapport aux autres 790, 
un IGP. La seule concession qu'ii fan au 790FX concerns le nombre de lignes PCI-Express OAdlAes aux canes 
graphlQues. il se contente de 16 lignes en tout contre 32 pour le FX. Que reprocher A I'Asus ? Pas grand-chose 
encore une fols. C'est le prindpe d'un best of nous direz-vous. Le fait gue nous cholslsslons scrupuieusement les 
cartes A essayer Alimine forcAmeni loute mauvaise surprise. Cette cane ne cumule quasimentque des quBMAs, 

A commencer par un overclocking bcile (en plus d'Atre efficace). Nul besoin d'Atre un expen en reglages pour 
exploiter pleinement son Phenom II. La cane son n'est pas une rAfArence connueau mAme litre que les puces 
Realtek. mais elle fait son boulot sans problAme. Notons, comme c'est le cas sur de nombreuses canes AMO, 
qu'll faut placer les barrettes efile A cAie pour exploiter le dual channel let non en les espaqant d'un slot). 



■ Overclocking facile et 
performant 

■ IGP IntAgtA et 128 Mo 
Side Port 
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CaraMail est de 


La messagene gratuite que vous attendiez ! 


r Sauvez 
CaraMa*' '■ 


Pionnier europeen de la messagerie electronique, GMX s'impose comme la reponse 
ideate k vos besoins en coimnunication. Avec plus de 11 millions d'utilisateurs, GMX 
propose depuis 1997 des solutions de messagerie moderne, presentant un maximum 
de securite et de contort. GMX est egalement present en France. 


SOavnlBtconssf'® 


votre 
CaraWaM ’• 


GMX : innovant, intelligent, different 





iittp://carainaH.gm>^" 


Protection anti-spam 
et anti-virus 

5 Go d’espace de 
stockage et 50 Mo pour 
les pieces jointes 


Rassemblez vos comptes e-mail 
existants dans un seui compte 
grace a GMX Mail Collector 

Respect de la vie privee 



POP3 et IMAP gratuits 





DFI LANPARTY DK 790FXB-IM3HS 

AMD AM3. DDR3. EWV. ISO EUROS 


Testers 6 present Is premiere csne mere AM3 de OFI. is LanPsrty 
DK 790FXB-M3HS. Nous sommes permi les premiers e I'avoireue 
entre les mains et son prix de vente exact n'esi pas encore eonnu, 
mais II y a fort S parler qu'elle sera autour de 150 euros comme la 
DK 790FXB-M2RSH donl elle partage beaucoup de caracteristlques. 
Nous pouvons d'ailleurs rdsumer I'essal de cette carte en vous Invitant d lire l essai du modSle AM2+ DDR 2 car 
e I'exception du passage en AM3 et DDRS, c'est exactement la meme I Elle reprend bien enlendu toutes les 
qualites que nous avions trouvSes e la precede nte. S commencer par un look ravageur. une qualite de fabrlcaton 
irreprochable et des capacites d'overclacking superieures e la moyenne. Bien qu'ele soit un peu difficile e trouver 
en France, c'est reellement la mellleure carte mere AM3 du moment, mals le rapport quallte/prix de I'Asus est 
meilleur. De nombreux details comme les touches de demarrageS meme la carte ou I’afficheur de diagnostic 
indiquent que cette carte s'adresse avant tout aux Pldoullleurs, c'est le cas de toutes les DR LanParty qui sont 
concues pour les gamers et les overclockers. C'est un peu dommsge de s'offrir une LanParty sans overclocker, 
mais le simtrie amour du materiel de qualite suffit e craquer, selon nous. 


■ Look fashion - Pas de RreWIre 

■ Overclocking - Pas d'eSATA 

■ CrossRe Ideal 
ivral 2 X 16X| 



MSI 790FX-GD70 

AMD AM3. DDR3. 180 fUftOS 

■ Design magniriQue - Prix ? 

■ Equlpement 

■ CrossBie Ideal 
Ivral 2 X 16X| 


Nous pensions que la DB LanParty DK 790FXB-M3HS representalt 
la creme des cartes mAres pour AMD, c'est parce que nous n'avlons 
pas encore teste la nouvelle MSI 790FX-GD70 I Quelle bonne 
surprise de la part de MSI. Alors que nous sommes toujours depu 
par tel ou tel petit detail chez ce fabricant (par opposition aux cartes 
Asus ou Gigabyte notamment). cette 790FX-GD70 a tout pour pisire. A part eventueBement son pdx. Son look est 
e la fois sobre et classe, arOorant un PCB noir brillant et des radiateurs de chipset qui respirent la qualite, loin 
des fiortiures des dernieres cartes de la marque (rappelez-vous. le CIrcu-Pipe). L'^encement des composants 
est parfait, nous ne trouvons rien e redire, si ce n est que la presence de quatre ports PCFExpress i6x ne sett e 
rien. Le socket CPU est suffisamment eioigne de tout pour accuelllir les pkjsgros radiateurs de processeur. Le 
panneau arriere est tre$ complet avec pas moins de sept prises USB 2.0 accessibies. sans pour autant sacrifier 
I'eSATA ou les sorties audio numeriques. Cette carte inaugure OC Dial, un ensemble de boutons et une petite 
moiette permettant d'overc locker facile ment depuis le BIOS ou Windows, d le maniSre de ce qu'Asus propose sur 
ses Rampage. C'est finaiement assez peu utile, car il n est pas plus oimciie de lancer les logicieis addquats pour 
overclocker en cliquant sur une Icdne. Son BIOS est de tras bonne faeture et elle propose pour ainsi dire autant 
de peiiis rdglages (parfols in utiles) pour I'overclocker. Memory-Z vous donne tous les details concernant vos 
barrettes de RAM, facilitant le rdglage manuel des timings. Par rapport A la DR, cette carte peut accueillirdeux 
disques SATA de plus, offre une prise eSATA et une sortie audio nurnSrique coaxiale. Elle est un peu chpre ■ pour 
une carte AMD •, mais un prix de 160 euros rests trAs correct pour pareil bijou. 






MSI 790GX-GD65 

AMD AM3. DDR3. 135 EUBOS 

■ IGP fnt^grS et 128 Mo - Esth6tiQue peu 



1 Boutons Power/Reset/ 
Clear CMOS, ce guiest 
rare d ce niveau Oe pnx 


tous restons cnei MSI avec la 790GX-GD6S, ur>e carte qui semoie 
lettement molns sexy que la pracMerte. ne serait-ce qu'en raison 
le son PCB marron a I'ancienne. En fait, cette 790GX-6065 se place 
in concurrente dlrecte des Asrock 790GXH/129M et Asus M4A78T-E, 
des cartes en 790GX <avec IQP InUgrA) et vendues au mSme tarlf. 
a savoir 135 euros. Un peu moins sSduisante, un peu mains blen refroldle. elle est pourtant aussi performante 
que la Oelle 790FX-GD70 I En effet, le 790GX ne concede rien au 790FX. si ce n est 16 lignes PCI-Express 
2.0. ce quI ne penalise que les adeptes du CrossFre. Les performances de ces deux chipsets sont strictement 
Identiques et roverclocking n'est pas moins don, si ce n'est qu'il est id un peu moins Plen refroidi mals qa ne 
rddult que d'une vlngtalne de megahertz la sequence HIT maxImale, pas de quol vralment Prider votre processeur 
dans la course aux megahertz. A propos d'overclocking. MSI propose des petIts switchs permettant d'ajuster le 
FSB, sol-dlsant plus tecHement. Quelle blague I Ces switchs exlstaient II y a plus de 10 anset nous les avons. 

Olen heureusement. remplacds par des r^lages dans le BIOS. Niveau apncement, cette carte est Oien pensee. 
Notons que les prises SATA son! placees A I'horlzontale comma c'est de plus en plus souvent le cas. ce qui 
permet d'installer des cartes graphiques IrAs longues comma les GeForce GTX. 
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Intel 1366 Intel 775 



DPI LANPARTY UT P45-T2RS 

INTEL 775. DDR2, 200 EUROS 


i 

En rigle gdndrale, OFI fsbrique d'excellents orodults dans ses 
garrtnes LanParty, particuiiqramane LanParty UT, mais ils sont neias 
sur la marchi quelquas mols aprfts la concurrenca, si blen qua DFI 
,1 rarament sa place au sain das comparalifs. Saule carte mdre 775 
da ca dossier, la LanParty UT Pa5-T2RS as) une carte mdre haul da 
gamma pour processeurs Core 2. arrivea sur la marchfi Oien apres 
tout la monde, a la fin da I'automne 2006 ; alia merlte toutefois qua Ton s'y Interassa. Una fOis da plus, la 
look ravagaur at la qualite da fabrication sautant aut yeux, c'est un bon depart. Basde sur un chipset Intal P45 
accompagne du ICHIOR. alia offra un equlpamant das plus complat. ajoutant notammant un sacond contrdlaur 
da stockaga at du RraWira par rapport aux mode las pour AMD da la serla LanParty DK tastes precedammant. 
L'ovarciocking resta la domaine da predllaction da DFI at catta carte an est un nouvel example. La BIOS, baptise 
Genie BIOS, est une nouvelle fols ultracomplet at nous retrouvons une pairs da fonctionnalites uniques a DFI. Par 
example, en cas d'overclocking trop violent at si la PC ne rederrtarre pas. il est possible da parametrar la nombre 
d’essais da reboot avant qua las parametras par oeteut sclent automatiquement remis e zero. Dans la mema 
esprit, pour reinilialisar la BIOS, II est possible da la falre tres slmplemenl en appuyant simullanemant sur las 
touches Power et Reset. Grace a la fonction Auto Boost System, vous pouvez tra$ facilemeni overclocker sous 
Windows en faisant defllar divers proflls d'overclocking en appuyant sur la touche FI, A ce pnx, nous lul prSfarons 
lagaremeni I'Asus Maximus II Formula mafs la DFI est notre second choix. devant la Gigabyte EP45-Extreme. 


Performances 

Overclocking 

Equlpement 



DFI LANPARTY UT X5a-T3EH8 

INTEL 1366. DDR3. 310 EUROS 



IS estonschez DR pour I’essal delapremiare carte sa:Ketl366 da 
X compaiatif. Autant le dire tout da suite, fa LanParty UT X5B-T3eH8 est 
la plus haut Oegamme das cartes DR, c'est du loird. Pour autant nous 
ne pouvons pas falre autrement qua raier en raison du prlx da vente da 
la beta. A peu de chose prte. elle ressemUe i la carte UT P45-T2RS 
qui coiXe piusde 100 euros de moins I Au passage, en x58(suppondu Corel? oblige), cette cane ne se distingue de la 
version P4S que par I'upgrade <r)6gligeable| de la carte son ALC&8S vers ALC889 et la presence d’un (Sus grps radateur. 
Qabil Cher Is difference... mals c'est un reproche que Ion peut hSlas. teirei toutes les canes rnSres pour Core [7 depuls 
ieur sortie. A propos de pnx, si vous crsquez pour la belle DR III faut tout de meme admettre qu'ele fait rSver), prenez le 
temps de bren comparer lestarlfs dans plusleurs boutiques ; nous I'aronstrouvee 6de muRipiesprtx. de 280 euros b 
360 euros I Nous retrouvons toutes les qualltds d une belle DFI LanParty UT sur cette cane, le chipsei dtant let refroidi de 
facon (tasiique. En effet. une partie du radlateurse trouve 6 I'extaneurdu PC, sortantvlaoescafoducs paries connectiques 
arriOre. Mine de nen. Is chipset rested4sormels trds frais. un atout pourgrimper trtshaut en frequence debase pour 
orercfocker les Core f7 run Extreme {sans perdrede vue le fait que la frequence BCLK maximtin depend Ogalemenl du 
processeur el pas urriquemeni de la carte mgrs). La prAferez-vous A I'Asus Rampage II Extreme ? Pas Avidanl I 
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GIGABYTE EX58-IJD4P 

INTEL 1366. DDRS. 230 EUROS 



Hardware 




notamment un peu plus de culvre dans : 
le service marketing. Nous, critique ? Si 
n'est pas pluseievd que celui de I'ancienne, 
garrme, rralgre son prix relativement eiev# de 


La vie en Dieu. GigaDyte aime le DIeu el ca se volt. L'EX5S-U04P est 
essemiellement bleue avec un peu de Dianc at argent et une pointe 
d'orange. Descendante de rEX58-DS4 que nous avions testae dis 
la sortie du Core 17, cette carte ne charige firralement pas beaucoup. 
Ggabyte a modlfie deux trots process de fabrication, en ajoutani 

chaleur... et d'en profiter pour faire Jaser 
Quol qj'll en soft, cette carte reste d'un tr^s bon niveau et son pnx 
1 n'y a done pas lieu d'hasiter. Pour Core 17, II s'agit d'un milieu de 
equivalent oour Core 2 couteralt a peine 150 euros. 


PCS 


e'est un triste constat. L'equipement est des plus complet. Jusqu'aux petIts boutons Power/Reset/Clear CMOS 
qui sont de plus en plus frequents. Le BIOS est complet • Juste ce qu'll faut >, c'est.a-dlre qu'M propose de 
nombreuses options, sans tomber dans le deluge de parametres, faqon DPI, quI peuvent oerouter les debutants. 
Verdict : faut-M acheter cede carte mere ? Oui I C'est un modeie largement sufflsant pour proflsr du Core i7. 


MSI X58 PRO 

INTEL 1366, DDR3, 190 EUROS 



La demiere carte 1366 que nous essayons est proposee par MSI. 

^nnalssons deja les X58 Platinum et Eclipse. La X58 
Pro fait beaucoup parler d'elle depuis qu'elle est annoncee et 
pour cause, c'est la carte pour Core 17 la molns chare du marche 1 
Aisernent trouvable e 190 euros, certalnes boutiques la proposent 
deje e iso euros. Maigre son prtx • bas • (pour une plateforme Core 17. relativlsons), cette carte est eionnamment 
bien equipee t EUe propose, par exempie, une prise eSATA pour brancher un disque dur exierne. ce que n'oni pas 
les Gigabyte et DPI pourtani bien plus onereuses l Eiie est compatible 3-Way SLI. pas tres utile mais une nouveie 
fois impressionnsnt pour ce prix. Nous retrouvons me me des boutons Power/Reset/Clear CMOS sur la carte, ainsi 
que toutes les fonctionsd'economie d'energie MSI, avec les diodes indiquant le nombre de phases actueiiement 
utllisees. Esthetiquement, la X58 Pro SLI ne bit pas plalslr. Son PCB marron qui semble Issu du siecle dernier 
n'excite pas la pupille el la carte semble relativement basique. Cette carte rempllt toutefois son r6le et si 
roverclocking n'est pas son domaine de predilection, elle sera tout a fait capable d'accuellllr une belle machine a 
base oe Core 17. n'hesitez pas. 







LE MICROATX 
SE REBELLE ! 

Rwemment trois constructeurs ont litteralement boufeverse le marche des ca'tes meres microATX en 
sortant des modeles totelement hors norme. Voila de quo! nous squire, c'est pourquoi nous les avons 
reunies toutes les trois pour les tester et vous les pr«enter I 



La Media Live Oiva est la eremldre carte mdre. la seule a rotre ccmaissartee. a reprasemer la plaiefOrme AMD Maui. 
Speciaiemeni concue pour las PC de salon, la plateforme Maul regroupe une carte mare a base de 780G, un prceesseur 
Athlon X2 ou Rienom a bassa consommation et une cane fine servant de preempS. Dans le cas de la carte MSI. le 
chpsel eel remplace par un AMD 780M. la declinaison mobile du 760G. Pourqud 7 Cette vanante consomme moms 
d’6nerg«. L'accaieration video du 780M est identlquea celledu 780G.a saroir la meilleure apras las GeForce 9300 
pour OPU Intel. Pour de mellleures performances. MSI a soude 138 Mo de memolie a mdme la cane mare pour profiter a 
I'lGP (fonction SIdePon). Au niveau du son. cette carte mare embarpue toujours un codec fO Audio basique teorique per 
Redtek mais elle propose aussi et sunout un codec haul de gamme tebiique par D2 Audio, le DAE-3. Les speoficetions 
de celu-ci soni largement mellleures que la moyenne et il se revaie tras modulaiie. La Media Live Diva est livrae avec une 
cane dlle dadiee a la panie son. c'est ici que se situe la difference entre les versions 7.1 et5J.. La 7.1 que nous avons 
testee propose une cane fllle pieampli a 7.1 canaux, done les specifications sont exceptionneles. Le rappon signaPDruit 
est de 110 dB, le taux de distoislon a 1 kHz de 6 dB et les sonies (en veritable RCA plaque or) sont amppfiees a 2 V. 
de quoi faire pillr les mellleures cartas son du maiohe. La vaiiarte 5.1 embarque cairemenl en carte fine un ampll cinq 
caneux de classe D (classe d'ampli offrant le mellleur rendement). Enfin. la comectique de cede carte est resdument 
ima^nee pour le home cinema, a savoirqu'elle propose en sorties video du VGA, du HDMI eimeme du component, une 
entree et une sortie S/PDiF (coaxiale uniquement). 


MSI ne sad pas encore sl ee modaie sere commeiciallse surleterritoire. Atitre d'essai, la division fiance nous a fait 
pananir un modeia equlpe da la carte preampli 7.1. Rappeions qu'un preampil iiaite le signal, le formal et condilionne 
beeucoup sa qualite, mais qu'II n'ampllfle pas le signal de fepon suffisania pouralimenier das enceinies. II but done 
brancher les sortes RCA sSparees de la Media Live Diva a un veritable ampli de salon qui dispose (comme le majorite 
d'eniie eux) d'entrSes sepaees. En faisant ainsi. vous contourneez la psrtie preampnFicalion de votre ampll de salon 
(s'R possede par example un decodeur Dolby Digdal. celui-ci ne seia pas utWse) pour n'uiiliser que I'giage ampilfcatlon. 
Nous aurions aime tester la version 5.1 de cette carte meis. car sl nous sommes trOs dubdalif quant a la quanta que 
peui offhr un ampli annonce 5 x 100 W et tenant sur une petite carte fine tout juste alimeniee par un Molex. les premiers 
commenlaires de forums home cinema seneux evoquent une qualite equivalante a des ampis de 1 000 dollars I 






DrMos, dur^e de vie plus longue des composants • APS,changement actif de phase 
Green Power, economie d'^nergie 

Consomme peu, chauffe peu, temps de r^ponse et transmission des donnees plus raplde 
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Eclipse SLI 


Processeur Intel Core 17 
6 DIMM. 3 channel, DDR3-1333 
3 PCI Express 2.0x16 
Technologies CrossFire & SLI 
Carte son SOUNDBLASTER X-FI 
M-connector, Firewire, DUAL Gb LAN, 
10 SATA RAID, E-SATA 


Vitesse 
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ASUS RAMPAGE II GENE 

1366 , 00 / 73 , 260 EUROS 



nolammenl la ca^ 
tout es( ISjusqu' 
Son priK da 


mrcroATX, n'e 
la Mtsion ATX normale I C'e: 
actuelie. I’Aniec miniPiao si 
Core 2 et probabiement une 


continuons Bvec les cartes microATX hors norma par 1‘essal da 
IB monstrueuse Asus Rampage ll Gene. Avani mama da robservar. 
son norr dome le ton. Rampage, c'esi un nom qui appartfent 6 
la sane ROG iRepubllc of Gamers), les cartes haul de gamme dj 
constructeur. faqon DPI LanParty... mats encore mieux aqjlpaes. 
aussl synonyme de X58 si Ton se fie e la Rampage II Extreme. Eh bien OUl I Its I’ont fail. Ils ont 
9re en X58 pour Core 17 au format mIcroATX et comme si pa ne suffisait pas, d s'agri d'une carte 
y a de plus deilrant. Nous retrouvons done toutes les qualltes de la Rampage II Extreme, e'est 
te mare qui permet d'overclocKer au maximum son Core 17. Le BIOS n'est absolumeni pas bride, 
tux six slots de DDRS ou le support du SU. des choses jamais vues sur une carte de ce format, 
tourne autour de 260 euros, ce qui est un peucher pour une carte mere en soi et un record 


si Cher vu les prestations et compare, parexemple, aux quelque 330 euro! 
on deilre, II n'y a plus qu'A esperer plus de boitlers microATX sympas. A I'hi 
bien seul. Sur le m6me principe. Antec ve decllner une variante P45 pour 
e pourAMD. 


DFI LANPARTY JR X58-T3H6 

1366 , DDR3. 240 EUROS 


i 

Damned, serait-ce contagleux ? DR propose egalement une carte 
microATX de tueur pour Core 17 I Pour rendre e cesar ce qui lul 
appartlent, slgnalons meme que la LanParty JR (pour Junior, les 
cartes mbroATX) X5S-T3H6 est sortie plus tdt que I'Asus Rampage 
II Gene I Le concept eat ideniique. reproduire en microATX une carte 
haul de gamme ultraperformante. Ici aussi, c'esi rBussi, la quanta 
eat Id, les performances soni au top et roverclocking absoiument 
pas bride par rapport aux versions ATX plelne tallle. Les caracterlstlques entre I'Asus et la DR sont tres 
proches. L'Asus supporte officieilement la DDR3-2000 alors que la DR se eentenie de 00R3-1800. en pratique 
la 2000 fonctionne sans soucl. Eiie est un pau mpins bien equipPe |un port SATA de meins, pas d'eSATA, pas 
de FireWire), ce qui cheque vu le niveau de gamme. mais elle est Pgalement 20 euros moins chdre que I'Asus. 
Elle ne propose pas meins de six prises peur ventllateurs. le record i ce jour pour une cane microATX. Dans 
les deux cas (Asus et DR), faites attention au choix du ventlrad. Le socket est plac6 relativemenl pr6s du bord 
(environ 2 cm) el si le radiaiaur oeut dSpasser dans la meJorltP des boitlers ATX. I'espace exigu des modaies 
microATX place souveni la carte rnSre tout contra une parol ou I'sllmentBlion. 


Performances - Pas d'eSATA 

Ovsrclocklng - Pas de RreWire 

Rapport quanta/ prix 
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LE CHOIX DE LA REDACTION 


C s faisait longtemos qje I'ac- 
tuEliti des cailes m^ies n'Statt 
pas 9 ftonssante. Eii efleL la 
maiorltg des croduits pou' nocesseurs 
AMD AM2+ e( 775 etani deja SOfIts 

depiis in moment ies nouveaut^ ne se 


bo use ula lent plus au poitillor. La ricente 
sortie des Pherom II a radyremlse le 
maitna des canes AM2-i- et sunout la 
sortie des processeursAMDAMSet Intel 
1366 Oooste la crPatlvm des faPricarts. 
Ce compaiatif reg'oupe 15 canes. 12 en 
ATX et 3 en mIcroATX. Toutes sont de 
bonne qualite et aucune n'est A Aviter 
fondArament C’est le principe de ce 
genre de dossier ne piAsentant que la 
crAmede laciAme. unelmportantesAleO' 
tion Atant lAalisAe en amom. Pourquoi 
irlons-nous vous piAsenter des cartes 
qui n'en valent pas Is peine 7 Comme 
toujours, parmi les IS, cenalnes soneni 
du lot plus que d'auties. 

DR marque son grand tetour c&ns nos 
colonnes. Cette marque a AtA propti- 
sAe sur le devant de la scAne II y a 


quelques annAes avec sa cane LanParty 
en nFdnte 4, me vAnlaOle rAvoluton A 
I'Apoque. D^ts, une longue pAnode 
de vide a sum. avec quelques produrts 
sympas mais tten de bien erdraordinaire 
en somme. Aijounfhii, DR est revenu 
an tHce avec des canes au e>p pour ctia- 
que plateforme, en atlesteni les modAles 
essayAs dans ce comparatif. Elies ont du 
met A lecevoir le label • cnoix de la lAdac- 
llon • car e*es s'adressem A un public 
trAs prAcis At Si I'on cmsidAre avant tout 
lecAtA • show •, taur look exuberant las 
Asus de la sAne ROG font gAnAralement 
mieux. les canes DR proposem la maxi- 
mum d'opDdns pour overdocker vos pro- 
cesseus, mas seules qusiques rares 
persomes sont tAellamenl capeOles de 
comptendne el prqfiter des paramAtras 












ATX 

A1X 

ATX 

ATX 

mieroATX 

microArx 

miciDATX 

DFI 

DFI 

Gigabyte 

MSI 

MSI 

ASUS 

on 

lantarty 

l/TPAS-TSItS 

LsnFkity 

UTX5S-T3eHg 

DIS8-UD4P 

X58 Pro SLI 

Media Live Diva 7.1 

Rampage II Gene 

LanFtily 

JR X5B-T3H6 

Intel P45 

* KHIOR 

V ICHIOR 

Intel X58 

‘ ICHIOR 

♦ ICHIOR 

AMD780M 

♦SB700 

Intel X58 

♦ ICHIOR 

• ICHIOR 

DDR2 

667/aOQ/ 

1068x4 

DDR3 

1068/1333/ 

1600x6 

D0R3 

1066/1333/ 

1600x6 

DDH3 

1066/1333/ 

1600x6 

DDR2 

533/687/800x4 

DDR3 

lOS^ilGGS/ieOCV 

1800/2000x6 

00R3 

1066/1333/ 

1600/1800x6 

16X x3 (16/0/4 ou 
8/8/4), 4Xil 

t6Xx3 (1^16/0 ou 
ie^^8),4Xxl 

181x2(16/0 OU 
gr8).4Xxl,lXx2 

l®x3(18/16/4), 
IX x2 

lfflxl,lXl3 

10x2 

(iG(ie).4Xxi 

16Xx2 (16/16), 4Xxl 

X3 

x2 

x2 

x2 

xQ 

xl 

xl 

x8 

(RAID0/l/5/0*l) 

x8 

(RAID0/V5/0*1) 

i8 

(RAID(Vl/5/0*l) 

X7 

(RAID 0/1/6) 

• eSAIAxl 

x4 

(RAID 0/1/5) 

♦ eSAnx! 

16 

(RAIDO/1/5) 

x2 

ii2 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 

Gigabit Ethernet x2 

Gigabll Elhernet x2 

Gigabit Ethernet 

Gigabit Ethernet 

Gigabit Ethernet 

Gigabll Ethernet 

Gigabit Etharnet 

HDAudlo7.1 

(RealtekALCSSS) 

HD Audio 7.1 
|ReellskAl£889) 

HO Audio 7.1 
(ReallekAI£889A) 

H0Audlo7.1 

(RealtekALCSSSS) 

HD Audio 7.1 (RealtekALCSSS) ♦ 
02 Audio OAR-3 ♦ prS-ampll 7.1 

SupiemeFX X-F 7.1 

HO Audio 7.1 (Realtek 
AICS89) 

Optlouexl et 

Optique il el coaxial 

OpUqueil et coaxial 
xl 

Optique xl 

Coaxle lexl 

Optique xl 

Optique xl.coaxlalexl 

xl2 (dont 6 via 
prises Internes 
vacantes) 

iI2 (dont6vla 

•ecames) 

il2 (dont 4 via 
prises Internes 
vacantes) 

xl2(0ont6vla 
prises Internes 
vacantes) 

i8 

(dont4 via prises Irttemes 
vacantes) 

xl2 

(dont 6 via prises 
irtemes vecames) 

xl2 

(dont 6 via prises 
Internes vacantes) 

x2 (dont 1 via prise 
Interne vacante) 

x2 (dont 1 via pase 
insme vacante) 

x3(dait 2 via prises 
imemes vacantes) 

x2(dont 1 via prise 
interne vaesnfi) 

x2 (dont 1 via prtse rnerre 
vacante) 

x2 (dont 1 via pnse 
interne vecanie) 

lO 

l6 

xB 

x5 

x4 

x3 

x5 

.6 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

VGA ♦ HDMI^ composanes 

N/A 

N/A 

Compatible 
Cipssfirex. 
fonctlonnaittes 
arencees DFi 

Compatible 
CiDsterexetsu 
(2-way etGway). 
fonctipnnaliies 
MnceesDFI 

Campabble 
Crossfrex et SU 
fencuoinelitys 
avancyes Gigatyte 

Compatible 
CrOSSRieX et SLI 
(2-way et 3-way), 
fbndlonnalltys 
avancdesMSl 

Sortiesaudio anaiogiques RCA 
sdparyes, entrde S/PDIFcoexIale 

Canpstible 

CnBsiirexetSU. 

fonctlonnaliiys 

•vanedesAsus 

Compabbie (Xcssfiie X 
etSU.NmcUonnalltys 
Mneyes OF) 

200 euros 

310 eures 

230 euiDs 

190 euros 

env. 200 euros 

260eun» 

240 eurce 


avanc6s que nous ne troiMins pas Ctiez 
les concurrents, ce n'est dorc pas vrat 
ment un avantage. 


OUSQNT LES LOGOS 
CHOIXDEIA REDACTION! 7 

Vous remarquerez que. malgr4 le Cart 
que nous ayons encensg la majo- 
rity de ces cartes et que nous les 

DeaucQupde legos - choix de la redac- 
tion Nous partons du princIpe qu’il 
ne vaut mieux pas attrlbuer ce logo 
a n'importe quel prodult sympa mars 
exclusIvementAceux que nousrecom- 
mandons le plus, il n'y en a done que 
quelques-unes pour cheque type de 
processeurs. une par usage et/ou 
gamme de prlx. II se trouve qu’en 
matiere de socket AM2+ et suitout de 
socket 775. nos leiarences n'ont pas 
change. Vous trouverez sur la page 


pryc6denle un rappel de toutes las 
cartes da reference pour ces platefor- 
mes alnsi que les pemlers modules 
essaySs pour Core 17, avec les prix 

Pour processeurs AMD AM2-I-. la Gga- 
byte 790GP-DS4H reprasente pour 
nousle rapport quality/ prix Ideal. Peu 
coOteuse, munie d'un IGP performant 
et d'un yquipement complet, rapide 
el prompte y overclocker, elle n'ex- 
cefle en rien mais ne peche an rten. A 
135 euros, e'est ideal. La piateforme 
AMS est encore touts neuve et seules 
las cartes presentees dans ce dossier 
ont ete testees d ce Jour. Equlvalente 
de la Ggabtyte 790GP-DSdH. I'Asus 
M4778-E est un rapport qualite/prlx 
ideal pour la majorlte des utlllsateurs. 
Les power users qui visent I'overeloc- 
king maximal, le look et se fichent 
d'avolr un conirdleur graphlque prefe- 
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; MONTEZ DES 

MICROPC 


eeconomiques, silencieux et performants 



Longtemps considere comme trop cher et dur a 
trouver, le mini-UX connaTt un regain de forme avec I’arrivee de cartes meres 
performantes, de boTtiers sexy et de prix plus realistes. Que vous vouliez un PC a 
tres basse consommation allume 24 h/24, un PCHC le plus discret possible ou 
simplement un bon petit PC bureautique pas trop cher, void notre selection des 
meilleurs composants, ainsi que nos conselis d'assemblage. 


L a mode es( aux mtedPC et d 
I’lmage de I'Asus Eee&ox ou 
du MSI Wxtd. <1 est possible 
de montar soi-mime des macnines 
tris compactes, Sconomiques. voire 
bien plus puissanies. Mais encore 
leut-ll connaltre le marchd complexe 
du mlri-ITX. car entre la multitude de 
platefcrmes disponibies, les alimen- 


tations extemes. les ventlrads. les 
canes O'extenslon low profll ou les lec- 
teurs Qptlgues slim. II y a de nombreux 
espects e etudier pour dviier les pifr 
ges. De teiles machines se destinent d 
piesgue tous les usages : box muRimfr 
die ou veritable PC home clndma tsine 
pour la HD. serveur de nchlers ou de 
teidchargement. ordinateur famlllBl. PC 


embarquS (vorture. bateau...), Us sent 
meme capabies d'assurer de bonnes 
performances 30 pour jouer. et II y en 
8 pour tous les budgets. Nous evens 
decorbque cet urv\«rs cqmposant oar 
composani el teste 12 bolllers mini- 
ITX, queiques caries mdies et autres 
pdnphdnques ndcessaires pour que 
vous puissiez fairs les bons choix. 



O BIEN CHOISIR SA CONFIGURATION 
MINI-ITX, PIECE PAR PIECE 


I ; U PUTEFORME/CARTE M£R£ 

L es plateformes poix cartes nteres 
minj-nx SOM nombreuses. com- 
menpons per les plus piissantes 
s'associant sue processeurs en soefcel 
775 P'Inteletsux processeurs ensodtel 
AM2/AM2+ P'AMD. Pour ies premiers, 
vous avej le chon entre les chipsets 
965/945GC/945G, G45, Q45 et 035 
ch« Intel, et les GeForoe 9300/9400 
Che: nVUis. Pour les seconds, nvidu 
propose le GeFoice 8200, AMD le 7eoG. 
Notre prWience va sans hSsitstKn au 
GeForce 9300, H plus efflcace en 30 
mais aussi le plus aboub en lecture 
video. Cast une pistelbrme de premier 
Chou pour construiie un PC home cmemo 
apte a tout hie et elle s’adapte i tMen 
d'autres t/pesd usages. Le G45esl une 
Ponne alternative parse pour la vMSo HD. 
comme le GeForce 8200 et le 780G qui 
dolvent ndanmoins etre associSs i in 
Phenom pour Pier le meileur de I'lGP en 
lecture vtjdo. 


D'autres carles meres exptoitent ies 
CPU mopiles aux sochets P et hV479, 
av«c des chipsets lels qua ie GM4S. 
le 6M965 ou les 94SGM/GT/GUE. 
Des processeurs qui om I'aventage 
de consommer peu el de moms chaif- 
fer mais qu coCteM assez cher, tout 
comme les canes mdres. Pour example, 
le lecant Core 2 Duo P8400 (2.26 GHz) 
en socket P se vend enviran 200 euros, 
500 euros pour le Com 2 Duo T9600 
(2.8 QHz) et 190 euros pour un T8100 
en aocket479. OnOoure nSanmoms des 
CPU de puissance plus modeste avec ce 
dernier socket comme les Intel Celeroiv 
M dont les pin des plus petits moiieies 
toument entie 40 et IDOeiras. De teles 
machines appoitent une puissance qui 
equivaut a celle d'un portable done, ce 
qui permet de toucher A tout mas pas 
d assurer une lecture de videos HD. sauf 
avec de pulssants CPU, puisqu'aucure 
de ces soluPons ne s'assode avec in 
IGP posseoant une acceieraion. Notez 
gue certalnes de ces cartes meres som 
parfols vendues avec le piocasseif et 
qu'll ne faudrs pas oublier le venared, 
qu'll son foumi avec la tsite mere ou 
avec le CPU. car II est tres difficile d'en 
trouver seuls A I'achat pour ces types 
de sockets. 



Le marene mmi-rTX propose ensuite des 
cartes meres sur lasquelles le proces- 
seur SSI dSje soudS. Cest le cas du 
fameui Atom d'intel qui s'aasocie avec le 
chipset 945GC/QSE du merrs construe 
Mur. VIA en propose Sgalamant avec ses 
prccesssurs C7 mats see plateformes 
commencant A daler et restent chAres. 
nous iBur ptelArons I'Alom. Ce ^pe de 
cartes rnSres permet de monter des 
machines gAnAralement aboidables. A 
fable consommabon, quf dAgagent peu 
de chaleur et polyvalentes (bureautique 
lAgAre, pebt servaur de ficblers etc.), 
mas tl ne teui pas bop leuren demander 
et ^s ne peuvent pas aller DIen loin en 
teimes de lecture vidAo HD. Pour plus de 
capacites A ce riAeau, nous attendons 
M nouveile piateforme Trln)^ de VIA avec 
ses processeurs Nano et son chipset 
VX855 possAdani des capedAs d'sccA^ 
Mration vndAo HD. le GN40 d'intel ou la 
plauforme Ion da nVidia, que nous avons 
prAsemAe la mols dernier. basAa sur 
I'Alom et une puce GeForoe 9400M. On 
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gie. et d une puce ^eo^ue Radeon 
HD3410 MoCiiKy aote d la HO. 

Le Chou du chipsel de la carle mere est 
imponani car il condlranne les posslbi- 
kids de la machine, mais il teui aussi 
vdrifier rdqupement de la carte mdie. 
SI vous souhaitez ajouler one caits gia- 
phique poir ai^enter les performan- 
ces 30. un pot PCt-Express 16x est 


Indispensable. II en est de m6me des 
autiescaitesfillesen PCI ou PCI-Express 
pour utillser une oaite son de meineure 
qualltd que les chipsets audio Ihtdgres 
ou une carte fV. Attention dgalement 
au port IDE qui disparait de plus en 
plus et qul oblige done a choisir un 
lecteur optique SATA. Selon les compo- 
sants a associer a la machine, vdiinez 
le nombre de ports SATA, USB. FlreWre 



les connectiques audio, le nombre rte 
pnses pour ventilaieurs, ou celui des 
slots poir ia memoite RAM. ConcemanI 
cette dernrare. certaines cartes mdres 
explortenl de la U)R SODIMM. Failes 
aussi attention d la hauteur des barret- 
tes. poir que la configuralion oulsse 
entner sans ptouame c^s les bolliers 
mininx, ganAralement de ^IMe hau- 
teur. De mame. las dissipateurs placas 
sir le southbridge ou sur les CPU des 
cartes mares de type Atom ne dolvent 
pas atie trap hams pour ne pas ganer 
lair Insenicn dans las boKers les plus 
compacts. Au nrveau du CPU, variflez 
ensute le siwort CPU de la carte mare 
car certaines dolvent atre assocides a 
des processeuis ne ddpassant pas un 
certain TOP. ErAn, vdnfez le nombre de 
broebes du connecteur d'alimentailon 
(20 ou 2 d pins) principal pour choisir une 
akmentatronadaotde.un point Sur lequel 
nous reiAendrons pius bin. 

Le pkjs gros probiame rests que noire 
marchd ftanpas ne dispose pas de lou- 
tes les cartes mdres mnl-ITXexistanteB. 
Vous ne trouverez certaines plateformes 
qu’en actietani a I'dltanger et parfofs, 
Chez des marques que nousconnaissons 
peu (Jetway, J SM. Corrmell, IBase). 

Voird les cartes mares tafdrencaes chez 

Mel GdS/ddChet 775 : Intel DG45FC 
(135 eiros) 

nWdte GePdree SSOCtrsocAa 775 ; Zaac 
GeForce 930Om Wi-R (blentdt disponl- 
ble. erMTon 130 euros) 
rtVIda Geforce 8200/socket AM2- 
AM2* : ZOBC GeFoite S2GOrTX IM-FI 
(bientdl (tsponbiB) 

Intel emes/sockel P : Aopen lOBSGMt- 
LA (260 eunos) 

dtem ; exabyte GAGC2300 (d45GC/ 
Atom 230, 70 euros), kilel DBASGCLF 
(945GC/AlDm 230, 70 euros). Intel 
D945GCLF2 (945GC/Atom 330, 
85 euros). MS IM945G5E-A (945GSE/ 
Atom N270, 200 aims) 

VIA ; Epia EN15COOG (C7 1,5 GHz, 
ISOemos), Epia M70O13 (C7 1.5 GHz, 
200 eiros) 

Et queiques autres tafdrences irrtdres 
santes plus rifliciies a trouver : 

AMD 780arsocl<et AM2-AM2* : JIW 
MINK 780&SP128MB. Aopen/ Aibaron 
KI7aOG. JatwayNCSl 
nVIdlB GeForce 8200/AM2-AM2* : 
Jetway NC62K 

Intel OaSGC/socket 775 ; iBase MI940 
Intel Q35/socler 775 ; MSI IMK335. 
iBase Mig3S 
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II:LEVENT1RAD 

Le piemler souci auquel vous atiez 
fitre confront# toi# du mortage d’une 
machine mini-ITX vient du ventirad. Bon 
nombia de botiers # ce foimai om des 
dimensions tr#s i#<t>lte$ et une fable 
hauteur qia emp#che rini#grat>on de 
n'lmporte quel dissipateur. M#me un 
stock Intel dassique est trop haut g6n6- 
ralemert. ll feut alois se toumer vers un 
modile Im profii de moins de 40 cm 
de haut et iis rre sont pas nombreux. 
Nous Bvorts trouv# cir>q r#f#rer>ces qui 
sont les suvantes : Silverstone NT07- 
775 (socket 775. 4 ptns). Hiper WA- 
10B28-C2 (socket 775. TOP max 99 
W. 4 pins). Hiper HFA2Ce20^ (AM2. 
aluminium. TOP max 78 W) et Hiper WC- 
30S20-C1 (AM2. cuivre. TOP max 105 
W). Avec moins de 36 cm de hauteu', 
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que i ceiui d’ln disque dur ou d'un 
tecteur S.2S pouces. ie connecteur 
SATAd'airiTieritatiai eat. M, oiua peift. 
Li encore, un adaptateur eat ndcea- 
saire, II se nomme 7P46P (gui signifle 
7 pins pour lea donndes et 6 pins 
pour I'alimentalion) et se vend una 
dizane d'euros. Selon lea cas, II peut 
etre judcieui d'opier pour un module 
slot m (mange-CD) pour gue la fapade 
du lecteur ne gSche pas resthetgue 
du boSier. Un graveur CD/DVD slim 
se trouve enire 35 el 55 euros. On 
peut citer les Samsung Sr4^5083A et 
SN-T083A (Slot in) en Intertece SATA, 
les NEC AE>7633A (Slot In), NEC AD- 
7630A (Slot in) et Samsung SN.50B2H 
en interface IDE. COte lecteuis Blu-Ray, 
les Inferences sont laies et seui Ie 
Son^ec^Opfearc BC-5600S SATA est 
irouvable en Fiance, notamment chez 
malsondinumeiique.com mala gene- 
raiement avec m deiai de livralson, 
Piopose eniie 170 et 250 euros, il 
est ceia dii trSa cher. Pour economi- 
ser une ceniaine d'euros, miein vaui 
alors choisir un boitier avec une Pale 
5,25 pouces pour y inlfigrer un lecteur 
Blu-Ray comma les Pioneer BDC-202/ 
BDC-S02 a 90-100 euros. 
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lieu de 15 cin. a est facile de tnxMr des 
CBites gtaphigues d ce format sSnerale 
mert des modlles d entree ou moyerre 
gamine, malslechouiestmaigieoouries 
autres composanls (eb que les cartes TV 
ou les cartes son. Pour les cartes TV, il 
seia toujours possible de passer per m 
interface usa PBitols, le PCB de la carte 
nile peut avtiir des dimensions adeqieees 
mais un bracket trop lorg, li sufTra alors 
de le charger pour un bracket lew proiiL 
Certains bcitiers sort Bvres atec un riser. 
II sagilrfuncomposantdeportart le port 
PCI ou PCTExpiess pour que la carte sian- 
daitl ou lew profil se fiie a I'horismale, 


IViLEDISQUEDUR 

Les boitiers mml-rTX peurert posseder 
une bale 2.5 pouces ou 3.5 pouoes, 
voire les deui. Le prix des SSO dtani 
encore Sieve en grande capacite, 6 
moins d evoir un gros budget, pour une 
machine de travail ou un petit seneur 
de Tichieis. mieux vautchoisir un disque 
dur 2,5 pouces dassique volumireux el 
de preference en 7 200 tours/rrin pour 
conserve! des performances correctes. 
En 5 400 tourVirin, comptez environ 
entie 40 et 50 euros pour un 160 Go. 
ertie 60 et 75 euros pour 300 Go el 
genSralement 2030 euros de plus pour 
les memes capacites en 7 200 toits/ 
min. Une bonne affaire est le Sginnoinl 
M6S de Samsung vendu 90 euros pour 
500 Go, la capadtt maiimale disponibie 
aujouid 'hul pour les unitts Z5 pouces. 
Pour une machine de saloa si vos corte- 
nus mulbmeoias sent dSje externalises 
sur un autre PC du rdseau ou un fMS. 
vous pouvez ties bien integiar un SSO, 
comma le Patriot Warp V2 32 G8 vendu 
e moins de 100 euros, afinde suppnmer 
les nuisances soncras et iSdulre le deg» 
gemert dechaleurdans leboitier. 


V: LES CARTES D'EXTENSION 

Lorsque le boitier et la carte mere le 
permettenL des cartes rfextension PCT 
Expiess au PCI peuvent etre ajoutees e 
une conf^iation mlrtTTX Mais it s'agit 
souvent de slots kw profil, sort 10 on au 
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plateforme en G45. le disoue dur de 
2.5 poucesest montPd 56 °C. le Cele- 
ron E1400 6 62 ‘C. Des temperatures 
aui restent vlaPles. mais par securite. 
ou avec des processeuts degageartt 
plus da chaleur. un bottler plus spe- 
cleux avec au molns un ventllateur 
est preferable. 

Un autie point primordial lors du chon 
d'un bottler mlnj-rrx est I'allmentatlon. 
Lorsqu'il s'agit d'une alimentation 
interne de 200 W ou plus, la puissan- 
ce est suffisante pour n'importe quet- 
le plateforme |e condition de ne pas 
avoir une carte graphlque trap puls- 
sante). mais avec des alimentations 
externes. leschoses sontdifferentes. 
Elies sent associees e un PCB place 
dans le boltler deilvrant generalement 
entre 60 et 120 wans. Une alimenta- 
tion 60 W se montre suffisante pour 
une plateforme Atom mais elle ne 
rest pas pourdes configurations plus 
gourmandes comma le G45. le 780G 
Ou les GeForce 6200/9400. Selon le 
procesaaur cholsl. mieux vaut assurer 
et prendre la plus grosse option pos- 
sible. Pour example, notre carte mere 
G45 Squipee d'un Celeron duel core 
E1400. de 2 GB de DDR2. d'un dl& 
que dur Hitachi 7K200 2,5 pouces. 
d'un lecteur DVD SATA 
slim, d'une souiis et 
d'un clavier en USB 
consommalt 42.6 W 
au repos. 55.3 W 
lecture 


61,3 W en cneige maximale fcontie 
30.7 w au repos et 4i w max pour 
ta mAme solution en Atom), Nos ali- 
mentations 60 W ont pu dPmarrer la 
plateforme et supporter la lecture de 
videos HO, mais bien gu'elles accep- 
tent de brAves pointes A 60 W, en 
stressant encore plus la machine, 
elles se coupaient course mettre en 
security. 60 W sont done trop Justes 
pour ce type de configuration, sur- 
lout si vous comptez ajouter d'autres 
pAripneriques USB ou une carte fille. 
It faut tabier sur au molns 90 W. II 
est. par ailleurs, nPeessaire de veri- 
fier ie type des connecteurs presents 
sur I'sHmentation (Molex. SATA, et le 
4 pins ATX 12 V), sins que le nombie 
de pins du connecteur principal de 
I'aiimeniaton. S'fl s'agit d'un 24 pins 
(OU 20 * 4), aucun problAme, avec 
assez de puissance, elle s'adaptera A 
loutes les ptaieformes, mAme ceiles 
qui ont un connecteur 20 pns sur 
ta caite rriAre. Mais s'il s'agit d'un 
20 pms, ies choses se compliquent 
pour I'utillser avec une carle mAre en 
24 pms. Cela peut fonctionner sans 
las qratre pins supplAmentai res selon 
la puissance lequise par la configura- 




tion Bu aemariage. mais les deux Doi- 
tiers Casetroric que nous avions avee 
une alimentation en 20 pins n'oni pas 
reuBSi a ddmarrer notre configuralion 
en G45. rndme evec un adaplateur 
20 pins vers 24 pins. 

Mais nous avons re^u une configura- 
tion complete avec la carte mere Intel 
Atom dont les Pranchements etaient 
particuliers. L'alimentation 20 pins 
etalt reliee au connecteur 24 pins 
de la carte, dont les quatre broches 
suppiementalres etaient comectees e 
I'autre prise 4 pins de la carte mere. 
Et la tout fonctlonnait sans probteme. 
En refaisant ce oranchement sur notie 
configuration en G45 qui ne vouiait 
pas ddmarrer de base dans les bot- 
tlers Casetronic. eiie a pu booter sans 
aucun soucl. Une astuce i esseyer 
done si vous etes danscecas, avec un 
cable 4 pins vers 4 pins paiticiiier (voir 
photo) puisque les quatre broches sont 
utlllsees d un cOte. seulement deux de 
I'autre. et avec un dessin de broche 
different des deux cOtds. Un tel cdble 
peut etre fabrique en recuperani et en 


associant las quatre pins suppldmen- 
laires d'une alimentation 24 pins a 
un connecteur 4 pins classlque. Nous 
n’avons nSanmolns pas pu avoir plus 
de details sur ce oianchement dont 
nous ne compienons pas vraimant le 
mode exact de fonctionnement e vos 
risques et penis done, et en esperant 
que cela ne soit pas dangereux pour 
les composants meme si notre pla- 
leterme a fonctionne de nombreuses 
heures sans piooieme. 

Pour equiper les Ooitlers llvres sans 
atmeniaiion. ou pour la remplacer par 
un modeie plus puissant, le format 
ReefSU vous sera d'une grande aide. 
II s'agit d'un minuscule PCB en 20 ou 
24 pins capable de deilvrer Jusqu'S 
ISO W a la carte mere. II s'assoeie 
avec un Iransformateur exteme et pos- 
sede gendralement une prise Molex, 
une SATA, une de type lacteur de dis- 
quettes et le cennecteur du bloc exter- 
ne e fixer dans le chassis du boitier ou 
surun bracket PCI. Ilest Indispensable 
que ce bloc externe utlise le mSme vol- 




poaseoedeux prises (un HI posrtif el un cM c 
fll de masse) e reliere la ballerie d'une 
voltuie. parexemple. 



Le Cupid 1 possBde une jolie boullle. II est equipe d’une fapade en aluminium et en plastique 
brillant. de coques metalliques noires possedant un etfet de relief semblable d celul du culr. 
de quatre pleds en caoutchouc et d'un bouton d’allumage entour# d’une LED bleue. II Integre 
un PCB deilvrant Jusqu'e 80 Watts mais associe d un bloc externe de 60 Watts. Une autre 
version avec un adaptateur externe de 90 Watts et une alimentation interne de 100 Watts 
devfalt aussi etre propos^e. L'alimentation dispose de tous les connecteufs necessalres dont 
un SATA, un Molex et I'ATX 12 V 4 pins en plus du 24 pins principal. Trgs compact, le Cupid 1 
possgde une bale amovible sur laquelle viennent se fixer le lecteur optique slim et le disque 
dur au format 2.5 pouces. Nos deux cartes meres Atom et le ventirad low profil de Silverstone. 
que nous presentons plus loin, rentrent sans probieme, mais pas le low profil standard 
d'Intel ni le module Hiper. Une configuration puissante en G45/(^Force 9300 chauffe un peu 
trop dans ce boitier sans ventilation, meme si ses cetes sont troues. Les 60 watts ne sont 
de toute faqon pas sufflsants pour ces plateformes lorsqu'elles sont en pleine charge. Ce 
boitier s'adapte done mieux a une carte mere Atom ou VIA. Les connectiques en facade sont 
appreclables puisqu'on trouve un lecteur de cartes memolre. en plus des USB et des sorties 
audio analogiques. Elies sont cachees derriere une petite porte banante. comme le lecteur 
optique qui est lul aussi camoufie. Propose a 80 euros, le Cupid 1 reste simple dans sa 
conception mais il n'a pas de dSfauts particuliers et offre un rapport qualite/prix correct. 



H TaiMmini 

□ Lecteur de cartes mSmoIre 


a Pssdeveniiisiion 
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Le Cupid 2 reprend le design et les mati^res du Cupid 1 dans un fonnat plus fin de 5 mm 
mais bien plus large, ce qui lul permet d'accepter deux cartes d'extenaon standard placdes 
d I'horizontale. Malheureusement, aucun rizer n'est Ilvr6 dans le packaging. Le boltier 
possede un emplacement pour un lecteur optique au format slim, ainsi qu'un disque dur 
de 3,5 pouces. L'alimentation est la mdme que sur le Cupid 1, d savoir un PCB associd 3 
un adaptateur externe de 60 W, sachant qu’une solution de 90 W devrait 6tre disponible 
ggalement. Le boTtier a accepts nos trois cartes m^res de test, ainsi que nos ventirads low 
profil sans probldme. Toujours sans ventilation, une configuration relativement pulssante ne 
sera pas assez refroldle dans ce boitler, qui s’adapte mleux a des plateformes de type Atom, 
a moins d'ajouter un ventilateur en extraction sur un des cOtes perces du boitier par exemple, 
et en prenant l'alimentation de 90 W (ou en la remplapant par un modaie plus puissant). 
L'arcbitecture du Cupid 2 s'approche de celle du C137 Casetronic, presente plus loin, mais 
pour deux fois mains cher. II sera Interessant si vous avez besoln d'ajouter des cartes filles 
dans la machine. 

a Pas de ventilation 


’l),2ilM«,SAM,4pns 
CnpaWWP un* nti* ; n 
EnpUmcntntt 3.S poue*( : 


Emplacamants 23 poucetiO 
Sknid’anamkHi : I 



Toujours constrult avec les mSmes matieres : aluminium, acler et plastique. le Cupid 3 est 
le plus volumineux des trois boitiers A+. Cette taille lul permet d’accueillir un lecteur optique 
de 5.25 pouces et un disque dur de 3,5 pouces a la place de pOriphenques pour portables, 
et done d'intOgrer un lecteur Blu-Ray beaucoup moins cher qu’en format slim, par exemple. 
ou une unita de stockage de trOs grande capacite. On trouve d’autre part un slot d'extenslon 
qui ne nOcessite pas de rizer et sur lequel vous pourrez fixer une courte carte graphique car 
le Cupid 3 est Iivr6 avec une alimentation Interne de 200 W. Celle-ci dispose de tous les 
connecteurs n^cessalres en dehors du PCI-Express et possOde un ventilateur de 80 mm placO 
en aspiration au-dessus de la carte mPre. Ce ventilateur, le seui du boitier, est naanmoins 
assez bruyant et audible m6me b distance lorsque le boitier estfermO, ce qui est rOdhlbltoIre 
pour ceux qui cherchent avant tout le silence. L'lnt£gration de n'Importe quelle carte mOre 
mlnl-lTX est possible, mais le ventirad doit toujours 6tre un modOie low profil de moins de 5 
cm de haul. Avec un prix abordable de 70 euros, le Cupid 3 se place bien sur ce marchb mini- 
ITXmais se heurte au SG05 de Sllverstone, plus grand mais bien plus discret 


□ Lecteur de cartes tnOmolre 
n 2 slots d'extension 
C] Almeritation de 200 W 
Q Lecteur optique de 5,25 pouces ? 


I Ventilaieur de I'almeniaiion bruyant 







Le JCP102 de Jet Computer possede eKactemerit le m^me chassis que le Cupid 1. SeuI le 
look ctiange. avec des coques nolres m^talliques llsses et une porte de facade omiante 
pour cacPer le lecteur optique. ll est llvr6 avec la meme alimentation de 60 w mais il se 
dispense de lecteur de cartes mPmolre. Un adaptateur IDE 3,5 pouces est present pour le 
lecteur optique slim, alnsi gu'une nappe IDE 3,5 pouces vers 2.5 pouces. En denors de ces 
differences, les critiques concernant ce boitier sent les memes que pour le modSle A+. 


JET COMPUTER JCP102 




Le SG05 de Sllverstone est le plus grand bottler mIrtl-lTX de ce dossier mais il permet 
d'assembler des configurations un peu plus costaudes que de I'Atom ou de I'^IA. Il dispose 
d'une alimentation de 300 W certlfiee 80 Plus possedant, en plus des Indlspensables Molex, 
SATA. 24 et 4 pins, un connecteur 6 pins PCI-Express pour Installer une carte graphlque 
asset puissante, de type Radeon 4850 ou GeForce GTS 250, dans un des deux slots 
d'extension disponlbles. Mais la carte ne dolt pas depasser les 23.5 cm de long, sous peine 
de ne plus pouvolr brancher le connecteur d'allmentatlon, a moins qu'il sort place sur la 
tranche supdrieure du PCB. La place dlsponible pour le ventirad est egalement confortable 
puisque vous pouvez Integrer des modOles allant Jusqu’a 78 mm de hauteur. Le bottler est 
suffisamment ventlie pour utlllser de gros CPU et une carte graphlque. On trouve un 120 
mm en facade soufflant sur la configuration et un 80 mm dans I'aiimentation place en 
aspiration Juste au-dessus de la carte mere. Le 120 mm est associe A un hltre e poussiere 
lavable. e retirer en ddtachant la facade. Autre avantage, le SG05 accepte A la fois une unite 
2.5 et 3.5 pouces. ce qui vous lalsse le choix, mais II faut du slim pour le lecteur optique 
(adaptateur IDE fournl). ll faudra, par ailleurs. prevoir un lecteur optique avec unejoiie facade 
ou en slot in car le bottler ne possOde pas de cache. Comme souvent chez Sllverstone. 
I'ensenwie est de bonne facture, une facade en aluminium ou avec un piastique plus 
esUidtique auralt ete un plus mais 1 80 euros, on ne peut pas tout avoir. 

U Prix u 2 slots d'extension 

□ Alimentation 300 W □ FiltreS poussiSre surle 120 mm 

0 Emolacement 2,5 et 3.5 pouces a Le plus gros de nos boiiiers mini-lTX 

Q Ventllaton silencieuse 
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Trgs compact, ce Doltler d'Akasa propose peu de place pour les composants. Seule notre 
carte mgre Atom Intel a pu rentrer, avec un cdblage difficile d rarrger. L'Atom Gigabyte 
et notre Intel en G45 avec le ventlrad Sllverstone ne passent qu'en otant la bale pour le 
■ecteur optique slim. Et m^me de cette facon, ll est n^cessalre de raboter un peu le support 
du disque dur de 2.5 pouces, qui butte centre le dissipateur de la carte mere G45. De 
toute faqon. blen que les 80 W de I'allmentatlon exterrre sclent suffisants pour ce type de 
plateforme. r unique ventllateur de 40 mm est trop Juste pour la refroldlr correctement dans 
un bonier si confine. Entre ces petIts dSfauts et son design quetconque. ce boitler n'a done 
pas beaucoup d'Interet face au Cupid 1 ou au JCP102, meme s'll assure I'essentlel lorsqu'on 
I'associe e une carte mere adaptee. 


□ Tails mini 

□ Ventllateur de 40 mm sllencleux 


O Hauteur trop limitee pour beaucoup de caites 



m-wiN BM639BB 



Le BM639 possPde des capacites d'lnt^ation intPressanffis. II dispose d'une ^nde bale amovible 
corrp i en a nt un emplacement de 5,25 pouces gu'll est possible de modifier pour un y inseier a la place un 
iecteursUmet une unite de 3.5 pouces. Une seconde baleplaceeaiaverUcaleetpiaqueecontie un edte 
dubcAierpeutaccueilllr. auchoix. un autre disque dur de 2, Sou 3,5 pouces. I accepte desventiradsallant 
jusqu'a 6 erode hauteur, a condition d'utiliser un lectsur slim et la bale latPraledestockage. L'usaged'un 
lecteurde 5.25 pouces ou de la bale de 3,5 pouces du milieu impose des ventirads ties bas. Le boUer 
(fspose d'une allrrentation Interne sllencleuse de 120 WsufTisante pour dgmaner des configurations qui en 
ontun peu sous lecoudetellesqu'avec un G45ou un GeForce 3300. Une alimefitation de SO W avec PC6 et 
bloc exteme est aussi proposdeen option. La dlssIpaUonestassurdeparijrtventiiateurdeSOnvnqu'llfaudia 
i^tier ou changer car asset bruyant Un autte ventllateur de 40 mm est intake dats raSmentation. mals 11 
ne toume qu'en cas de besoln et se montie discreL Alors oul, le BM639 n'est pas fifes beau, ses matiferes 
piasfiques sont peu fiatteuses, il n'est pas non plus tifes compact, mals I n'est pas fifes etter. possfede deux 
^ts d'extenslon lav profil a quelques atouts qui peuventfaire la dlf^nce seion vos besoins. 


□ Aiimentaton de 120 W 

□ Ventlia parunSO mm 

u Lecteur optique sHm ou 5.25 psuees 
a Un emplacement pour disque dur 3.5 pouces, 
une dsuxiSme pour 3.5 ou 2.5 pouces 


□ 2 slots d'extension low profil 
a Oesign/matiere plasiique 
fl Ventilaieur 80 mm bruyant 








Le HFX Micro est la version minMTX du HFX Mni que nous avorts test^ dans un pr^cSdent num^ro. Oe boitier 
est un veritable bijou. Dfflicile.tDutd'abord, dene pas craquerpoi# son desigi at son chassis compost 
d'^umlnium ^Is et d'une fa^ade/capot en acryllque. Le boitier s’adapte ensrite ausa blen d des cartes 
uteres de^peAtonVEPIAqu'3 des configutations plus musctees. Pourcesderraeres, ilfautacbeteren plus le 
kit de lefioldlssernent 1CX3% passif pourdissdperconectementlaplatefGmie. li est compose de deux blocs en 
aluTinlum pour le chipset etie processeurde la carte rrtete, qui sort relies par heat pipes aux cotes du boitier. 
assurant la dissipation de lachaleur. L'ensembieperrrtetde refroicfrefiicacementce^pedeconf!@jrations. 
iTteme avec un gros processeur. Mais ie kit est tres pemble d monter, notamment au niveau des neat pipes 
e couder. mieuxvaut passer par un protessionnel comme rnatsondimnertquexom vous n'etes pas ties 
biicoieur. Cette boutique en ligne devrait ie commerdaHser avec la carte mere zoec ^ GeForce 9300 dans 
peu de temps. Le boitier est llvie sans aliirentation, un modeie PicoPSU sV adwte oerteitemenL Un tiou pour 
passer e connecteur du bloc exteme est prevudrairieie. IpeutaccueUkruniecteuropliqueslimenslotlnet 
deux disquesduisde 2.5 pouces (ou un S.Spouces), alnsl qu'une carte fWedassiguedl'aided'unrlzer.Le 
boiSer disponible en noir ou argent coute 150 euros, auxquels II teut pouter 60 euros pour le heat pipe et 90 
euros pour ralimentation. solt un total de 300 euros. Cela resient cher mats I s'agtt d'un boitier d' exception et 
un des seuls de cette taille e pouvoir IntOgrer des configuiations puissantes. 

□ Taike Q Quanta de fabncation el maliSres aluminium/ 

□ RefroMIssement passif en option et adapts S acrylique 

du G45 ou GeForce 9300 U Un slots d'exlension 

□ Design a Pnx total avec aimentetion et heatplpe 

a Kit passif tres difficile a monter 




Le design sobre mals efficace du C138 de Casetronic nous a vraiment plu. Le boitier est constltuO 
de coques en aluminium et de quelques OlOments en ader, I’ensemble etant de trOs bonne facture. 
Line poIgnOe est placOe a I'arriOre pour le transporter fadlement. II peut accueillir un lecteur optique 
slfen. un disque dur de 2.5 pouces et un de 3,5 pouces. Mais avec ce demter, 11 n'est plus possible 
d'utiliser le slotd'extenslon. Un rl2er PCI estfoumi, alnsl qu'un adaptateur IDE 2.5 pouces vers 3.5 
pouces. Nos trois cartes nteres de test sent entries sans probiame (avec le ventirad Silverstone 
pour ie G45). mais pour du G45 ou du GeForce 9300, II faut se passer du disque dur de 3.5 pouces 
pour laisser respirer la configuration qui est refroldle par un vrentiiateur de 40 mm a rarriere. Le 
C138 deiivre 90 W grace a son alimentation exteme assoctee a un PCB possedant un connecteur 
20 pins et I'ATX 12 V 4 pins. Nous n'avons pu cternarrer notre G45 qu'ahec un branchement exotique 
datailia dans les pages pracadentes de cet article. II est dotK dffidle de conseiller ce boitier pour 
ce ^pe de plateforme rrteme si cela reste viable, II s'adapte mieux a de I' Atom ou de I'EPIA. II rate le 
choixde la radactlon a cause d'une teible disponiblllta en France et d'un prix qui varie beaucoupen 
fonctlon des boutiques. Nous ne I'avons pas trouva a moins de 200 euros, tfors que quelques sites 
annals le proposent a 95 llvres [environ 100 euros). 

a Design 

u Quanta ds fabricatisn et matiers aluminium 
U Un slots d'extension 
□ Vemiia oar un 40 mm 


Hadwae Magaiine I 53 


9 PriVdisponibiliia 
9 AhmeniBtion en 20 pins 
9 CebleATX12V4pnsnonfoumi 







Dossier 



CASETRONIC/TRAVLA C137 


Le C137 reprend les memes mat^rlaux : aluminium et acier de quatitd que le C138. mais 
dans un format plus large et moins haut. Son chassis rte lui permet pas d'integrer des 
piateformes comme notre G45 car le plus petit des ventirads empfiche la fixation de la bale 
pour lecteurs optiques slim. Line bale pour bisques durs de 2,5 ou 3.5 pouces est disponible. 
ainsi que deux slots d'extension (rizer PCI fourni) et un emplacement pour un lecteur de cartes 
m^molre CompactFlash. Le bottler est vendu avec one allmerttation de 90 ou 120 W externe 
qui se contente. la encore, d un connecteur 20 pins et ne possede pas de prise SATA. La 
dissipation est assurSe par un ventilateur de 60 mm place sur le cOte et qu'il faudra ralentir 
ou changer car son souffle reste audible mSme a distance. Comme le C138. la C137 est 
difficile a trouver en France a des prix ralsonnables. Notez que Casetronic commercialise bien 
d'autres bottlers mini-ITX, allez faire un tour sur son site Web pour dScouvrir sa large gamme. 





Le Jupiter 3688 est un minibottler assez joll qui se d4marque par une faqade recouverte d'une 
plaque de plexiglas aux reflets violets. Comme la grande majorfte des bottlers mini-ITX. le 
chassis reste simple avec la possibillte d'integrer un disque dur de 2,5 pouces et un lecteur 
optique slim. Bien qu'il solt ventlie par un 60 mm discret, I'alimentation externe de 60 W est 
trop juste pour supporter une configuration puissante. De plus, eiie integre le strict minimum 
puisqu'on ne trouve qu'un connecteur 20 pins, un Molex et un pour lecteur de disquettes. 

Elle se dispense de prise ATX 12 V 4 pins mais les piateformes en Atom peuvent s'en passer. 
Des adaptateurs sont a pi4volr pour intagrer des p4rlph4riques de stockage SATA. La hauteur 
disponible est llmitde pour les dissipateurs ou ventirads des cartes meres a cause de la bale 
du lecteur CD/DVD placee Juste au-dessus. II faut done bien cholsir sa plateforme. Notre 
modeie Intel en Atom a ete instalie sans probieme mais la Gigabyte rentrait au chausse-pled. 


u Taiiie a Alimentation en 20 ptns 

□ Design? a Pas de connecteur ATX 12V 4 pins 

□ Ventiia oarun 60 mm a Impose une carte mSie avec des dissipateurs 

de petite hauuur 
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HIPER HIVIC-2K53A-A0 




Ceboftler Hiper sort unpeuducadie mlnWTX puisqu’il accepte figalemeritdes cartes meres enmicioATX ll 
adopte un format de type piatine DVD et se montie partlculieremem bien eqUpe. Ailmentaiton interne de 200 
W. ectan VFD intea'ant le VM-Fl, lecteur de cartes memoire, un aoid'extenslon. transmetteur ei teiecommande 
Media Center Infraroi^. boutonsdenav^ation, RretMreet S-VIdeoen^rpade. I ne manque rienendettors 
du riser dtsptynioie en option. Le packaging conOent un adaptateur sdim IDE pouces et la nappe associde. 
Tous ces composants sont un peu corcpleies d monter, meme »«c la notice, il ^ de la patience et Oien 
otgantsersescSOles. Leboitiereiant assezfin, II n'acceptec)uedepetli5\enUradsco>T«nenotie modeie 
SKverstonequI passe tout Justs. Un eraplacementpourundlsquedurde 33 pouces estdrsponibleainsi 
qu'une bate pour un lecteur optique sllmen slot in. Maisles accrcches de cette demiete ne sont pas bien 
placdes : un des cdtds du lecffiur ne pouvant pas etrefixe, I'unlte est perchde et ne s'ailgie pas correctement 
avrsc la tents rrengedlsquede la facade. Le bottler estventild par un 40 mm placd Juste sous le dlsquedur, 
cequiest insuffisantavecdesconfigurations qui ont tendance dchaufter. OntrotAe deu)(autres40 rrmdans 
raUmentation quI se font entendre. Mdme s'il in^e des composants interessants, a 170 euros, on aurait pu 
s'attendre a une meilleure qualite definition ^des mauetes plastiques mdns fr^es. 

□ Design 7 e Quanta des matiSres (gasfiques 

□ Equlpement (Wi-R, teiecommande, VR}. etc) a Position du lectetr slim mat ajustde 

a Un ^ol d’extensiorr e ABmentation audrbie 
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Deux ans et demi ont passe depuis I’arrivee du premier 
processeur quad core, le Core 2 Quad QX6700. 
Generalement trop chers et peu explodes, nous ne les 
avons que rarement conseilles. Qu’en est-il aujourd’hui ? 


L orsque les piocesseuis dual 
core sont spparus. nous Sbons 
tous septiques. En effet. e rex- 
ception de queigues cas de figure 
rares et prbcls. la quasl-totalKa des 
applications n'ataient pas capabies 
de tirer profit d un second core poir 
amdllorer les performances, diseours 
qui dtait ddid tenu depJs plusieurs 
annees aux personnes qui nesitaient 
a Investlr dans un PC biprocesseur. 
Malsalorsque la course aux gigahertz 
a cesse pour s'orienter massivemeni 
vers le multicore, les choses ont blen 
evolu4 d' un point de vue logiclel si bien 
que nous averts tous un processeur 
dual core et que nous n'lmaglnenons 
pas revenir en arrlSre aujourd’hui. Non 
seulement la majorlte des k^iciels 
exploltent correctement deux cores 
et oeneflclent done de perfbrman- 


I'usage gourmand en CPU le plus cou- 
rant, mais nous nous Intaiesserons 
egaiemeni aux auties applications afin 
de voir si vous devezabandonnervotre 


LEQUAD DEBUTEil2S EUROS 
Un luxe le quad core ? Plus vialment 
Mors que les premiers piocesseurs 
quad core valalant une veritable for- 
tune el s'affichaient au minimum dans 
les 400 euros, les modeies se sont 
multiplies depuis et les prix ont chute. 
Aujourd’hui. les mooeies les plus abor- 
dables sont autour de 150 euros et 
nous avons des processeurs tres per- 
fOrmanlsentie 220 et 300 euros. AMD 
frappe fort avec ses recents Phenom II 


qui s'afflchent a des prix tres compe- 
tltifs malgre leur jeune age (AM3 810 
et AM2-I- 920 a 190 euros, AM2-f 940 
Black Edition a 230 euros I) et Intel tail 
des efforts avec ses Penryn comma le 
Q9400 a 220 euros. Tra$ perfoimani, 
le Core 17 920 permet de s’offiir la 
derniare generation das 280 euros. 
Le sureoCt d'lnvestissemeni s'arreia 
la puisque les CPU quad core n’oni 
pas vralment besoln de cartes mares 
speclales lies toutes premieres cartes 
mdres Core 2 ne supportani pas lou- 
Jours les CPU quad core) et precisons 
que ces processeurs chauffeni un peu 
plus, II taut done prevoir un refroi- 
dlssement suffisant. Concemant les 
processeurs AMD. faltes attention au 
TOP maximal que supporte voire carte 
mare. Certalnes s'arreient a 95 W, 
tandls que les plus pulssanis Phenom 




Le quad 

dans les Jeux 

Inutile ? Utile ? Necessaire ? Opter pour un CPU quad core reste un choix difficile pour les Joueuis. Pour y 
voir plus dalr etjuger de ieur Inters, nous avons passe leur comportement a la loupe dans les jeux recents. 



es defies d eni'cyer au & 


S 'li est maintenant admis qu'un 
CPU dual cote estleminlrrurr 
requs pour jouer, les tests 
effectu^s id vont une nouvelle fols 
le confirmer, le cas des CPU quad 
core mais agaiemenl Iricores est plus 
complexe. Alors que la majority des 
Jem peineni a explofier plus de deux 
cores, les processeurs quad core sont 
vendus significativement plus clier 
que leurs nomoiogues dual cote. Ce 
qui veut done dire que pourun budget 
equivalent, il est possible d'obtenir 
un CPU dual core plus vPloce et done 
plus peifoimant dans les Jeux qu'un 
modPle pourtani plus complexe. 

Parafieiemenl A cela. nous savons 
que revoktlion va vers I'exploitaton du 
muHcore. S seiait bien entendu plus 
simple de dire qu'un CPU dual cote 
rapide est prerpiable pour les joueurs 
etdecondamnerles modAles quad core 
sans autre forme de precAs. Mals ce 
serait faire I'impasse sur le tutur et la 
duiPede vie des processeurs que nous 
vous recommandons. Qui plus est, tlmV 
demeni. les jeux commencent A aller 
au^iA des deux cores, ii est done intP- 
ressant de retire le point sur les gains 
actuals dsns les jeux. ainsl que sur les 
Pvokjtions a venr A moyen terme. 


l£S MOSlfMES 

Exploiter complAtement un CPU multi- 
core n'est pas simple pour un moteur 
de jeu. Meme si celuks est compose 
d un assemblage de dfierenls blocs 
(30. phy^ue. soa M, leseau...). les 
Irteracb'ons encte eux sont'mportantes, 
ce qu rend leir execution en paialieie 
complexe, parfois penleuse et maineu- 
reusement, trop souvent inutile. SI le 
cOte complexe semble evidenL les deux 
auties sont souvent meconnus et en 
grande paitie lies eniro eux. 

Utiliser plusieurs threads est mutlla 
s'iis ne sont pas executes avec une 
forte independance at d'une manieie 
asynchrone. Si la thread 3D ne peut 
commencer A Aire execute qu'aprds 
que le thread physique a rendu son 
Irsveil. I’lnteret est nul. Trop d'asyn- 


chronlsma est, par contra, dangeteux 
puisqu'fl deviant difficile de garantir 
que la bonne donnee sera dlsponlble 
au bon moment et done de garantir la 
robustesse du code. 

En Clair : II faut esseyer d'obtenir des 
gains sans Introduire trop de Dugs 
potentials. Un vrai casse-tAte pour 
les developpeurs. d'autant plus que 
nous sommes encore dans une phase 


d’apprentissage et d'experlmentatlon 
incompalibie avec la vlsblllte et la fia- 
blBtedemandees paries Adteurs par 
rapport A un projet donnA. ce qui les 
pousse A avancer timidemenL 


oiKcn 11. u soumoN miracie ? 

La prochaine API gtaphiqus de Micro- 
sort, attendue avec I'arrivAe de 
Windows 7, va introduire un certain 


nombre d« rbuv«But6s desunfies 6 
faclllter leddveloppement dun moleix 
de Jeu bier multlthiesde. I sera ainsi 
possible de decomposer le moteur 
de rendu en plusleurs threads, de 
msniere S ce que certalr^es comman- 
des soient pr6par§es par un thread, 
en meme temps que les pracedenies 


sent endcutdeB par un autre. Le tout 
avec une structure gui aidera d dviter 
tes probldmes de synchronisaton. 

Rappelons que si son arrivde est 
tide au futur OS de Microsoft, cette 
API sera dlsponlDle dgalement pour 
Windows Vista et rdintroduira la 


rdtrocompatlbllltd. Ainsi, les car- 
tes graphlques actuelles pourroni 
fonctlonner dsns un environnement 
DirectX 11. certes en dtant llmildes 
aux fonctlons graphlques DirectX 9, 
10 ou 10 . 1 . mais en prontam de la 
nouveiie structure de I'API et done 
d'un meiileur muitithreading. 


Performances : Crysis 



C rysis est le jeu gdndiaiemeni 
vu comme le plus avened gra- 
phiquement et reste I'un des 
litres les plus lourds du moment. II est 
done un bon cendidat pour observer 
le compoitement des CPU mullicores. 
Nous evens exdcutd nos tests dans 
Crysis Warheed. en basse idsolulion 
de manidie d mettre en evidence les 
performances CPU. 

Si le gain de performances enlre un 
et deux cores est consequent. II est 
ddjd plus rddult lors du passage d Irols 
cores et encore plus, voire Inexistant, 
une fols que nous arrivons d qua- 
tre cores. nVidia s en fire cependant 
mieux qu'AMD avec des gains plus 
dievds au-deld de deux cores, ce qui 
montrebienque les fabricants de GPU 
ont aussi leur mot d dire, via las pilo- 
tes. sur la bonne exploitation des CPU 
modernes. 

Nous pouvons dgalement constater 
que Is version DirectX 9 afflche des 
gains un petit peu plus dievds avec 
plusleurs cores, mdme si globalement 
le schdma est simllalre. Le niveau de 


ddtajis n'a, lul aussi. pas une rdelle profitent pas plus du muRicoie que 
influence. Ainsi. des ddtaiis dievds ne des ddtaiis faibies. 
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Performances : 

World in Conflict, Mirror’s Edge 


S econds cas oarticulefs d oas- 
ser au banc de test. tWrfd In 
Conflict el Mirror's Edge. Le 
premier parce que nous savons que 
c'esi un bon candklat pour proftter du 
multicore et ie second pour son usage 
Intensil de la ph>«ique. Notes que 
nous n'avons pas ufits# I’acc^ldration 
PhysX des GPU nVidia de manie* i 
lalsser route la charge sur le CPU. 


ToutcommBC>)s(s. World /nConJfctmon 
be que les pilotes nVidia sort plus efAce 
ces audeia de deux coies que les pikxes 
AMD. bien que ce dernier ait introduit 
des opbmisatons d ce niveau dans Is 
Catalyst 9.2 que nous avons uUlises. Par 
allleurs, vous nottrez que si I'activabon 
de I'HyperThrsOingentraine. en^r^ral. 
une petite baisse de performances, eHe 
est dnortne dans cejeu avec les pikxes 


AMD. ta ddfSience a ce niveau enbe AMD 
et riVida montre que les deux piotagonls- 
tesont aus9 leurmotadireace niveau. 

Alors que les gains dans Minor's Ecge 
sans les effets Ph^X supplEmentaires 
sort importants jusqu'S trois cores, ce 
n'est plus le cas me fois tous ces effets 
sctves. Pouitant lls reprasenlent de 
tids bons candidats pour une exploita- 
tion lotaie des CPU multicores, d'autant 
plus que le parbe asynchrone est. a 
prion, pnse en charge per ntysx. vu que 
Cast le ces pour le GPU. 

Ces lesultats nous taissenl penser que 
les effets PhysX supplSmeniaires sont 
Impiemenies dans un seui el rndme 
thread. Mars pour quelle raison ? Nous 
pouvons Omettre pluseurs nypothAses. 
Des llmitalions en termes de perfor- 
mances du cOte du CPU. nolamment au 
niveau de fa bande passane memoire 
dispcnible. Nous avcns d^a temarque 
ce problSme dans des cas de calculs 
scienh'bques inlenstfs. La memoire 
etail alors ie goulot d'Otranglement qui 
empachait de ptofrierde tous les cores 
du CPU. Bien entendu. une autre expli- 
cabcn pouieii eire que nVidia n'a pas 
soigne plus que necessaire I'opt misa- 
tion CPU muRicoie de son API et plus 
paitcuseremeni, son utVsatlon dans 
ce leu. compie leru de I'lntdrei com- 
meitiai evideni de marquer une nette 
difference de perfonnances entre PhysX 
tiaite per ie CPU et per le GPU. Quol qu'll 
en soR, II est evidenI que plus de phy- 
sique ne nme pas specialement avec 
bonne ubKsation du muibcore I 





Performances : 

Alerte Rouge 3, F.E.A.R. 2, GTA 4 



je lerte Rotge 3 teprisente le cas 
typioue tfunjeu peu gourmand 
pul n'a pue falie des CPU quad 
core et rr#me des CPU dual core a hau(e 
frequence. Pour se simpTifier la tSche. 
les dgveloppeuis oi^t Dirite le nombie 
d'images par secoi%de aso.No^cepen- 
danL et mime si ce ri'est pas le cas Id. 
pue certains jeux peuvant afllctier des 
performances a priori bonres, miais au 
prixd'un ralentissement de la simuiabon. 
Ainsi. un Jeu peut dicider de domer le 
priority au maintien de 30 FPS el dans le 
casd'ur« insulfisanee CPU. ilt« tiduire 
la vltessa de I'AI, de la pOysique etc. 
L'afncnage reste done rapde mais le 
Jau toume au raienti. Un CPU mulbccte 
peut done semUer itre inutile si on ne 
regarde pue la Vitesse d effichage alors 
pu ll permetde mairtenir la simulation i 
Vitesse normale. 


F.EAR. 2 est I'eiemple d un jeu classi- 
pue cfauJourO'hui : II proTite de deux cores 
et pour iviter de gros ralenlissemenls 
Pans les seines chargies. II est Impor- 
tant de disposer dun tel cnj. Par contre, 
les cores supplimeniares ne sort pas 
ou tiis peu utilisis. Lesjeuc bins autor 
de runreel Engine 3. ainsi que FarOy2, 
ont un comporteinent similaire. 


Grand Tneft Auto 4 esL lui. un cas extre- 
me d'une utilisation da tous les cores 
d'un CPU modeme. Cast i I'heuns 
aciueile, le seui jeu dans ceite position 
et i moins d‘y Jouer avec des ditails tris 
ridulta. un CPU quad core est racom- 
mandi. CependanL nous ne dibordons 


pas d'eninousiasme per rapport i cela 
puisque rien de ce que fait ou afTrcne 
le jeu ne justiTie une telle diPauene de 
puissance. En liallti, Grand Tbeft Auto 4 
est sur le plan teennique un portage 
midiocie sur PC d'un Jeu diveloppi i la 
base sur des consoles. II nous est done 
diffioledediresl lemultitnreading massif 
a iti mis en place pourcompenser tant 
bienquerrelle manque de performances 
ou s'll en esi responsabie I 
Une oiganisatlon des tnreads spielfpue 
i une console, par example, peut itie 


contre-productive sur une autie archi- 
tectuia si elle est poitie telle qu^. 
L'utilisation des queue ceres d’un CPU 
peut ainsi iue Hie i un mauvas threa- 
ding qui riduit les performances, peu 
Importe le nombre de cores. Du coip, 
oui, GTA 4 exploite les CPU miiticoies. 
Mais non. II n est pas reprisentalif des 
Jeux i venir qui, nous Tespiions, seroni 
codis plus propremenL Utiliser qiatre 
cores et utiliser la puissartce de qieiie 
cores ubiement sort bien ertendu deux 
choses diffiientes I 


Grand Theft Auto 4 - GeForce GTX 285 
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pour travailler 
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Encodage : H.264 | 










■ Templs] j 


..ennSBic'esteanimem Impressfonnanl nous ootanonr aes #s(ns ffirtamavee/es 100 96 en 
djuBlani e nomore Oecoie& aussi Mn gu'aiec 3iis Mai 3009. 


Rendu 3D :3ds Max 2009 



■Temp(5) 


“ Acheter un quad core ? Nous 
sommes pass^ de bof bof " 
a ' pourquol pas - tandfs que 
le < Oul ! " s’approche. " 


AMDZ^ 

Phenom“X4 
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GEEKnUDE 

Le monde videoludique 
selon Orioto 

P our ceu« qui ne sont pas coutumiets du genre, le 
fen art designe un dessin caracfensani la vision 
d'un fan {Tun peisonnage, d’une scene ou d'un 
unlvers d'une oeuvre eusiante. Notre coup de coeur 
Ou moment est 1‘aitiste framfeis Orfoio (http:/ /orioto. 
Oeviantartcom) qui nous llvre sa vision sur des litres 
O'anthologle tels que Marta Street Fighter. Zeua. Sonic, 
Uagaman, Kingdom Hearts, ou encore C^sttevenie. Un Oon 
moyen de changer I'espectde voire bureau Windows, ou 
bien de cMcouvrlr la Retro Ouo NES/SNES Game System 
iwww.thinKgeek.com) carBCtensani la resurrection de la 
Nintendo NES et Super NES en une seule machine. 



Deus Ex 

J erry Jalava est un jeixie Finlan. 
dais qui a perdu un dogt suite h 
un accident de moto. L'tistoire se 
seralt arretPe fe si le medectn n'avaft 
pas eu I'itfee de proposer a Jerry un 
nouveau type de prothese en sicone, 
embarquant unecie USB de 2 Go. Dif- 

ficile de dire pourquol le medecin s' est 
llmite a une simple cfe de 2 Go, alors 

Qu'li e>iste des cfes de pits de 16 Go. 
Toujours est-il ijje Jertv (htipi/Zoroto- 
blogr.net/blog) s'est alors empress^ 
d instsHer Biilix dans son doigt. Un 
systPiTte capable d'mstaaer la t^upart 
des distributions Linux via le rdseau. 
L'histoiie ne precise toutefois pas si la 
medecin est un adepts de Oeus Ex el 
ses Implants cyberneiiques. 


Nads 

U ne etude realisee en Alle- 
magne. et parue sur le site 
Reuters (wwv.reulerscom), a 
permis d'efebllr que 84 % des jeuies 
de ld-29 ans prefereraient se sepa- 
rer de leur concubine plutOI que de 
leur connexion Internet ! Pire encore 
(ou mieux. c'est selon), le pourcentage 
nirte avec les 97 % pour le telephone 
mobile. AprSs declaration. II leur parait 
inimaginable de vNie auiourd'hui sans 
telephone portable... Mors que nous, 
les nerds fiancais. preferons ne ces 
Bvoirde femme dutout... 



Geek qui peut 

L e monde entiers'lmsgine que les geeks soni des eires e part, de ventables 
drogues se liviant corps et Sme e leur passion, a une certaine deoauche 
Intellectuelle ou e des vileins Jeux violents qui nous transforment en 
soclopathes et meme perfols en psychopathes. Mais pluidt que d'adopter un 
moddle de vie Juge sain, pour flnlr en legume dans une maison de retralte, nous 
preferons rester fideies a notre mode de vie et le crier au monde entler a renfort 
de tee-shirts JINX lwwiv.Jlnx.com). 




Impardonnable 



et Moss, deux nerds en puissance dans un garage... par- 
don, dens les sous-sols da Reynhoim industries au eoeur 
de Londres. Sans oubiier la tfie pensante de I'Squioe. 
Jen, line remme canon mais tocalement Incompetente en 
Informatique. S'en solvent une sane de gags impioQaQles 
mais nilarants et de nombreux elenas sur du materiel culte 
comme le ZX Side Sinclair. Une sane incontoumable <<mvw. 
channeM.com/prcigrsmmes/ire-n-crowd) qui vous donnara 
un lager aperqudece qu se passe dans nos locaux... 


Securiser son site Web 

ndlspensable a 

ternet, I'ouvrage 
HacWng sur le Web 2.0 
ecita par Pearson (wvav. 
pearson.fr) dresse un 
apercu pragmatique sur 
les attaques les plus 
connues et utiksees sur 
le Web ; anaques par 
Injection, debordement 
de tampons, vuinerabili- 
tes Active X, etc. Rddge 
par des speclakstes de 
la securite Inrormallque (nous ai/ions prefere des bac- 
kers), vous ddcouvrlrez tout ce qu'HesI bon de savoir pour 
securiser vos contenus Flash. Ajax el XML 
L'ouvrage JavaScr^t ; gardei le meSeur que nous 
vous recommandons sans retenue. compieiera quant a 
lul VOS connaissances en programmalion Web. Redige 
par Douglas Crockford. le specialiste du moment, vous 
decouviirez les forces et les lalblesses du largage Java 
quI s'est Impose comme un standard du Web. Mais vous 
apprendre egalement e uilllser correciement la syntaxe 
de ce langage et a coder propremenigiece aux nombieux 
examples de codes et e I'approche intuitive de i'ouvrage. 
Un excellent mi^n de perfectionner vos contenus Web. 



EyeShieM 21 



Tire du manga de Tne Kubo. Bieacn est devenu une serie culte qui 
compte deje plus de 200 episodes. A tel pomi qu'un premier long- 
metiage en DVD est soiti fin Jsnvier sous le nom de Slescfi Memo- 
ries of Nobody. Le film leconte comment I'adolescenI Ichigo et les 
13 armees de la cour se diessent centre le charismafique Ganryu 
pour empechar la destrucfion des mondes. Un manque d'origlnatte qui 
s'oublie ties vite grSce d la mise en seine tris riussle de I'univers et 
des personnages de Bleach. 


Touthanplexi 

E ncore aujouFd'hui, les Egyptiens susciteni I’ admiration et nombie d'entra 
nous sedemandent encore par quel prodige les pyramides Ajrentbdties. 
Un art et une technique doni s'est apparemment inspire le medder 
colo360x (www.techpowerup.eom/gailery/2000.htmi) comme vous pouvei le 
ddeouvrir en images. Ce sent d'sKeurs 200 bolters qui ont dtd fttbrlquds dans 
le monde. La bonne nouvelle. e'est qu'll lesie un dernier exemplalre A vendre 
moyennant 295 dollars hors frals de poit. 
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Geek 



E n I'an 3046 de I'dre Kernel su Japon, leciuel seigneur Kagemitsu Daigo se volt 
accoider des oouvoirs surriatureis par 48 Ogmonsen echange du sacrifice de 
son filsqui n est pas encore i>g. Prlv6de 48 peities de son corps, I'enfantsur- 
ll vH nganmolns grfice 6 Jukai et ses connaissances occultes. un mddscin. herOorlsle 
fc et aicnimiste gul recueille I'enfart et qii hjl donne le nom d'Hyakkimaru. Equlpg de 
11^ msmbreBartificielsdontcsrtalns sont des armes. ce dernier se lance alors dans one 
qugte pour rScupSrer son corps, aide par unjei/te voleur roubiard nommO Ooroio. 
Une occasion pour ce dernier de retrouver les assassins de ses parents. Doioro 
Iwww.kaze.fr) est unfilm realise par Akihiko Shlota. offrant ui cOiekItcbdans la pure 
lignee du Cnoc des T/rans cdte realisation des effets speciauk el des creatures, des 
personnagescharismatiquesainsique des scenes d’acb'on virevoitanles par^ltement 
cnoiegrapniees. Deux autres longs-metrages sont egalement prevus. 


JiOrflVn 



Cote BD 

A pres avoir decouvert qu'il etail en rdalite le 
rol de Hurtevent, Lo'Gosh pert en quote vers 
le royaume de rest pour rOcuperer son trdne, 
accompagne de sescompagnons Brol, Valeera at d un 
petit nouveau ; le nain Thargas Courbenclume, alors 
qu'en mOrne terrrps. le royaume ceiSbre le relour du rol 
quiest un Imposteur. Jusqu'alorsassez ciassique mais 
prenant le second cycle qui ddbute avec ce tome 4 : 
World of Warcraft- HetourO Hurfevenf. desanO el ecrti 
respectivemert par Jon Buran et Waller &'monson, 





OCZ Technology Inc. 
liO E. Argues Ave. 
Sunnyvale, CA94M5 USA 
(AOS) 7J3-8A00 pnone 
(408) 732-5200 Fax 
(4081 733-8400 Sales 


DES PERFORMANCES RAYONNANTES 


Optimisoni i la fois Its performances el la riactivile des syslemes, les SSO OCZ constituent I'apogee du stockage de la prochalne 
g^nfratlon. FocalM sur la Vitesse ft la density, chaquedisque OG est un pur prodult de la tectinologle de polnte. Pour r^pondre k 
VOS besoms personnels, les SSD OCZ soni maintenani dklinds selon une tnlogie de performances el de piix. Ddpourvus de prices 
mobiles contrairement aux disques mecantques, les SSO OCZ risistent mieux lux chsu, consommenT moltis d'inergle et sont 
completementslleocleux. Quecesoit pour votre nouveau portable ou pour votre PC dejeu confgurien PAID, les disques SSO OCZ 
lalssent leurs concurrents dans I'ombte. 


OCZ Europe 

Kleveringwej 23 

2610 U OelfU The NettseitanCs 

•31 (0) 15 210 10.30 Phone 

•31 (0) 15 213.67.85 Fax 

eczeuro^ocztechnotogy.com 



ie k^iciel gratuji Newt (wivw. 
komodoiabs.com) se montre 
ie pour ddcouvnr Ie membre de 
lie responsabJe du massacre 
3 bande passante. ou pijs sim- 
t pour surueiller vobe rgseau 


domestique. 


Ilsaieur. etc.). 
L00k»UtN rer 


cendres sous la forme du gratulclel 
Fing (wvm.over.look.com), Pour I'lns- 
tent disponibie en tgnes de comman- 
des. Fing devrait Ir6s procbalnement 
benSficier d'une GUI pour las allergi- 
ques au terminal, 


LtSMON QU VOUS ffiUT DU BIEN 

Le probieme avec les programmes, 
c'est qu'une fOls devenus Inutles et 


s'affiancnirdeces eontraintes. Spyme 
Tools Iwvw.lcibrossolutions.comi se 
propose de surveiller gratuitement 
toutes les modifications effectuees 
sur votre systems lors oe I'installs- 
tion d'un progiamme. Un utllltalie tres 
pratqua a reserver aus utlllseteurs 
experlmentSs toutefols. puisque la 
suppression d'une bibllotheque parta- 
gee est toujouts possible. 


OiinefuMm)estune sortede Digg like 
regroupant toutes les Ignes de com- 
mandes • maison • des utilisateurs, 
avec un descnpiif deiallie. De quol 
partager el approfondir ses connals- 
sances ei meme s'initier au shell. 


EASTER E66 

Un easier egg caracterise un petit 
programme dissmuie dans le pro- 


desInslEfies. il res^e loujours des cies 
et autres vaieurs Dword redondantes 
venant alouidir la base des registres 


SNELi-FU FIGHTING 


gramme principal. Une sorte de petit 
exercice rricreatif Ires apptecie des 
driveloppeurs qui se ^rcissent tres sou- 


Windovrs, mais aussi lous les autres encore, I'lnterpreteur Oe commandes vent des millets, voire des millions de 


fichleis sur votre disque (dll. reper- 
toire, flchier de sauvegarde. de confi- 
guration. ett.). El auiant dire que le 
nettoyage manual est Uln d'Stie une 
partie de piaisir puisqu'avant de loca- 
liser les fichiets d supprimer, encore 
fautil savoir quels sont ces fchiers. 
Et SI CrapCieanerpermet en tneorie de 
nettoyervoiresyst6me. c’est loind'dtre 
toujours le cas en pratique. Bref, pour 


est un outll foimldaOle et tres puls 
sant sous Unix (GNU/Linux, Mac OS). 
II permet d'executer de nombreuses 
tSches repetitives. d'automiatiser les 
operations de msintenanca. de creer 
des scripts ou encore d'executer de 
nombieuses commandos sequentiel- 
les sous la forme d'une seule Igne 
de commandes. Et e ce litre, le site 
Web Command-LineFu iwww.commarv 
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J’AURMS VOIHU CIK UN MTISTE 

S'llest Idgitimede reprecher au monde 
du libra I'aspect dimutant pour las 
ddbutants du trop grand nombre de 
distributions Linux, II faut aussi recon- 
raltia qua c'est une force. Puisque 
cela permet §galement de proposer 
des varlantes speciallsees dans des 
dorralnes bien particulars. C’est Jus- 
tement le cas de la version 0.6 du pro- 
jet ArtlstX {http://aitlstx.oig) consacte 
i la creation numerique. qui vieni de 
sortir. Le projet s'appule sur le sys- 
teme Ubuntu et iniegre le mellleur 
des logicieis iibres dans ce domaine. 
Cbte creation 20. on retrouve Gimp, 
inkscape, Nip2. Krita. Cinepaint, 
Synfig. Rawstudio, Skencil et Hugin. 
Blender, WingsSO. Kpovmodeler 
Povray 3.6 et K3D pour U creation 
3D. Ou encoie Cinelerra, Kino, Open- 
mcvleedltor. Kdenlive, Pitivi, Avidemux 
et Oevede pour le lialtement viddo. 
Sans oubller Is partle musicaie avec 
PuieData Rosegarden. Ardour, Termi- 
natorX, CecIBe/Csound. Gnusoind el 
Mixxx. Au total. ArtlstX regroups envi- 
ron 2 500 logicieis multimddias. 



TRANSMUTE 

Nous termlnerons rapidemeni par 
Transmute |wwwgettiansmute.com). 
Un utilltaire qui. en plus d’etre gra- 
tult supporte las pieteformes Mac, 
Linux et Windows (une version portable 
existe dgalement) et permet de conver- 
tlr VOS tevoiis vers le nevigaieur Web 
de votre choix. Transmute reeonnait 
Google Chrome. Chromium, Firefox, 
Internet Explorer, Opera. Satan, Flock 
et Konqueror. 




Comprendre 


ALLER PLUS LOIN 

CARTE MERE 

DOMPTEZ LES NOMBREUSES 
« FONCTIONS PLUS » QUI AMEUORENT 
LES PERFORMANCES ET SIMPLIFIENT 

LE QUOTIDIEN 


DualBIOS, AiTuner, DrMOS, ces noms vous 
disent quelque chose ? Les « fonctions plus » sont de plus 
en plus nombreuses sur nos cartes meres. Detectez les 
vraies Innovations des fausses nouveautes et apprenez a 
maftrlser les fonctlonnalltes les plus utiles. 



‘ Souvent lancees a grands coups d’effets 
marketing plus ou moins douteux, les 
constructeurs ne cessent d'apporter de 
petites ameliorations id et la a leurs 
gammes. ” 


Basus 


A SUS est le trius gros construe- 
Ceur de cartes meies et ca se 
sent au sujel des • fonctfons 
plus •. Asus est Ires soutent leader 
en innovant avec de nouvelles tenc- 
tiorrialiies,generaiemenl reprises par 
ses concurrents. D faut bien sdr trier 
le vral du ^ux. Lorsque Ton oQserve 
sur le sue internet de la maique les 
caractdiisiiques d'une carte rScente. 
II y a un logo pour tout, le fait qu'une 
carte soil, par example, compatiDie 
avec leKe ou teiie mPmoire vive ou 
PCI-Express 2.0 n‘a rien d'exceptiorr- 
nei et ceci ne consiitue en nan une 
• fonctron plus •. Le tail qu'elle soil 
compatiDle CrossFire ou SU non plus, 
meme si e'esi mreux qu'une carte 
mare qur ne rest pas. En revanede. 
des fonctionnaliies d'overclocKrng 
facllite (Asus CPU Level Up), un affr- 
cheur LCD exteme (Asus External LCD 
Poster) ou une gestion opfimlsde des 
venUiateurs (Asus Q-Fan Plus)sontde 
veritables • fonctions plus •. 


CPU LEVEL UP 

P|CPU Uvel Up est le 
31 qu'Asus 
Hdonne aux tone- 
Itions d'overclocking 
Jautomatique. Pour 
debutants en 
overclocking. II suflit d'entrer dans 
rt de jouer avec le reglage 



CPU U 


rlUpoi 


a son PC. 11 est courant que celul-cl 
ne Doote plus ou que seules ceitai- 
nes barrettes soierrt recorrues. En 
appuyant sur le bouton MemOK!. pr^ 
sent sur la carte mere quien estequi- 
pee, reinitlalisez les paramStres de 
RAM et ddmarrez automatiquemient 
avec des reglages zen afln que too 
tesvos barrettes soientcorrectement 
reeonnues- MemOKi ne permet pas 
d'exploiter au mieux les barrenes b 
haute frequence ou d'optimiser les 
timings pour la performance. 



La fonctionnalite Q-Fan. amreiioree 
depuls en Q-Fan Plus, est probabie- 
ment la plus utile detPutes I Eneffei 
accessible depuis le BIOS ou Win- 
dows, Q-Fan Plus autorlse Is regula- 
tion des veniilateurs afln d'optimiser 
le refroldissement et surtout le silen- 
ce de votre PC ; Q-Fan evite que les 


ventllaleurs loument e fond en perma- 
nence sans laisser suicnauffer pour 
autant les composants. seiectlonnez 
le mode PWM lorsque vous avez des 
ventllaleurs branches sur la carte 
mere avec quatre fds (gestion auto- 
matiqie qui depend de la sonde de 
temperature du processeur) et I'autra 
si vous avez un venGlaieur standard A 
irois ns. lorsque wus pouvez cnoisir 
un peurceniage, II s'agit en realtte du 
pourceniage de la tension (par rapport 
aux 12 V da depart). Si vous cnoisis- 
sez une veleur ires Oasse. verifiez 
tout de mime que vos ventlateurs 
demarreni encore I 


EZFIASH2 

Asus fart padre des rares construc- 
leurs permettanl de meltre A Jour le 
BIOS... depuis le BIOS I Plutfit que 
d'utiliser un penphAtique bootable, 
II sulfil d’entrer dans le BIOS. d'exA- 
culer EZ Flash et de choislr le ficnier 
de BIOS qui peui eire slocke sur le 
disque dur ou une clA USB. Notons 
que cel ulrlrlaiie salt lire le contenu 
des partitrons lomiaees an NTFS (la 
majoriie des disgues durs formates 
pour Wrndows XP ou Vista sont en 
NTFS). 


O.C.PMinLE 

Accesstble depurs la BIOS, la fonction 
O.C. Profile est trAs pratique pour les 


de jouer avec ce rAglage sous Win- 
dows via ruUIAaire foumi sur le CD 
de votre carte mAre. ConcrAtemenl. 
en se basanl sur le processeur que 
vous possAdez. CPU Level Up vous 
propose de choisir parmi une llste 
de processeurs plus puissanls. En 
jouant surdlffAtenls rAgiages de ^qon 
automatrque (FSB, rado mAmoire, ten- 
sions), la carte mAre averclocke aulo- 
matlquemerrt votre CPU A ia frequence 
du modAle supArfeur choiai. Pratique 
pour dAbuier, ceiie mAtnorde ne per- 
met pas de Hrer le olein petentiei de 
votre processeur. 


MEMOK! 

Fonctronnalite apparue trAs rAcem- 
ment. MemOKI poutrarl bien teire des 
heureux I En ajoulani de la mArroiie 




DlfloulHeurs. En g6n6iBl. en oveicloc- 
kant ti<6s, trop foit. la PC ne boote plus 
et or est oPiieS de reinenre le BIOS 6 
2dio. ce Qui se tiMuit ensuiw par une 
pens de temps 6 conf^urer taut ie 
BIOS. O.C. Profile permet d'enregistrer 
plusieuis prpnis de BIOS 1 Apres un 


reset, vous pouvezcitarger un profllde 
BlOSavec vos paramdtresaussi facile- 
meni el rapidement que de chaiger las 
parametres • Setup default >. 


EXPRESS GATi 

Present sur ceitalnes cartes meres 
haut de gamme de la maique unlque- 
ment, Expiess Gate est un concept 
Interessant quI auralt, selon nous, sa 
place sir les caries meres tout Integra 
premier prix. II s'agit en quelque sorte 
d'une cie USB soudea e mema la 
cane mere, d'une capacite de 512 Mo. 
Cette derniere contient un systema 
d'explpitation ultraiegeriun Linux light) 
qui permet de surfer, de mailer, de 
chatter et d'ecouter sa musigua sans 


avPir e demarrer le sysieme principal 
du disque dur. Expiess Gate Poole en 
moins 15 s et ressemble aux OS que 
I on letrouve sur las netbooks. 




GIGABYTE 


G igabyte suit de pres Asus dans 
la course aux equlpamants 
toujours plus novataurs les 
uhs que les autres. Cast aussi une 
marque speciaiisee dans le bia-bia 
marketing inutile, ll n'y a qu'd regarder 
les descriptions des dernldres cartes 
mdres sur le site Internet pour se 
ddlecter du Durable 6 gogo et du Ultra 
tout (Ultra Power Efficient. Ultra Smart, 
Ultra Safe...). HeureusemenL G^a- 
byte prooose de rSelles • foncDons 
plus • pratiques et utiles que nous 
aliens tout de suite ddcouvrlr. 



DUALBIOS 

Premier constructeur A avoir propose 
en standard deux BIOS sur ses cartes 


meres, n y a dejA plusleurs annAes. 
G^byie continue de proposer cette 
secunte genlala sur ses produits 
actu^s. En effeL la carte mere dispo- 
se de deux puces contanantchacun un 
BIOS. SI vous ratez une procedure de 
flash ou que la carte mere ne qemarra 
lAis du tout pour une raison etianga, 
itsufTitde passer sur I' autre BIOS pour 
recuperar un fonctionnement normal. 
Selon les cartes mAres, ii faut parfois 
changer physiquement les BIOS d'em- 
piacement (PC debisnche l)ou changer 
un jumper de position. Notons qu'une 
miss A Jour de BIOS ne concerna que 
le BIOS principal. SI vous passez sur le 


second BIOS, vous devsz le meltre A 
Jour A son tour pour retrouver la mema 
version. Sur les cartes mAres les plus 
moOernes, le passage d’une puce A 
I'autre est automatique et le BDS au 
sain de la seconde puce est automa. 
tlquement dupSque sur la puce avec 
un BIOS HS. 


DYNAMIC ENERGY SAVER ADVANCED 
Nous ne considArons pas les fonction- 
nalltes d'economie d'Anergie comma 
de ventables • fonctlons plus •, nous 
n'avons d'sineurs pas parie d'Asus 
EPU prAcedemment. mals II est rAef 




Comprendre 



lemerK impossible de passer 3 cott 
sur le site internet el les paOtegIngs 
de Gigabyte. Pour falre simple, DE5 
permel d'Iconomiser quelques watts 
de consommation en d^sacifvam les 
stages cTaUmeniatian inut les si le pro- 
cesseur ne consomme pas beaucoup. 


Nous conselllons de laisser tout en 
autorraUpue, sans in§me Installer I' utl- 
lltaire DE5, mals vous pourrez gagner 
ouelques watts let peroie du potentiel 
d'overclocKing) en utillsant un proni 
d'Sconomie O'dneigie avarice. 



TIME REPAIR 

Base sur la tactmologle Miciosoft 
Volume Shadow Copy. Time Repair 
permet de realiser des sauvegardes 
ou de les lestaurer trSs rapidement 
sous Windows Vista. Vous pouvez pro- 
grammer le backup automatlque de 
fichlers oude repertoires a des heures 
fixes ; en cas de pepIn, parcourez vos 
sauvegardes dans le temps a I'alde 
de la barre de navigation de I'utilitaire. 
pour retrouver les fichlers qui vous 
Interessent et a la date qui semble la 
bonne et racupdrez-les. 


OVER VOLTAGE 1C 

Derriaie cane appeilatioh commeiciaie, 
se cachent le ou les composants en 
charge de crder les tensions pour le 
processeur et les autres soueenseirv 
bles du PC. Toutes les cartes mates 
ont ce genre de puces mals 11 en existe 
dequalltaetde posslbilltasdirraientes. 
Lorsque Gigabyte indique Over Voltage 


1C sur des cartes mares, H s'agll alors 
de modaies performants qui autorlsent 
des ajuslements de tension Iras fins el 
IrSs preds, au mtHiame de volt pras. 


REAL-TIME LED DISPLAY ONBOARD 
Des petltes diodes permettent de 
connaiire le niveau de tension des 
composants (comma sur les cartes 
RDGd’Asus)mas aga lament le niveau 
d' overclocking ou de lempareture. 


EASYTUNE BET QUICK BOOST 
Ce logiciei permet de monitoer et de 
conirOier son PC sous Windows. La 
majoriea des frequences et des ten- 
sions soni ajustables. C'est rdqulva- 
lenl d'Asus A9 Booster. L'onglel Tuner 
permel d'uiiliser la foneilon Quick 
Boost, qui esi un overclocking auto- 
malique uRrafacile a Irois niveaux (1 - 
vert. 2 - orange el 3 - rouge). Ideal 
pour ies debutants el les peisonnes 
qui ne souhaileni pas s'embeter avec 
les ravages manuels. Les oveicloc- 
klngs pmposes ne sent pas ridicules, 
le mode rouge est meme asset corse 
et ne passers pas sur lous les PC . 


EZ SHAK BIOS 

Cette fonction permet de sauvegar- 
der des profils de BIOS pour gagner 
du temps apres un reset, mals puls- 
que ces profils sont stockes sur un 
media exteme. une cie USB ou le 
disque dur (lant que la partition est 
en FAT/FAT32 el non en NTFS). Ils 
peuveni Aire echanges entre utllisa- 
leurs. Alnsi, si une personne parvlent 
S trouver des reglages Ideaux pour les 
performances de son PC et que vous 
possedez la meme configuraton, vous 
pourrez uIDiser tenement les memes 
reglages qu’elle. 







MSI 


L oin derh^re Asus et Gigabyte. 
MSI reste tout de m6me leader 
sur le march# des cartes m#res 
et ddveloppe egalement sort lot de 
fonctlons plus, sans oubller les moutt 
astuces marketing que nous appr#- 
clons tant. Voyons queles sent les 
principales ■ ionaions plus • et auires 
Innovations maOe In MSI. 



DRUMS ET GREEN POWER GENIE 

CompaiaOle # Asus EPU et Gigabyte DES. 
MSI DrMOS est m ensemble de petites 
ameioratlons corrsmant renirircrinement 
(temperature an baisse, bnit en baisse 
par consequent et consomiretion en 
baisse). Nous n'ailons pas cnoqjer le 
piincipe Qui ve dans le bon sens, mels 
e'est giobaiement beeucoup de Uabie 
autour d evolutions logiques du materiel 
qui llnissent par concemer I'ensemUe 
des cartes metes peu A peu Actse Phase 
Switching (APS), qm fait peitiede cas mno 
vatlons. permet de dAsactiver A la volAe 
les phases InutllisAes pour I’atimentalian 
du processeur. Green Power Genre est un 
petit matenel llviA mec les cartes haut de 
gamme du constructeurqui vient slntarca 
lerertre le connecteurdahmentatron sur 
la carte mAre et oelii de r afimentadon. II 
permet un suivi ptus precis des tensions 
appHquAeset de laconsoirmation. 


DRIVE BOOSTER 

Semblable A Asus Speeding HOD 
[qu'estce qu'Asus n'a pas Irwante 7). 
Drive Booster permet cTameiiorer Hs 
performances de vos cfstues durs le 
plus simplement du monde. Connecte2 
deux disques ckrrs aux deux ports Drive 
Booster et proAtez d une configuration 
RAID 0 sans avoir A cider la momdre 
grappa ni A paiametiar quol que ce sort. 
SI celte fonction n'sppoitt ilen aiat (>er- 


somes qui saventconfiguierunsysteme 
en RAD. ce quI se rAvAle trAs tecile A la 
leettrede nos articles (le dernier en date 
est dans PC Update n° 40 actuellement 
en klosques). Drive Booster simpllfle 
encore un peu plus I'opAratlon. 


M-FLASH 

M-Basn est un nouvei utllltalie de MSI. 
propose sur les cartes de la sArie Edip 
se. qui permet de flasher son BIOS 
depuis le BIOS (pratique si le systAme 
d'exploltation n'est pes encore installA 
et que Ton ne dispose plus d'un leeleur 
de disquetles, nf mAme d'une clA USB 
bootable). M-Flash va un peu plus loin 
que son concurrent Asus EZ Flash en 
permeDanl de tester un BIOS A I'usage 
d^xjis une dA USB I II est. en effet 
pcssible de demerrar son PC etdefaire 
en sorte que la carte mere s'initiallse 
d^His un BIOS stock# en externe. 



MEIMRY-Z 

Les derniers BIOS MSI embarqueni 
Memory-Z. une sort# de penchant 
special memoire de CPU-Z. Vous 
pourrez alnsi connaiire exactemeni 
les parametres conseines pour vos 
barrettes A psrtlr des InfOrmaltons 
SPD et XMP. Notons qu'Asus donne 
egalement des Informations assez 
detainees sur les tlmlr^s memoire 
dans ses BIOS recents. 


EFI CLKK BIOS 

EWtN ! Depuls le temps que nous atten- 
dons les BDS eh. c'est-Adlre des BIOS 
aux gnayhismes ameiioies et competi- 
Ues avec la souhs. MSI en propose sur 
ses cartes mAies les plus rAcentes. Qa 
ne change rien aux capadtes d'une carte 
mAre, mais c'est nettement plus estneii- 
que eL sulvant les gtaphlsmes utilises. 
accessiOle aux nonces. 







Comprendre 



LES AUTRES MARQUES 



ASROCK INSTAWr BOOT 

A STOCK n'a OSS invents grand- 
chosa avac son instant Boot, 
mais cette gsstion amSiiorSe 
des modes de veiae S3 et S4 permet 
de profiter d'un boot ultrarapfde du 
PC... qui (onctionne, un peu comme 
sur nos ordinaleurs portaPles. Comp- 
tez 3 a 4 s rSelies pour revenir soiis 
Windows et pouvoir travailler I 


on DEBUG LED 

Bien que prSsenles sur quelques 
cartes haut de gamme des marques 
cities pricidemmenL c'est cnez DPI 
que nous leirouvons le plus souvent 
des diodes de diagnostic. Ce petit 
afflcheix mdque un code au Ooot et 
suivant oil II s'enite en cas de pro- 
Diime. II est ^iie d' identifier grace a 
Is nonce roomie quel composant est 
faulir (processeur, mirnoire...). Lors- 
que tout VB ben. aoris les anciiagea 
enchainis durant I'lnitlallsatlon, rafFI- 



turn est le nom donna par Foioonn au> 
composants hautes peiformances des 
cartes tnires conpues pour les joueurs 
et overclocKers. Par exemple, 4inl 
Quantum Cooler est le nom du leftol- 
dissement du cliipset. Beaucoup de 


quelques tMmes dies comme les 
remarques presemes dans Quantum 
BIOS qui commentent votre overcUc- 
king. quaMiam les frequences visees 
ou atteintes (Great Speed, Monster 
Clocks. Godlke, tA«tch that LN2...). 



Las homonymes 


D'une marque 6 1'autie, certaines bnctions piusse lessemtMni ben qu'elles 
portent des noms difKrents. Quiest I’dquMient de qu ?Vbci lesfOnewns les plus 
courantes que Ton retrouvechez ctsque marque ou pmsque. SI I'usage pnnopel 
de ces foncoons pLs est le mame, notons qu'il peut euster quelques merues 
difISiances. Certaines foncuons plus sont mises en srant a leur sortie pusconiinueni 
d'etre propoaies sur les cartes rraresaud du temps sans mame qu'elles soieni 
mentronnies arleurs qu'une hgnede textedsns le ffche des caractanstx]ues 
tecnniques ou dans la notice rfutilisBlbn. 

Asus EPU s GIgaOyte DES s MS Green Poner 
Asus CPU LevelUP == Gigab>te QiickBoost = DR Auto Boost System 
Asus AITurer = Gi^byte Q^Tune 6 

Asus Loadllne CakOration = G^abyte Hanheie ObeiVollags Ccntrol 1C 
Asus VoltmInder LED = Gl^t^ Abit LED = MS DIED 2 = DF1 DeOLg LED 
Asus Onboard Sivleh = G^abyS Onboard (Jiick Swttcties 
Asus CrashFree BIOS 3 = Gigabyte DteBOS 
Asus (>Fan Plus = Gigabyte ran speed control 
Asus l>Connector s MS Mconnectors 
Asus DC ProHles > DR CMOS Reloaded 
Asus Speeding HDD > MSI Drive Booster 

Asus UpdaC : Gr^tMe Dowboed Center s MS LM Update = Fdxconn 
FoxUveUpdaie 
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LARME DES 
.TORRENT 


)jVURENTDILAil^ | 


Les r^eaux BitTorrentsont devenus en qiietques annees les acteuis 
incontournables de la technok^e P2R Pour optlmiser les transferts 
et par praticite, II est recommande d’utlllser une seedbox. Comment 
fonctlonne un tel dispositif et quels sont ses avantages ? 


N e nous vollons pas la face : Is 

rltS des f«seau)i P2P sont desUnSsS 
v^lculer ilia^leinent des donnSes 
non liOres de droits. Parler de ee t)i>e de 
reseaLftCondult-llalorBrorc6rr«ntaralierBp& 
log« du pltstage 7 Notre rSponse est rwa csr 
il exists des sites trSs connus qui proposent 
da maniere totalement legate ducontenu (r6s 
Inieressantcomme.parexemple.des DoMI^ 
de muslgue ou des episodes d'anlrrstioas 
nipponnes mn diffuses en Ranee. Meme si 
ces donnees ne represententqu'un fragnent 
dans I'unlveis Illegal du P2P, cettetechnologe 
rests neanmoins la meilleure pourdiffuserdes 
ficniers volumlneux, sans pour autant avoir 
besoln d'un neha^ment coOteux en Panda 
passante et en espace de stocitage. 
Comment sontcaracteilses les reseaux que 
I'onappeile BItTorrent ? Si lefonctionnement 
d'eMuie est trSs connu. ces demiets sont 
asset differems. Les tiansfeits reposent sur 
unserveurgue 1‘on appelle tiecker. Au conttsi- 
re d'eMuie, chaque tracker est independartt 
: les fichlers proposes sur un site ne seront 
pas disponiples sur un autre. De plus. II n'est 


pas possibte de ^ des reefterenes a partir 
de son (Sent BitTorrent : gertPralemenL le 
tracker est associd a un site WeP qui permei 
de tetecharger des fktiiers dom I'extension 
est .lonenL Cetuici conMnt toutes les infer- 
matrons nScessaires conoemanl les fichiers 
a taietfraiger ainsi qua les cooidonnSes de 

Ainsi. marre s’N eu^ de nombreux trackers 
publics, raoeds auxmeineurs ficniers se man- 
te un tanl soK peu : la majorita des backers 
nacessitert de s'rnscn're, a la maniere d'un 
fonjTi. aftn rfaccedar aux TorrenL Rrurquoi 
cane firrietian 7 Oernare catle attitude qua 
I'on pourrat qi^gfier d'aSGae, se cacne une 
raeHe nacessita de paber la prlndpa defaut 
du ^stline P2P ; Pa$a sur la partage, de 
nombreux ubbsaieurs se coreenters de taie 
chager h de ne rien donna en acnange. 
Aina, les domaes deuiennent rapidement 
krdisponbles ou tra$ Ungues d oOtenir par 
faute de sources. En tdemifant les utliisa- 
tture, le serveur peut faciUmeni determiner 
les mauvBis joueurs a au pire, leur mterdlre 
recces. On perte aUrs da rate a maintenir : 




celuici SLrveille Is qiAntitS de domSss 
uploadSes et t£l6^aie6es. sn dvisant la 
pi«inl6reveleiir mr la seconds. Ainsi, in 
utiiisateur possMant un ratio ds 1 aua 
envo)« autart qu'il aua recu. un ratio 
de 2 , par memple. montrera in trte bon 
uploader, alois qu'une valeur procfiedeO 
sanctlsnnera las maiaais peitaeeurs. En 
gOneral, las tiackers demandert i leurs 
uUllsateuis de setrouver i in ratio sup# 
rieur b 0,7S sous pelr>ede sanctions. 


L'AVANTAGED'UNESEEDBOX 

de pour I'lrterraute 7 S'il dSsIre raster 
sur son oadier. II Tauda quH laisse i 
disposition las nclsers qu'il ana prSa- 
laoiement iSISchaigSs. Gala aura done 
pour consequence de monopoliser de 
la bande passanie. de I'espace dsque, 
mats Element des lassouioes. Bien 
Svideminent, tout le monde ns peut pas 
se permettre de laisser son PC loumer 
24 11/24 et c'est icl que les seedbot 
rentianienjeu. 

Que se csctie deniere ce nom qu pour 
ralt dvoquer une mdthode de lardmage ? 
Seed, en anglais, v«ut die giaine, mais 

utilisateurqui pippose unfichler. Une see 
dtxix est done un mlniseniaur hardware 
sur lequel toumeront de maniere indepan- 
dante les Torrent et en bon tMouDeur, I 
esttrds facile tfen^iiquer me. 

En ce qui conceme le matinel. deiA chou 
vont rapidement s'lrrposer : constnire m 
PC, ou modiner un produit de type NAS ou 
lecteur multimeda indSpentbriL Dans les 
deux cas, les ressouices demarddes re 
sent vralment pas gourmardes. 

Pour la premidie solulon. si I’on pert 
d'diements de rdaiperetion etin de iddu- 
reiescoOts, lechoixduboftieroeuis’av# 
rer impoitant si Ton veui care la seedbox 
solt discrete. Les mlratours sort un bon 
choixdanscecadia. Concemantie couple 
caite meia/CPU, la pussanoe ddodera 
du nombie de Torrent slmuRanes que Ton 
peut lancer. Un simple Pentium III peut 


facilemenl ^Ira toumer une vfngtalne de 
trensferts, oe qU est vralment plus que 
ndoessaire. Par contra, au niveau de la 
cane mere. II ^t voir queues sent les 
caractdristiques du bus IDEou USB : il ne 
faut pas dubller qu'il sera Indispensable 
dV connecter de gros disquesdurs et les 
vteux systames ne sont parfols pas com- 
patiblas avec les suppons d'ai^ouid'hui. 
Pour la mgmoire. plus on en dispose, 
meuxloumere lesystame. Ilfeudreidgler 
la quantile de memoire que Ton va Instal- 
ler en fOnctlon du systeme d'exploftation 
que Ten va utlllser : quand pour Linux. 
256 Mo suflisent, Vtsta en demandera 
1 Go voire 2 pour plus de confprL 
Passons Justement malntenant au choix 
du systeme d'explottat'on.Pourdes petrtes 
ponfigiratlons, il est fortement consellie 
d'inslaller Linux et noiammenL une dis- 
Itibuban sans anvironnement grepnique 
qui sera trop gourmande en ressnurces. 
Notre choix se porte sur la distribution 
star Ubuniu. dans sa version serveur. En 
Installant par dgfaut le systdme. le see 


dOox sera prate d accuelDir I'appBcation 
cllente Qje vous auret cholsie. ainsi que 
bien eitendu les licNeis. n>ix acoeder 
e ceux^i. plusieurs sduiions s'oH'erii b 
nous : senreur FTP. senreur HTTP, ou txen 
Samba, le serveur de nctiieis compatible 
Windows. En cas de prouemes ou de 
questions, on peut touiouis s'appuyer 
sur lagrende communaute Ubmlu franco 
phone g Tedrasse http://wvM.ubunlu.fr. 
org/ ou Wiki, documentations et forums 
sort tigs bien foumis. 

Bien entendu. II est aussi possrlile d'ins- 
taller WIndbws. bien qu'il demande plus 
de ressouices et re scat pas gratiit . Nous 
ne ferops pas Ici m cons sir son ins- 
tallatloa msis il sera preferable d’instal- 
ler dllMrents meyens pour acoeder a la 
machine autres que les classiques per- 
tflgfis de Tichiers pour me uUOsalion plus 
confortaoie : UKraVNC pourra permeore 
de prendre le contrfile e dstarce sur ie 
bureeu et HleSlla Server et Apetfte feroni 
ofTice de serveurs Web et FTP. 

Pour la mocsficaiion d'm maienel dSie 
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existant, le choix ne se pose pas, car il 
est tr$s diffidie Oe charger les compo 
sarts ears oatarorer le proiuiL H s'agit 
en fan de modifier le Rnnweie cTorl^ 
ne pour ramailoter el de faire loumer 
une version mirimala de Linux dessus. 
Comment connaitie si son matarfel est 
flashable et guelie est la procaduie a 
utillser ?Tout depend des chipsets inta- 
graset nolle ami Goo^e sefera unejole 
d'appoilerson aide. Void guelgues sites 
qui lafaiencent Don nomDrede prodjits 
flasnables : http://wikl.openwttoig/Ta 
DleOf Hardware ?actionsshOiv&iedliect^ 
on, httpv'/www.nslu2-nnux.oiEr, http;// 
wil<l,dns323Jnfo/. Et void les produits 
las plus connus et done les pius sup- 
portas : dans la catagorie des NAS. on 
pourra opter pour le NSUJ2 de Link^s 


versons et revisions de ceuxei. car les 
constiuctens changent souveni Is mate- 
riel embarqua sans pour autani changer 
le nom du produit. En ce quI conceme le 
dashage e propiemenl perler, diffidle de 
decriremmethodeuniverselle illexiste 
quasiirenl aulani de materiels que de 
firiTMares avec leix' methode de flas 
hage associSe. Toutefois. la procedure 
est simple : il sutR generalement de 
teiecharger le ficfMr de ftimware et de 
TuliBser avec I’ii neifa ce Web d'origne du 
malMI. Ensurte, tout dependra du sys 
■erne ifarpiaitaiion errharque ; si le firm- 
ware conbeni Debian. on pouns installer 
les io0ciai$ comme sous n'lmporte quel 
Unuc avec un gesbomaire de paquas 
(apt). Dans le cadre d'Opiwere, minisys- 
time Lmuu celurci propose aussi son 
ptopie gesponnaire d'mstallaton (ipkg). 
Sinon. e se peul que Is cUsm BitTorrent 
sort dSid inttgre au fimMare. ce qui slm- 
pnfie grandement I'lnslallaton. Enfn. si 
aucun syetSme de package n'esi dispo- 
nibie et que le syetamed'exploftaton est 
LiniA. 3 est labours possible d'Installer 
manueBemenl les applicatons en les 
compliant a I'ade de la documentation 


LES AmJCATIONS KECESSAIRES 
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Comments Dar pTorrent (prononeez 
u-Tprrart eu mieroTorrent) qu es( un 
client Uds le^r sous Windows. Ostte 
Boollcatlor malntenant ItSs poputaite 
est doublement InUressanle : premiSre- 
trerL elle ne consomme pas beaucoup 
de ressources. tout en restant Ir^s stable 
(elle peut fonctionner sous Windows 95), 
ce qui raviia les possesseuis de pebtes 
configurations. Deuxiamement, elle dis- 
pose par oefaut (fune superbe Internes 
Web, accessible par le menu Options/ 
Preferences. Une fois I'option activee, 
on letrouve I'appllcatlon totatement en 
mode Web. y compris les nombreuses 
preferences. 

Autie client ceiebre sur la ptateforme 
Windows, et cfailleurs dsponlble sir 
d'autres car ecrit en Jwa. Azureus 
renomme recemment en VUze peimeL 
par I'iniennedielre de plu^ns. tfacceder 
6 la gestion de ses Torrent sur un sits 
Web. Pour Installer des plugins, nen de 
plus simple : II suffit de se rende dans 
le menu Outils/Pluglns/Asslstent d'lnfr 
tallation. et de se lalsser guder pour in& 
taller le plugin Interface Web Swing, line 
fols Instalie, II faudra se rende dans 
les options de Vuze pour r^gler dverv 
tuellement les diffdients parametres, 
comme le port par difaut du served 
Web. Vuze est cerialnement le cBent le 
plusabouti. et avec ses plugins, beau- 
coup le prafarert a pTorrent : il existe 
mame un client Web pour les posses- 
seurs d'lPhone l Malheureusement, 
gros bamol, le logiciel est irds gour- 
mand en ressources et aurait presgue 
tendance a ressembler aux dermares 
versions Windows Media Player pod 
son cdta un peu usinedgae. A raseiver 
done sux grosses configurations. 
Passons malntenant aux applica- 
tions UniA qui iBviront raeKement les 
bidoullleurs en herbe et les posses- 



rinaalsfion ebs fXugIrs sets Vure esi 
siiamatigue grace i fassiaart tres prariius 

seurs d'tine petite configuration, II exls- 
le des ctents en hgnes de commandes 
uraquement. mais nous les avfterons 
car ils ne sent aucunement pratiques 
a I'uClisation, 

Commencons par I'appllcation Trans- 
mission qui est vraiment un client 
de cnoix car II est. par debut, sur la 
ma)arlie des dStrlbutlons Linux et sur 
Mac OS X. Pour I'Inslaller. rien de plus 
simple puisqu'un package est piasent 
pod les distn'butions les plus connues. 
Ure fois ce dernier Installs et configu- 
re, on y accede per une Interface Web 
dent I'adresse esL par dSfaut, de type 
http://192.168.1.5:9091/tran3mis- 
sioiVw^/index.ntml. Mas ce n'est pas 
tout : I] exisle aussi une application tie ice 
qui communique avecTransmlsslon.Cel- 
leci fera sans nul doute le bonneur des 
utitsateurs qui ne sent pas pour le lout 
Web en evftant les legufites HTTP et 
autrestafraicnissements Intempestifs. 
L'autre appbeaton de cncux se nomme 
TonentFlid, qui est en fait un frontend 
en Ptf, Les posslbllftes de TorrentFlux 
som beaucoup plus nombreuses quecel- 
les de Transmission, mais nScesslteni 
beaucoup pkis de ressources. En effet. II 
faudra installer Apaciie et son comparse 



PHP. une base de domSes (MySQL ou 
Postgres) et le Isrgage de prcgiammab'on 
Pytnon. Une foS rinstallalion ^fectuSe, 
en dScompressant le nchler teiSctiarge 
dans le rSpeitcire d'Apache, il faudra 
configurer de nombreux parametres via 
I'interfoce Web, et notammerit le cBent 
BIfTorrent que I'on OSsIre ublser, a 
savoir Transmission, Tornado ou Main- 
line. A noler qu'il est aussi possible 
de dgcompresser el de teuchaiger les 
flcniers. elnsi que de rechercher des 
Torrent via des moteurs de rachercfie. 
et mgme de laiecheiger sur Usenet. 
TorrentFlux est done vraiment une appli- 
caO on complete, mais qui sera ibseivee 
aux grosses configurations. 
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niABANOEPASSAKTE? 

Que fairs lorsque I’on ns dispose pas 
de bar>de passante ou que I on ne peut 
pas fane (oumer un serveur 24 fi/24 ? 
II faul aiors se toumer vers une solu- 
tion d’hSbeigemenl qui engendra un 
cout de location, maisqui apporteiade 
nombreux avantages : aucun proOISme 
de ressouicss malSrielles ou iSseau, 
puisque las hSbergements sent sItuSs 
i I'eidSiieur de noire LiVI. De plus, en 
fonclion du type de coinexion cbolsl. 
II est possible de tsi^cnarger plus 
rapidemeni in Torrent qu'd son foyer. 
Une fbis les flchiers iei$cnarg6s sur le 


Tgrtfa oe legseTorrenr pour me seeoooi sous ufonenr 


Prodult 


Base ; 10 Go de stockage et 


29$ 


200 Go supplementaires 
300 Go suppISiiteniaires 
400 Go suppKmentalres 
'Qpaee dlsque suppfftiieritatre 
10 Go suppicsiiieiiiaiies 
20 Go suppISirentaires 
40 Go suppBment al ras 


lb i 
25 $ 

33$ 


5$ 

9$ 

16$ 


Tartf$ ae LeaseTiyrent pour une eeemmi sous fotienifha 





serveur distant. II ne restera plus qu'i 
les iScuperer en general a le vitesse 
maximale de sa connexion via FTP ou 
HTTP. Deux solutions s'offrent Snous: 
les bebergements standaid ou les see- 
dbox dediees. 

La piemiere solution est reservee 
aux Internautes qui ont deje une cer- 
taine connalssance de Linux ou qui 
ont acces e un serveur heberge de 
^pe Windows, ce qui est assez rare 
pour des raisons de securlte. II suf- 
flt de se diriger vers les heoergeurs 
les plus reconnus, comme en Fiance 
OVH, Sivit ou Gandl, et de piBn*e un 
abonnement pour une solution oedee. 
au contralie d'une mutuaiisee qui va 
slmolement vous donner acces 6 1 'he 
bergement d un simple site Web. Une 
fols le systdme d'explollstion choisi, 
comme Deblen, II ne restera plus qu'd 
Installer librement les applications de 
votra choix. Pourcetie solution, II faut 
bien faire attention $ la capacita de 
stockage cropoage et i la bende pas- 
sante allouge, car les Torrent en sent 
tres gourmands et les aPonnements 
llllmites ne sent pas legion. 

Pour ceux qui lech^ent a se mettre 
sous Linux, II existe des services d'he- 
bergement de seedbox cies en main. 
Un identifiant. un mot de passe et 
vous voile pret a vous servir de votre 
seedoox sans configuration prealable I 
II existe une dtzalne de prestataiies 
dans le monde, mais nous n'avons 
eu I'occsslon que d'en tester deux : 
LeaseTqrrent et SeedMB. Bien que 
leurs prlx sclent vralmeni plus eieves 
par rapport a un neoeigement clas- 
Bique. nous avons die surpris par la 
flabllite et la rapldita des services 
proposes. LeaseTorrent propose deux 
types de seebox : un compte Torrent- 


RiA hdberga surun serveur oarlslen. et 
un compte pTorrent hebergd a Miami. 
Chacun est couoia a un serveur FTP 
pour acegder a ses fchiers. Bien que 
la bende passante sort llmitae a la 
vrtesse de 600 ko/s. las b'ansferts se 
sont averts tnas rapides. II en a ata 
de mame poi/ SeedMS, qui noua a 
perm's de tatacharger m DVD a plusde 
5 Mo/s, sort deux fOis la v'lesse maxi- 
male thaorique d une liaison ADSL 
Bien enterrdu, i1 a fallu patfenter pour 
racuparer I'ISO depuis le serveur vers 
notie rrtachine, ce qui a ata fait a la 
Vitesse maximale de notia ligne. a 
savorr 600 ko/s. En conclusion, nous 
dironsque ces solutions sont vraimeni 
intaressanies pour ceux gui ne veu- 
lerri pas bidouiller, car un nabergement 
ciasstque coijtera queiques diiaines 
d'auros en moms et nous oermettra 
beaucoup plus de choses comme I'ba- 
bergement d'un serveur mall, DNS. 


Qi£nd on taiachatge de maniare 
lagaie des fichiers, on pem se 
demarder queSs tisques nous 
encourore dans le cadre de 
futlEsabcn d'lrie seedbox nabergae. 
Nous avorrs conacte diffatems 
prestataires qu rrous at M plus 
ou molns aiactement la mame 
raponse : si une oiamie leur est 
arlessae, le Toiteni sere dasactiva 
el I'uHsateur pravenu. En aucun 
CBS les coordonnaes de ceiuici ne 
seronl drvulguaes a des oersonnes 
netces. Une nauveNa mamode pour 
tatacharger en Mule Irsnquilina 7 
Nous vous bissons seui juge. . . 
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80 d 86% d’efflcacit^ 

Faites des 6coiiornies 
Speedguard 

Le meilleur contrOleur de ventilateur au monde (brevet^) 
SafeGuard 

Avec la meilleure protection double UVP au monde 
AirGuard 

Reduction des nuisances sonores (Brevet^) 

Prdt pour le socket 12P 

Pour les connecteurs CPU & VGA de nouvelie generation 


WWW. enermax. fr 




LA VERITE SUR UN 
STOCKAGE D’AVENIR 


I On entend tout et n'Importe qucH sur les SSD. cens^ remplacer les disques 
duts de par ieuis performances ahurissantes. Performances qui baisseralent avec le temps ou pour 
le molns al^toires. fiabilite mise en cause a I'echelle de quelques ann^. les mauvaises rumeurs 
vont bon train. M^oire.contr6leurs, etc., vdci tout ce qu'll fautsavoirsur le SSD. 



minute que des disques sent sorts du 
lot : les Western Digital Raptor dans 
un premier temps et plus t^cemment. 
les Velociraptor. Mais I'exuKiiie a ce 
probiame de performances ne peut 
atre une augmentation de la vftesse 
de rotation a causa du Omit ganara et 
des imlies physiques de la technolo- 
gie. Le maximum a I'neuie actueile est 
une Vitesse de 15 000 touis/mlnu- 
te. cadence raservae a des disques 
professionnels SCSI ou SAS nors de 
prix et eux capacites moindies qua 
les classiquss disques durs fonctlon- 
nani a 7 200 rolatons par minute. 
Aujourd'hu, la course au niveau des 
disques durs ne se fait plus tenement 
en termes de performances mais pljtdl 
en lenmes de capaclie. L'evanement 
d'fnternet el du contenu multmedia 
a. en efIeL ergendra une explosion 
ties besoins de stod^ge avec pour 
consequence des disques de 1 To 
(1 000 Go) vendus actuellement a 
moins de 100 euros et rapparltion 
racente de disques de 1.5 et de 2 To 
Chet Seagate et Western Digital. 

Tout ceci ne regie done pas le pro- 
bieme de nombreuses personnes : les 
pertOrmences des disques durs. dans 
certains cas, frement la puissance des 
aulres composanis du PC. Nous ne 
vous Bporendrons den en vous disant 
que la sofulion ast loute Irouvae : les 






I oonMItur 


“ L’lnteiieur d’un SSD 
est d'une slmpllcite 
deconcertante : un PCB 
sur lequel sont soudees 
des puces...” 


SSD1 Maisc'estguoicoocrdtemeniun 
SSD ? Comment cela fonctionne4ii ? 
Quels sont ses aveniages, ses incon- 
vaments ? Est-ee riabie 7 Est-ce qua 
tous les SSD supclanient las disques 
durs an termes de parfortnanees ? 
Est-ce la moment tfacheler ? AutanI 
de questions auxquelles nous aDons 
rapondie dsns ca dossier corsacra d 
I'avenlrdu stocksge ! 


UN SSD 7 UNE CL£ USB EVOlUfE... 

L'acronyme SSD signine Sotid Stale 
Drive ou dlsque a ratat soHde an bon 
frsnqals. Par opposition audisque dur 
gul se compose d'aiaments macani- 
ques, le SSD ne comprend qua des 
composants aiectromques. Grossia- 
rement dit. un dlsque Rash est une 
grosse cia USB qui se connecte au PC 
via un port IDE pour les anciens mod6- 
les ou via une connectique SATA pour 
les plus racents. En effat, I'lniariaur 
d'un SSD est d une simplieita dacon- 
certanie : un PCB sur lequel sont sou- 
das des puces mamolre NAND Rash 
|ou DRAM dans de trAs raies cas) 
un contrOleur qui fait office dTnter^ce 
entre le systAme et les puces 
lesquelles sont stockAes les don- 
nAes. Dn trouve agalement qA 
et lA quelques condensateurs 
d'allmentatlon mais en gros, 
cela s'arrAte lA. 

Le SSD n est pas une lAelle 
veauta puisquecetype de disques est 
apparu A la fin des annAes 70, dAbut 
des annAes SO lorsgue des sociAias 
ont mis au point des unites de sioc- 
kage A base de puces mamolre 
Ataient reconnues per le systAme 
tent qua disques durs. A I'Apoque, II 
s'agissall de mAmoire RAM qui nAces- 
sitsit une betteiie pour consen«r en 
mAmoire les donnAes ur>e fols le • dis- 


que • hors tension, II faudra attendre 
1995 DOur voir arriver la oremier SSD 
base sur de la mAmoire Flash, mAmoi- 
re gul a la pertlcularltA de conserver 
las donnAsB mAme lorsqu'elle n'sst 
pas allmentAe, A rApoque, ce type 
de mAmoire est coAteux A produire et 
ces SSD sont rAservAs A des usages 
industitels ou A I'aAronautlque grAce 
A leur plus grande resistance aux 
chocs et A leur propension A encais- 
se davantage de • G • que les disques 
durs mAcanIques, 


UN PEU DE TECHNIQUE: 

UMmOIRE NANDFIASH 

Si des SSD professlonnels utilisent 
de la DRAM nAcessitant une batterle 
d'aiimentatlon, les SSD grand public 
que vous pouvez acheter dans le com- 
merce utilisent tous de la mAmoire de 


type NAND Flash. II s'agit de mAmoire 
non volatile ne nAcessitant pes de 
batteries pour la conservation des don- 
nAes. Cast ^piquement la mAmoire 
qui est utillsAe dans les cams mamoi- 
re et dans les clAs USB. Une puce de 
mAmoire Rash est composAe de cellu- 
les dans lesquelles son! stockAes des 
donnAes en eppKquanl une certaine 
tension. Ces cePules sent composAes 
de transistors qui comprennent deux 

• gates -. que Ton peut traduire par 
OarriAre ou grille. La premiAre est 
la • control gate • et la seconde la 

• floating gate • ou bam'Are ftottante. 
Cette dernlAre ba^ne dans de I’oxyde 
qui sen d'Isolant pour Aviter que les 
bits stockAs par envoi d’une charge 
Alectrique ne s'Achappent. Le pnneipe 
de la griPe fiottante est utilisA dans 
toutes les mAmolres Flash pour $a 
capacitA A conserver des donnAes, y 
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Comprendre 


“ Le controleur revet 
autant d’importance que 
le type de puces utilisees 
au sein du SSD ! ” 


desquelies or trouve des blocs divl- 
ste en 64 pages dort la lalHe va 
determiner la taille du bloc. A I'heo 
re actuelle. la majorlte des puces 
NAND Flash se composent de blocs 
de 128 ko constitues de 64 pages de 
2 ko. A noter que I' on n'accAde jamais 
rAellement aux donnAes au sein de 
la mAmoIre NAND Flash, elles sont 
• recoplAes • par le contrdleur dans 




compris sans akmenlalion Alectrique. 
Mais cette • conservation • n'est pas 
llimitee. comme nous le verrons plus 
loin dans noire dossier. Ces deux 
• gales • son! placAes surun subsiral 
de silicium qui comprend deux elec- 
trodes chaigees de gener le passage 
de la tension eieclilque. Le stockage 
des donnees s'effeclue en falsant 
passer un certain niveau de tension 
entre les electrodes de la cellule, ce 
qui a pour effel de faire tenner des 
electrons dans la • floating gate •. Une 
Fois la grille flonanie remplie d'eiec- 
trons, eiie passe au sistut binaire 0. 
En appuquani la tension inverse, on 
libAre les elections qui retraversent 
I'oxyde et la ceiuie prend aiors le 
statut binaire 1. 


Une puce memoire NAND Flasn est 
done composea de cellules au sein 
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une puce memoire de type RAM selpn 
les besoms. La memoire NAND Flash 
utilise une Interface de type sequen- 
tielle. ce qui signlFie que les aceds 
aux donnees se font en serie. Alnsi. 
lors de la lecture, la page constitue 
I'entte minImale A laquelle on acce- 
de. Concretemert, la lecture (Tune 
donnee contenue au sein d'une page 
entraine le chargement de la page 
complete en memoire. Si la page fait 
2 ko. cela signifie que la lecture tf un 
rcnier dont la tallle est de 2 ko preiv 
dra le meme laps de temps que pour 
un flchler de molns de 2 ko. 

Lors de l ecrlture. la situation s'em- 
pire puisque I'entite mlnimale n'est 
plus la page mats le bloc dans son 
entlArete. Le prAalable 6 toute ecrl- 
tura est le chargement en memcire 
des donnees deja contenues dans le 


bloc, I'ecrasement du bloc dans son 
entiSrete avani I'operat'on d'Acrlture 
a proprement eerier. Si le bloc a une 
laile de 128 ka cela signtfie en thSo- 
rle que le temps pots' ecrlra un fichler 
de 128 ko sera identique A celul 
necessaire pour Acnre des ficnieis 
plus petits. Generalement, d'allleurs, 
les debits maximums sont attaints 
lorsque la taflie des fichiers est ^ale 
ou superieuie A 128 ko. Ce sont done 
des contralnies techniques qui sont 
la cause des perfonnances parfois 
en retisit des SSD lors du traitement 
de petits flchiers. Cette situation est, 
en outre, exacerbAe lots des accAs 
aiAatoires puisque le principe mAme 
de fonctionnement de la mAmoire 
NANO Flash est t'accAs sAquentlel. 
Heureusemeni, les accAs aiAatoires 
de petits fichiers sont plutAI rares 
lors de I'utllisation courante d'un PC 
de buieau et lestent I'apanage des 
confgurations serveurs, particullAre- 
ment celles hebetgeam des Oases de 
donnees. 


DEUX TYPES DE PUCES, 

DEUX NIVEAUX DE PERFORMANCE 

On distir^ue deux types de puces 
NAND Rash : les SLC (Single Layer 
Cell) et les MLC (Multiple Layer Cell). 
Les puces SLC ne stockent qu'un seui 
bit de donnees par cellule dans la 
grille flonanie, Les puces MLC, pour 
leur part, peuveni Stocker plusieurs 
bits de donnAes par cellule. gAnAra- 





aavantage de cycles cecrlture. Ainsi, 
une puce SLC supporte geniralement 
100 000 cycles c ecrlture par cellule, 
tanCls qu'une puce MLC supporte en 
moyenne 10 000 cycles d'§criture. 

Que cela n'a pas un riel Impact poir 
lesconsommsteursnpaux qii font une 
utilisation normale da leur PC. 


aievAs (sjrtoji en lecture) que des 
SSD dotes de puces MLC gerees par 
un conb'Cleur plus efficace. Pcur ce 
faire, le contrCleur utilise plusleurs 
canaux pour la lecture des donnaes. 
De nomPreux contrCleurs se detent de 
4 ou 8 canaux, tends que le contrO- 
leur Intel dispose de 10 canaux, ce 


ecriie par paquets de 128 ko. ce qui 
recult le nombie de blocs a ecraser 
et a reeciire a deux au Beu de dix. Le 
cache a done un rble important pour 
les performances mais aussi pour la 
duree de vie du SSD car il evite des 
operations d'eciiture Inutlles. A noter 
quecomme les disquesdurs, les SSD 


IE RdU CRUCUl DO CONTROlEUR 

Tous les SSD disposent d'un eontrd 
leurquisechargedegereriesentrees/ 
sorties entre les puces memoira el le 
systems. C'est aussi kji qui s'assure 
du bon fonctlonnement du SSD. qui 


‘ De nombreux SSD a bas prix uWlsent 
le contrdleur JMIcron qui estloln d’etre 
un modele de performances... " 
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son( dot^s d'un meroprogrammd <un 
Firmware) gui peui Strerrfs djour pour 
corriger des bugs ou oour modifier les 
algorithmes d'ecrtiure en vue d'aug- 
menter les performances dans tel ou 
tel cas de figure. 


LE CONTfiOlOJR iMICflON JMF602 : 
POPUIAIRE MAtS POIFECTIBLE 

Avoir du cache esi une chose, en avoir 
asset en esi une autre. Le contrSleur 
JUicron JMF602 est un cas d'acole 
A ce niveau. Ce contrdleur dguipe 
un ti4$ grand nombre de SSD affi- 
cnes d des larifs abordables comma 
les fameux ocz Core VI et V2 qui 
ont rencontre un franc succAs grdce 
A ces orbc ptanchers. Cependant. h 
I'usage, des uOlisaieurs ont constate 
des raleniissements, des gels du sys- 
time durani guelques secondes voire 
une impossibllted' installer Windows. 
La cause 7 Des performances tres 
mediocres iors des ecritures de pelts 
fichiers. Cetait particulierement le 
cas avec la reMsion • A • de ce contrd- 




“ Un SSD ne garde pas Indefiniwent 
les donnees en memolre... ” 


revision • B •. Mais ces revisions ne 
pourrcnt pas changer deux tares du 
JMF602 : son cache • ondle - insuf- 
ftsant el son imposs’billte de gerer 
un cache exieme. La taiue exacts du 
cache miegre n’esi pas communiques 
par JMicron mais certains I'estiment e 
16 ko. Cette faibie quantite de cache 
obl^e done le contiOleur A Scriie les 
donnees qu'll recoH du systems par 
paquets de 16 ko, dans des blocs 
pouvani recevoir 128 ko de donnees. 
Ce cache msuflrsanl genSie done des 
ecritures plus nombreuses qua si le 
conirdleur disposail d'un cache d'au 
moins 128 ko. A lire de compaial- 
son. la conIrOlaur Intel se dole de 
256 ko de cache on-de et peuL en 
outre, gSrer une puce RAM exteme 
suppiamentaire. Ce phenomine de 
multiplicalion des Scrllires Inulles 
ou dvitables est appelS I'ampliflcatlon 
d'Scrilure el vane d'un SSD a I'autre 
selcn la taille du cache, le nomOie 
de canaux el les atgonumes mis h 
disposition du contrOleur, Plus I'ampli- 
fication sera basse et plus la durSe de 
vie du SSO sera grande vu qu'une tel- 
ble amplrfication minimise le nombre 
d' operations d'Serlture inulles. 






une utilisation au quotidian da Win- 
dows. cala ne va pas sans poser pro- 
Diame. Comma loisque vous surfez 
sur Internet at qua votre navigateur 
cople da nomoreun petIts fictiers sur 
la disque dans las rapartolres tempo- 
ralras pour s en seivir ultarieurement 
an tant qua cache. C'est agalement 
la cas du fichlar d'achange Windows 
dans laqual il ast raguBarament acnl 
das donnaes salon I'utlBsatlon qui ast 
falta du PC. En r#suina. II \aul mieux 
#tra prudant lors de I’achat d un SSD 
a Das prlx at verifier qu'il dispose d un 
contrOieur dote d un cache de taiiie 
suffisante. Vous surez done compns 
qu'il vaut mieux dviier les SSO i base 
de ce contrOleur JMicron. i moms de 
decider comma certains de placer la 
fichlar d'achange sur un autie disque, 
da mama qua las repertoires tempo- 
raires du navigateur Internet. Mars cas 
manipulations ne sont pas & la portae 
des ordinateurs portables qui. dans la 
majorlte das cas. ne peuvent accueilllr 
qu'une seule unite de stockage. 


‘ Silence, reactivlte, resistance aux chocs, 
tels sont les principaux avantages des SSD ” 


UNE DUREE DE VIE VRAIMENT lIMriEE ? 

On entend souvent pe et le des rerrer- 
ques alarmantes sur la duree de vie 
d'un SSD. S'll estvral que les puces de 
MAND Rash ont une durSe de vie llmitee 
e cause du nombte de cycles d'ecri- 
ture qu'eHes supportent len rnoyenne 
10 000 pour les MLC et 100 000 pour 
les SIC), en pratique. II faudra dans le 
pne des cas des annees et des cental- 
nes d'annees dans le meiiiaur des cas 
avant ■ d'user • une cellule de memoirs 
Flash. Tout va ddoendre du volume de 
donnees ecrlt par Jour sur le SSD et de 
la repetition quotidlenne de ces ecritu- 
res. Certains teOncants. comme Intel 
pour son X25-M (puces ULC). estiment 
la duree de vie au minimum a 5 ans si 
pXjs de 20 Go de donnees sont Scrites 


par jour. SI les quantites sont inferieu- 
les, la duree de vie est bien evidem- 
mient plus longue. D'autres fabricants 
sont plus Dptimistts et annorreent des 
durees de vie t]e plus de 100 ans, 
surtout pour des SSO e base de puces 
SLC. SouUgnons que cede duree de M 
effective n est pes a corVonde a«c le 
MTBF (Mean Time Between Failure) qui 
n exprlme que le temps qur secoiJe 
avant uiie dSfailiBnce technique du pro- 
dull indapendaniedunombiade cycles 
trecriture. 


LA RtTENTION DES DONNEES 

Au-deia de la duree de vie et du MTBF, 
les SSO font appersitre un autre pera- 
metre dont II fauc tenir compte quand 
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Comprendre 


on aborde ie volei fiabine. II s'agii de 
la rAenUon da donndes qui exprtme 
le temps guc peul s’Scouler entrs des 
cyclesd'6criajre avani de conslaler jne 
perte de donnies. Oui vous avez Dien 
lu. in SSD, tout comme n impoite quel 
composanC a base de memoire Flasn, 
ne conserve pas indefiniment les don- 
nees. VoiH qui change la donne par 
rapport aux lisques dcrs qui conserve nt 
les domees de mamete peimanente. SI 
vous lecrenez un dsque durouMid pen- 
dant 15 ans el que vous le leOrancnez 
SIX’ one mactine, il y a de toites chan- 
ces que vous reiiouviez les donnees 
inscrites sur ies pialeaux, Cette reten- 
tion iimitee de domees des SSD est 6 
invuter au principe de fonctionnemeni 
de le mdmoiie NANO Fiasn, Comme 
nous ravens vu, la ■ floating gate ■ 
d'une oelluie est enioui^ d'oxjde qui 
tart office d'isolanl. Malteureusemenl. 
au fil du temps el en fonctlon du nombre 
de cycles d’ecrctura. cel oxyjese degra- 
de el perd ses capaotes Isolantes. 
Certans fabricanis domentladuree de 
retention landis que la majorrte s'aos- 
Hem. Une valeir communemenl admtse 
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lueux. A noter aussi que des la sortie 
d’usine, les SSD comptent des blocs 
deteclueux. C’esI nornnal et generala- 
irieni les fabricanis de puces memoire 
se dcnneni une cename tolerance de 
blocs ddfeciueux afn de limiter les 
penes de producton. C'est ce qui 
exptque. per exempie, que les capa- 
cites rdeles da cies USB de meme 
capacite iheorique peuvem varier d'un 
exempbire e I' autre. 


Rssn s'Acrtxpoent. ce cul siffilUe une pene de dennies... 


est ine ducee de retenbon de 10 ans. 
ConcreiemenL ceo stifle que des 
domees eciites dais unecelluleseront 
conservees 10 ans pour autant qu'll n'y 
alt pas d’aulres cycles d’ecrrture dans 
cette meme ceSule. En effet plus les 
cycles d’ecrituie soni nombieux. plus 
la duree de retention diminue. Si les 
ecritures soni ires menses et nom- 
breuses. ie d^iadaiion de I'oxyde s'ac- 
ceieie et la retention des domees peut 
tombadlan. 


UNBlOCN’ESTPASeTERNEL.. 

Dansun SSD. II peul aussi arrfverque 
des blocs soieni ddfectueux au f I de 


I'utllisatlon. Le rOle du contrbleur. a 
ce niveau, est de les cartograpNer 
afn d'eviter de reecrire dedans. La 
consequence est que plus n y s de 
Olocs defectueux, plus la capacite de 
stockage dimlnue. Pour palller ce pro- 
Dieme, des fabricanis reservent une 
partie des puces NAND Flash pour 
rempiacer les Olocs defectueux. Ces 
Olocs de rempiacement sent aussi 
appeies des Olocs • spare •. C'est 
ce qui expllque que certains SSO 
affichent des cspscltes inhaoituelies 
comme 30. 60. 120 Go eu lieu des 
tiadltionnels 32. €4 et 128 Go, un 
certain nomOie de Olocs etent reser- 
ves pour rempiacer les blocs detec- 


IMITER L’USMEACTrVEMENT 

Pour limiter I’usure de la memolie 
NAND Flash, les SSD ut Hsent un pro- 
cede appeie Wear Leveling. 5a forme 
la plus ulilisee est le Static Wear 
Leveling doni I'object'f est de repartir 
les operations d'ecribrre afn d'evi- 
ter d'ecriie en permanence sur les 
memes blocs, ce qui engendrereit leur 
usure premaluree. Pour y parvenir. 
le conireieur va compter le nombre 
de fois qu’un bloc a ete uflise pour 
des ecritures, de meme qu'enregistrer 
ta demiere dale d'utlisation. Lors- 
que le SSO recoit des donnees e 
ecrire, ie contrdleur va alors chercher 
le bloc qui a subi le moins de cycles 
d'ecriture. S'n est libre, FI stocke les 
informations. S'll ne I'esi pas, il va 
verifier la dermere dale d'utilisation 


lOMeter EcHture lOOXal^atoIre 


Windows XP 

pout ralentir votre SSD I 


Mofs 
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des donn^ contenues dans te bioc 
et er cas de donndes anciennes, il m 
les dEpiacar vers un Uoc plus • us6 •. 
SI les donndes sent rEcentes, llcher- 
cbera ur autre bloc. En stpckani les 
donnSes peu mises d jour sur des 
blocs uses et les donnees souvent 
modifiees icomtrw un fichier de confi- 
guration) sur des blocs ayani re<;u 


moins d'Seritures. le SSD conserve un 
niveau d'usuie nomogdne. 



IWtD Flasb. les temps d'aceSs des 


Le SSO est une tecttnolo^ qu s'est tScemment 
popularisSe et il en tSsulte que WrtdcMS XP n’esi 
pas rSeHerrenl adapte i ces nouveies uxtis de 
stockage. Le proUSme sirvient lore de Unstdladon 
de WndPivs et plus parbeunarement iorsque Windoavs 
formate le SSO. Lors de cede operatiai, WindOMS XP 
n'allgne pas la inttionenfOnctiondelagecmebie 
du SSD. Eneflet la premiere partfbon sous Windows 
XP demane au secteu'SS.cequ constilue le milieu 
d'une page (Tun SSD. Cast (nirceia qu’on dlt que 
la partition n'est pas alignae. Un norietgnemeni de 
la partition iSdult sensibiemeni les oerlMmences 
d'unSSO. peitlculiaiementlorsdesciperaiidns 
d'Scrlureet d'auieni plus si eNes scrii aiSaiores. 
SousWindowsMsta eiMndows 7, le pannidn seta 
conectement aUgnde selon le geomPine du SSO. 

En outre. Wrdows 7 est capable de dStecter la 
piasence (fun SSO et va en consequence ddsactVer la 
dfifiagmentaticn atn dMerdes opdiaMns d'ficmuie 
Inubles etentsmwit le dutae de vie du SSD. S vous 
soubaitez cependant foncOonner sous WhdnvsXP 
avecun SSO.vous pouts aH^er manueNsment la 
partition. soA en le formalant sur un PC toumant sous 
Vista, sot en uUiisent un ouUI comma Dislipar. Des 

d'OCZ [wviw.ot z t ee hnobg^bnjm.com). 


SSD sort tres courts, del'ordre de 0.1 
me I A dtre de comparalson, in dis- 
que dur classique 7 200 lours/minute 
navigue autour de 12. 13 ms. landis 
que le Veiociraptor. pour $a part, affb 
Che un temps de rdection de 7 ms. II 
en rdsulte S I'usage une plus grande 
rSaciIvltd notamment lors du lance- 
mert de programmes. Second avan- 
tage : la constance des ddbits. Avec 
un diSQue dur. les dSbAs ne son! pas 
unlformes et varient selon la localisa- 
tion des donnSes sur le plateau. Avec 
un SSO, les dgbAs sent constants, 
peu Impoite l emplacemenl des don- 
rSes. Ce qui est dgalemenl marquant, 
ce sont les debts des meiDeurs SSD 
qui atomisent n'Importe quel disque 
dur et font parfois m6me mieux qu’un 
RAID de disques classiques. Les 
dSPits maximaux en lecture a I’heuie 
actuelle sont de I'ordre de 250 Mo/s, 
tandis qu'en ecriture, on se situe a 
des niveaux molns aievas. entre 140 
et 170 Mo/s. souvent avec de coCteu- 
ses puces SLC meirieureusement. Les 
debits en ecriture avec de la memoiie 
MLC sont. en erret pour le moment, 
majoiiieirement cantonnes autour des 
100 Mo/5. Mais ces performances 
sont emenees a s'emSIlorer rapide- 
menteu furet Smesure des evolultons 
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des puces meinoire el de la quality 
des contrdleurs. I amvera mSine un 
momenl oCi les debits Iheonques du 
SATA-2 seront aseints (300 Mc/s). 

L absence d'eiemenis mecaniques 
est ^aiemenl synonyme d'une plus 
giande resistance aux chocs. Un dis- 
que SSD pouira tomber sans pour 
autani entamer son fonctionnement, 
11 est egaiement capable de suQir 
davantage de • G • qua les disques 
classiques. Autre avantage : un niveau 
sonoie niJ I II peut ardver cependant 
que des disques bas de gamme aient 
des condensaleurs qui sifflent lors 
d’usages inlensifs mais >1 taut, dans 
ce C3S. leellemenl collerson orellleau 
disque pour s'en rendre compts. Ce 
silence ravira les possesseurs de por- 
tables mais aussi de confguratlons 
de bureau el qui n'en peuvent plus 
d’entendre leur Raptor 10 OCX) tours/ 
minute grader reguiierement I 
La consommalion redulte d'un SSD 

convient de reialiviser ce point. STI 
est vral qu’un SSD consomme molns 
en pleine charge qu'un disque dur. ce 
dernier a une consommaton procne 
de ceiie de reiai de veiiie Mrs d'ac- 
ce$ occasionneis. Un SSD, de son 
cPte. consomme son maximum dds 
qu'H est solicits. La consommatlon 
d'un SSO verie d'un modSle 6 I'autre 
et reconomie d'Pnergie fi ce niveau 
n est pas encore une pnorilg majeure 
des acleurs du secleur. 


polds d'un disque dur de 3.S pou 
est Bupgrieur d 500 g. tendis 
2,5 pouces. le format 
rApandu, fait molns de 100 g. 
t pes aussi flagrant 

2,5 pouces qui accuse un 
polds legeremert superleur 
d 100 g. En foncbonne 

k nent, un SSD chaufte 
mais netteinent 
^ moins qu'un 

HI est m6me sou 
H' vent froid ou 
^ iiede au toucher 
alors que souveni un 
^ disque dur non lefioldl est 
brClant. A noter encore au rang 
avantages du SSD. I' absence de 
fragmentation des donnges entamant 
les performances. Cedes, les don- 
nees peuvent Atre lepartles sur des 
blocs sltugs 6 dlfferents endrolts mais 
la rapidite de inaction des SSD redut 
a nSant les effete de la frsgmenta 
lion. 11 est, par allleurs, dPoonsellie de 
defragmenter un SSD car cela genere 
de nombreuses operations d'ecriture 
qui qimlnuent la duree de vie. 

INCONVENIENTSDESSSD 

Comme nous I'avons vu, les SSO n'ont 
pas une flabilite infinie en lermes de 
retention dedonnees comme de duree 
de vie. Mais pour un usage normial. les 
SSD sctuels donneront satisfection 6 
la majorite des consommateurs de 
ce point de vue-ia. Bien qu'd I'abri 
d'une panne mecanique qui peut sur- 
venlr avec un disque dur classigue. 
II demeure toujouis plus pnjdent de 
sauvegarder reguiierement ses dorv 
nees afin de palller toule oetelllance. 
peu Importe la support de stockage 
utilise. Les SSD actuals ont egaie- 
ment un probiemedetallle par rapport 
e leurs bomologues mecanlques : la 
capacite et le prlx ! Hormis quelques 
mooeies qui sont plus proches de 
retat de prototypes que de celul de 
modeias de production, les plus gros 
SSD en vente offrent au maximum 
256 Go. Pour rappel, les disques durs 
mecanlques en sont 6 2 To, lands 
que le • tera • est disponioie pour 
molns de 100 euros. En outre, ces 
capacites de 256 Go se itegoclent 
au-deie des 600 euros I'unite t Le prix 


n 2.50 e 


OB. centre seulement 


0.10 euro du giga pour un disque 
de 1 To affiche d 100 euros. Cedes, 
on assisle reguli6remenl 6 des Dais- 
ses de pnx dans le secteur des SSD 
mais on est encore loin du rate offert 
par les disques mAcaniques. Ceci teft 
qu'i faul envisager le SSD comme 
un disque systeme sur lequel vous 
Installerez le systeme d' exploitation, 
lout en conservant des disques tra- 
dllionnels pour le stockage. En Nis- 
san! de la sorte, vous poutrez vous 
centenier d'lr SSD de 32 Go ou de 
64 Go seion VOS besoins en appli- 
cations, Enfln. lot^ours au rang des 
inconvanients, on pourra encore citer 
les performances peu nonoraOies de 
nombreux SSO lors des acePs alPa- 
toires. Comme nous I'avons expllqud 
ci-svani, e'esi a cause du prtneipe 
d'accis saquenvels aux donnSes de 
Is mamoire Flash. Heurausement. les 
acePs saquenliels sent plutfit rares 
lors de I'utllisaGon classique d'un PC 
portable ou de bureau. 


CONCLUSION : 

LAPAUENCe ESTDE RIGUEUR 

A moins d'etre fortune, n'acnetez pas 
(encore) de S^. Cette affrmatlon 
peut paraSie un peu brute mats elle 
n'est pas denuee de sens. SI le mar- 
che des disques durs mecanlques 
ne met en concurrence que quelques 
gros ecteurs comme Hitacni, Sea- 
gate ou Samsung, e'est paree que 
la lechnologie requiert un minimum 
de savoir-faire et de competences de 
fabrication. A contrado, fabrtquer un 
SSD est emmemmenl plus facile puls- 
que vulgairemeni dlL cela se resume 
e souder des puces sur un PCB. II en 
risuRe une muRipiicaton des mar- 
ques proposanl des SSD et pour le 
neophyte, il est dfTIcile de ^ire un tri 
entre les ftrmes serieuses et celles 
qui se contentent de rdjadger des 
SSD de pietre quaiite. C'est le cas 
de Crucial, marque reconnue dans 
le domaine de la memoira, des cies 
USB et des cartes memoire, qui com- 
merciaise un Ires mauvals SSD Case 
sur un modeie d’une obscure firme 
taivrenaise : FAISON, ocz n'est pas 
en reste en otfram un SSD d'origine 
Samsung d’exceiiente factura e cPte 
de mpdeies architectures aulour du 
faiblatd conlrdlsur JMicron. Au final, 
on se retrpuve avec un marene piopo- 
sani lout at n'impoiie quoi en termes 
de performances, avec des excellenis 



Clairament, ce marchi se crierche at 
n'est pas encore arriv4 a maluntf. II 
auffit pour s en corvaincre de consla- 
ter le nombre de versions successives 
du firmware de certains SSD ou les 
bugs et probiemes rencontres par des 
utinsateurs. Meme Intel n est pas i 
I'abrl pulspue sous certalnes condi- 
tions. ses SSD on descomportements 
Inattendus.tandis que des utinsateurs 
ont constate urie d^radation des isr- 
formances dans le temps. Les SSD 
ont besoln de normes qui permettenl 
clalrement d' identifier le conienu du 
disque Flash, que ce soit pour le 
type de Is puce, le nom du conird- 
leur, la presence ou non de cache 
et des valeurs de performances 
autres que des debits sequeniiels 
maximums. Des normes regulani les 
SSD devraient normalement voir le 
Jour fin 2009 ou dSbul 2010. En 
sulvant notre consell d'atlendre un 
peu. vous pourrez en 2010 posseder 
un bon SSDde grande capacite e un 
prix competitif... 


SSD offrant de bons debits dans de 
nombreux cas de figure mals aussi 
de nombreux modSles annonces avec 
de hauls dents miaximums mals qui 
pelnent avec la ^stlon des petils 
fichlers. Ces dernlers sont vendus 
e des prix Interessants. entre 60 et 
200 euros selon la capacitf et hormis 
le silence de fonctionnement et une 
certalne reactlvlte. ils ne rempiecent 
pas toujours aventageusement un bon 
vieux disque dur. Tout depend de I'usa- 
ge que vous comptez en faiie. Si c'esi 
pour vous en servir pour le disque 
systems d un home cinema, ce sera 
parfaltcar les solllcitatlons sont molns 
louides que lots d un usage classique. 
SI c'est pour donner une seconds Jeu- 
nesse e un ordinsleur portable, vous 
ne serez pas toujours gagnant en ter- 
mes de performarces. Cela dependra 
des performarces du disque que vous 
remplacez. de rutlllsatlon que vous 
faltes devotre portable et du SSD que 
vous achetez. Attendez-vous cepen- 
dant Adavantagede reacHvlte avec un 
SSD, mals II se pourialt que certains 
gels d'ecran survfennent dans certains 
cas avec des SSD low cost. Si vous 
achetez un SSD haul de gamme par 
centre, vous serez gagnant sur route 
la ligne. Reste d savoir si investir des 
centalnes d'euros dans un SSD pour 
mettre SJour un portable vaut la peine 
quand on volt les prix des ordinateurs 
portaoies neufs... 
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VOYAGE 

AU COEUR D’UN 

STEME 

LOITATION 

Que ce soit une distribution Linux, BSD ou Windows, le systeme 
d’exploitation est un element fondamental de tout PC. Pourtant, hormis quelques elements 
de base, nous ne savons que tres peu de choses sur son fbnctlonnement. Des lacunes que ce 
dossier propose de combler. 


navIgateurWeb, el I'utilisaleur. E 
un programme prenani en compte cha- 
que composant d un PC demeurant 
complexe. ie sysl^me d’explottalion 
ou OS permet d'Eilauer les ressour- 
ces du processeur, des zones de 
el de mdmoire vittueDe, 
de leclute/^ciilure ou du ^stdme de 
richieis. ce qui simpldle la tdcne des 
d^Ioppeurs. D'une manidre gana- 
rale. I'OS $e compose d’un noyau, 
dune inleiface utaisaieur caractarlsae 
par un Inteiprateur de commandes (ou 
shell), d une mier^ice grapnique (gra- 
phic user Interface) ei d un systame de 
lichieis. Le bui de ce dossier n'est pas 
de detainer lechniquement la structure 
et le lonctionnemeni d'un sysiame 


d'exploitation, mals slmpleineni d’e 
salsir les aspects rondamemaux d 
maniare trds schamatique. 


IE NOYAU 

Le noyau, caroctarisa par I'exacuIaUe 
ntoskml.exe sous Windows Vista et 
Seven, reprasente le coeur du systame 
d'exploitation. Cast ce mame noyau 
qui est exacuta lors du damarroge de 
la machine et que I'on appelle plus 
couramment boot On peut dailleurs 
distinguer deux ntveaux dans un noyau. 
Le Das niveau permet de cortrOler. de 
garer et de falre communiquer entre 
ellestoutes lesfonctions les plus londa 
mentalesde la structuie matarielled'un 
PC (processeur. mamoire. bus. disque 
dur. GPU, etc.), telles que lagestlpnet 
I'oidonnancement de la mamoire, les 
processus, les biblinhaoues, lagestion 
des protocoles rasesu (TCP/IP, IPX. etc.), 
le systame de fichiers ou encore des 
extensions telles qu'un anUvims ou la 
gestlon des DRM. Sans oublier les parv 
phariques d'entrae/sortie (E/S) ganar& 


lemeni caractenses par contrOleur 
spacifique. C’esi le contidieur qui gate 
la oanpharique en recevant les comman- 
des du systame d'exploltaton au moyen 
des piMtes (dewce dnters). Das piiotes 
qui son ganaiBlemem presents dans le 
noyau souslorne gananque, c'est-a-dire 
que seuies les fOnclions de base soni 
impiamentaes. II faul alcrs Installer sol- 
mame las demiers pilotes constructeur 
pour banafider des fOnctions avancaes 
mais aussi des demiers correctrfs et 
autres avancaes technologiques. 

Une couche appeiae HAL (Hardware 
Abs/taaicn Layer) complete ensutte le 
bas niveau du noyeu. Son idle est de 
masquer ditrarents types de dependan- 
ces maianeses sees aux temilies et ver- 
sions de pTocesseurs (Dual Core. Core 2 
Duo. Coro 17. Athlon X2, Phenom X2/X4, 
etc.), aux types de contrdleurs. ou enco- 
re aux modaies de cartes maros puisque 
suvant la version du composant, certai- 
nes lonciions, que nous ne detaillarons 
pas Id. different d'un constructeur a 
I'aulre : I'horlage temps reel, la prtorfta 




Qevra dordnavsnt le charger, puisqu'il 
Colt reiiemarrer la machine pour finals 
ser la modification du noyau. Microsoft 
fait toutafols exception a cede regia 
depuls Windows Vista car les pllo- 
tes ne s'executent non plus dans ie 
noyau msis dans I'espace utflisaleur 
en s'appuyant six' le modeie Windows 
Driver Foundation et Windows Display 
Driver Model (cf. Hardware Ua^zine 
aoQt/sept 2006). II en resulte deux 
consequences majeures. La premie- 
re permet de reduire fortement les 
fameux BSOD (Blue Screens of the 
Dead) auxQuels nous etions habitues 
sous XP et qui imposaient le redemar- 
rage de la machine. Vista est mainte- 
nant capable de leoemarrer le pHote 
tiers posant probieme sans nuire eu 
noyau. La seconds consequence per- 
met d'instsHer un pilote sans imposer 
le moindre redemarrage. Ou molns en 


des Interruptions mateilelles. le muF 
tithieadlng, ou ertcore les mScanlsmes 
du BIOS (ACPI. APM. USB. DMA. etc.). 
La couche HAL permeL notamment, de 
communiquer avec le BIOS pour ins- 
pecter le materiel et la martere doni 
celukil est conf^ure avant d’identifier 
et de cieer un Den entre I'adresse phy- 
sique de chaque composant/perlphe- 
rlque, quI depend du bus su lequel II 
est comepte (PCI. PCPExpress. USB, 
IEE1394, IDE. ee.|. 61 1'adiesse Unique 
qui sera utlllsee par le noyau et I’espace 
utilisaeur. Ce mecanisme permet de 
dissimuier les specificites technques 
detainees de la structure matenelie d 
I'utilisaieur. comme le systtme d'adres- 
sage memoire ou le systeme d'lnier 
ruptlon E/S. Le HAL assure egalemeni 
une plus grande portaUnte mattneHe 

au pilote de connsRre asec exactitude ie 
systems d'adressage. le type de bus ou 
la faqon dori II gere les registres pour 
le controler. 

L'espace utlDsateur represente, quant 
a lul. le haut niveau du noyau. C'est 
en quelque sorts une couche loglcielle 
restrictive qui permet a I'ublsateur 
d'executer et cf utlllsar diff erents outds 
et programmes ■ independamment • 
de la machine. C'est le systeme d’ ex- 
ploitation qui contrUe les elements 
fondamentaux du PC et assure la tran- 
sition entre le haut et bas niveau du 
noyau. Memo en ce qui coneeme rms- 
tallation de nouveaux pilotes puisque 
I’OS incorpore le code du nouveau 
pilote dans le noyau, lul notifie qu’il 



‘ Pour dormer I’illusion de simultaneite 
d’execution des programmes, le systeme 
d'exploitadon multitache suspend en 
realite un processus, avant de basculer 
vets un autre processus et de faire avancer 
le travail. CecI plusleurs Ms par seconds et 
de manlere transparente. ” 
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thSorie car dans la pratique, Bon nom- 
bre de plbles imposenl malgrg tout 
le reddmarrage de la machne afn de 
modifier le noyau. 


LES PROCESSUS ETLES THREADS 
GM par le noyau, le processus est 
le ccnoept de base maieur d'un sys- 
tdme d’etploitaHan el caiacttrtse un 
programme en com d’esgcuCon. De 
boon sch^maiique. lorsqu'un piogram- 
me s'exAcuie, un dv^nemem est Cf66 
lappel systime sous Linus) pourexdcu- 
ler le processus en memoire. puis le pro- 
cesseur en extrart les instructions et les 
decode pour en connaAre la nature exac- 
te avant de les execuler. Le processeur 
passe alors aux instructions sulvantes, 
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el autar^t de fols que n&ressalre. Pour 
alter un peu plus loin. prPclsons quel'OS 
attrtbue un UC vlituel lure partie des 
lessources du processeur). alnsl qu'un 
espace d'adressage A cheque proces- 
sus. C'est-a-dire une zone mSmoIre 


oedlAe accessible en lecture/gcriture. 
qui contient le progiamme executable, 
unthread decontrPle une entire vers la 
table des processus et dlverses autres 
Informations Indtspensables A son exe- 
cuUon (registies materlels. pile, comp 
teur, threads, et cfautres variables). 
D'autie parL chaque espace cfacres 
sage est InoeperxlarL csquieviteA un 
processus d'accPder accldentellement 
ou non I un espace d'adressage d'un 
autre processus. Independanment du 
nombre de processeurs embarques 
dsns un PC, II est devenu courant de 
dire qu'un systdine d 'exploitation mut- 
titficne pPemptif |ou multipros’amme) 


est capable d'sxtojler pusieurs pro- 
grammes simuRanement. II convient 
loutefois de nuancer en precissnl que 
I'OS execute les processus de faqon 
sequenlielie el se montre capable de 
basculer piusieurs fois par seconde d'un 
processus A I'autre. O'oCi cetle illusion 
de simiAanerte. 

Poix mieux comprendie la notion de 
processiA, prenons I'exemple concret 
d’un nav^teir Web. d'un gestonnaire 
de rrelis, d'une messagerie instanta- 
nAe el d’m lecieur de flux RSS. Soil 
quaire processus au moins. en cours 
d’exAcuiicn. Les pages Web que vous 
consuRez sort rAguliAremem mises A 
Joir. de mAfoe que le courner et las 
Ria RSS qui sent rtievAs. sans ouQller 
la messagene instantanAe. En prati- 
que, el de maraAie transperente pour 
I'utllisaieur, le syslAme d'axploitatlon 
suspend un processus event de bas- 
culer vers un autre processus el de le 
faire avancer. El ainsl de suite avant de 
refermer la boude el de ledemaner le 
premier processus dais le mAme Atat 
Ob ce dernier se Irouvart avant d'etre 
suspendu. Pour ce ^ire. le systAme 
d'exdoitation adomance les proces- 
sus (rAparetian du temps d'exAcutlon 
SIX' les UC vriiluels) et enregisbe les 
irgormalicnsde chaque processus dans 
la table des processus. Mais ce dernier 
assure Element ia synchronisation et 
la comriunicaiion antre les processus. 
II suRR, per example, de diquer sur une 
adresse mail contenue dans une page 
Web pour ouvitrauiomaiiquement votre 
gestionnaiiG de mails. 






LESBIBIIOTKEQUES 

En dKis d'intSgrer des outilB systdme 
d'admintslralion, de maintenance, et 
des aDpllcatlonB de base, un 05 
intdgre des CIbliotneques. Des 
fichiers blen connjs gul poitent 
reWeoston .dll (DynamA: Link 
Ubraiy) sojs Windows, et qui 
ne sent rien d'autre que des 
oeUts bojts de code ne pou- 
vant pas #tre dliectement 
ex6culSs. mats contenant 


gestionnalre de malls qui est capable 
de relever/envcyer les messages, alors 
que vous £tes en train de r6d^r un 
courrier a\iec le correcteur oithogiaphi- 
que. les outils de mise en forme du 
texte et meme I'enreglstrement auto- 
matlque d' actives. Mais a la difference 
des processus, les threads ub'Gsent 
le meme espace d'adtessage que le 
processus auquel lls appartiennent et 
partagert done les memes Informa- 
tions. Ce qui leur permet de commu- 
niquer plus facilement. Le pmgramme 
est ainsi plus riuide. suitout avec les 
processeuis integrant plusieuis coeurs 
puisqu'il est possible d'executer des 
threads en paralieie. Les processus 
sont. eux. ^piquement independanls, 
chacun dispose de son propre espece 
d'adressage et d' informations. 
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sux entrdes/sort«s des comjMsants 
et pdripniriques, la gestion du sys- 
tame de fichiers qui inclul notam- 
meni les oparaiwns de lectjre/ 
acriture des disques durs. du encore 
les permissions de leclure/acrtture 
des (ichiers. La bibliothaque bal.dll 
reprasente. par exemple. la coucne 
d'abstracBon maiarielle sous Vista 
et Seven. Les bibliothaques de riaut 
niveau assurent quant a elles. une 
liaison avec ie noyau en permettant, 
par exemple, de gaier les fonctlons 
audio, d'affich^, d'animabon du 
bureau ou de Ic^iciels plus comple- 
xes tets que les ieux video ou les 
programmes de iraitement d'lmage/ 
video (Photoshop, Gimp, etc.). A 
noter que sous Linux, les bibilotna- 
ques utilisent I'extenslon ,so (pour 
SftarM Obiet), 




Ici, i cnaoue page Web aMcnea correspond un (flread dans Ie processus Sa/srOS. 


appeiae page, esi au maximum de 
3,2S Go pour las applications sous 
Windowrs XP, Vista el Snen 32 bits, 
alois que sa (mite se silue 3 4 Go 
(232 octets). Le resle Otanl alloug aux 
processus du noyau. 

Comma nous I'avons vu, le systb- 
me d'expioilalion altribue un espa- 
ce d'adressage memoire a chaque 
processus. Mais suivant les cas, II 
arrive que les besoins en memoire 
d’un processus depassent I'espace 
d’adressage qui lii a 6X6 alloue ou 
que la memoire physique soil tout 
simpiement insufiisanie. Le systbme 
d exploitation etend aiois i'espace 
d'adressage sur une zone du disque 
dur. a laquelle I'uUlisateur ne peut 
pas directemem accgder et qui est. 
bien sCir, plus lente que les accds 
mdmoire. Cast ce qu'on appelle la 
mimoire vinuelle. A noter que depuls 
Vista. Windows est capable d'allouer 



des espaces d'sdressage dynami- 
quemert. Autrement dit. la taille des 
espaces d'adressage peu( 6lre red- 
merslonn^e A lademande en fanctlon 
des Pesolns du sys&rrte. 


LE SYSTEMS DEFICHIER5 

A la ireniere de la couche HAL qui 
masque les spidficlt^s techniques de 
certains composants et penphirkgues, 
le systfeme de flchiers (file system) ou 
systems de gestion de fichiers. fait de 





metadonnees (date du dernier accSs, 
taille. proprietaire du tlchier, type du 
fichier, ec-l. indexauon. etc. Cast par 
consequent le systSme de tlchleis qui 
permet de msnipuler tous les fichiers. 
de gerer la securiU en assurant la confi- 
dentialite des donnSes. mais aussi le 
partage des HcNers entre les program- 
mes et les uUksatturs. Ben connu. 
le FAT32 ne permettait pas d utOser 
les metadonnees. en plus de limiter fa 
taille des nchlers e 4 Go. et celle des 
partitions e 32 Go en pratique (8 To 
en theorle). Ce dernier est aujourd’hui 
supplants par un NTFS qii s'appuie 






'Illi 



'5 Wfndtws, te sysf^e de ficfifers NTFS olfre ^abatement de 
il&jres p&hrrmnces, une sdcuM aecfue et a^/aes auJras 
fliorations (cryfUage EF& dale du demler scds Mier, taille du 
ier, pn^rinaiid du ficner. o-pe du ffcnier, pe/missiMs. etc^j. 

sur une table de fichlets maltres ou 
MFT (Master rae rabie), peimettant de 
conterir des Infomiatlons ddtailides 
sur ies fichiers a dont la taliie physi- 
que d une earttion se iimite d 2 To 
(16 exaoctecs en indorie). li oermet 
d'utiOser des noms longs et offre la 
compression, le cryptage des donndes 
A I'alde de I’algonihme £FS (£nciypttn£ 
File System), Ies permissions (lecture, 


echtuie. execution), la gestion des quo- 
tas de disque, Ies points de montage. 
lestocKageetendu, etc.Appam depuis 
le 5P1 de Vista. I'exFAT (Extended FHe 
Atwcat/On Taoie) est un ^»ine de 
ficniers offrant la plupart des avanta- 
ges du NTFS aux memolres Fiasn at 
autres supports de stockage extemes 
ne pouvant pes en oenefioler. 

II existe. Pien entendu. de noitv 
Preux autres systAmes de fichiers : 
ext2/3/4. Reiser FS. (Linux), le BeFS 
(BeOS. Haiku), ou encore le HFSt 
(Mac OS X. Linux). 


LE SHEL ET L'INTERFACE GRAPHK)UE 
I/TILISATEUR 

Constituant le pnncipale internee entre 
I’uniisateur et le systems d'explolta- 
tion. le shea ou interpreteur de com- 
mandes peimei de quasiment lout 
supervlser : gestion des processus, 
automatisatlon des tAches, manipula- 
tion de grands viSumes de ficniers et 
donnAes. adminlstraion machine et 
reseau, execution sAquentelle de com- 
mandes. configuration des outlls et 
de I'environnemenL modificaiion des 
peimissions des ficniere, etc. Le shell 
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irsMrise !Tnte/^ee entre 
rr s Win<xw&. CeiuM ne fan pas 
rgrapte du SfSt^me ^&Lpkrtation 


est 4pleinent un largage de progiam- 
mation permettant, par exampte, de 
craer des scripts pour accotnpiir des 
iScnes rdpatitives. Bret, pour un utlli- 
sateur exparimema, le she* reprasente 
une Interface bien plus pulssante qu'un 
environnement graptrique. Le shen ne 
falsanl pas vralment paitie mtagrente 
du systamed'exploitBtlon. II reste oo» 
sible d'utillser tfautres sheKsd rim^ 
de Powershell sous Windows Visla. qui 
est rinterprateur de commandes par 
dafaut de Windows 7. C'est ^alemenl 
le cas avec Mac OS X. les distributions 
GNUAinux et BSD : le shell Bourne, le 
shell C, le shell Kom. le bash. ett. 
D'autre part, et a I'lmage du shell, les 
interfaces graphlques ou GUI (Graphic 



User interface) sent des surcouches 
logicielles. C'est-a-dire des applications 
s'exacutani dsns I'espace utlllsateur. 
ParmI les plus connues sous Linux, 
cilons KDE (K DesWop Enu/ronment), 
Gnome {GNU Network Otject Model 
Environment), Enlightenment FluxBox 
ou encore Window Maker. Sous Win- 
dows. c'est Microsoft quI fournit son 
propre environnement de bureau, mais 
d'autres GUI se davoilent peu a peu, 
mame si aucune version fnalisae n'est 
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encore ofTicieKement disponible. C'est 
par example le oas de KDE 4, Reef 
Desktop ou encore de BumpTop 3). 
Bref. leposant sur le Windows DesMop 
Manager. I'lnteiface 3D Aero foumrt les 
elements nPcessalres pour naviguer de 
maniaie agraeble et conviviaie parmi 
les flcKers. d I'aide d'un gesHonnaite 
de feneves auquel quelques ame&oia- 
tlons visuellK ontata tajoutaes (effels 
de fbndu. d'ombre. de transparerce et 
de flou. animation des menus el feni- 
tres. IcPnes vectorielles. etc.). Mais II 
faut Pien sirouer qu'en teimes (fefiels 
visuels. les dstiibutlons Linux gatdeni 
une generation cTavence. 


- Lorsque les besoms en mamoitB d' 
dapessent I'espace d'adressage qui lul a etealoua ou 
que la quantite physique de marmire est tout simplement 
Insullisante. lesystamecfexpioltaUonaiend I'espace 
d'adressage sur uneTonedu dsque dir, appeiae memoira 

■ Indapendammentdesspadficatioristechnlquesd'un 
cSsque dur ou de tout autre panphatique de stodvage. le 
^s^me de fichiers datnit un modate d'or^'isatlon des 

■ A cheque systame (fevkAalori. conespondenl un ou 
(ilusieurs sysSmes de flchiets spacifiques. 

■ Les bibhothaques, ou tbraiies, da^nent des petits 
bouts de codespacricyjesa in domaiie bien particulier. 
cortenent des rouiinesde base pouvsni atre communes 6 
piusieus appiicauons. 

- Le shell, ouinterpraeurde commandes, leptaseme 
la prindpale interface erne I'utiiisateur et )e sysiame 
d'exploitation. 

- A rimagedu she*, finteiface gtaphique, ou GUI, est une 
sucouche logioeile s'exacutem eudessus du sysiamie 
d'emkrtaton. C'est apiemeni la prmopele interface entre 
I'ublisateurel le systeme (feioloealian. 






POm^lES: 


les atouts des 

modeles pro 

Professionnel. . . grand piJslic, ces deux unKrers informatiques sont habituelement 
ties balsas et nous nepensons pas toujours a aller voir cequise passe del’autTG cote de la barrieie. Aprs 
tout n'importe qii peut acheter un portable professionnel, il suffit de changer de rz^on. Mais poutquoi ie 
fare ? Pour la quallte. pour echapper au martetng, pour des configurations plus homogenes. . . oii. 


3 BONNES nUSONS OE PASSER AU PRO... 
ET 1 DE RESTER GRAND PUBUC 

V ous comme noi£ avons pejt- 
Atre la sale habitude de ddam- 
buier. cunetn. dans les slides 
desgrandeschainesdemagaslnsauto- 
prociamds • muRlspdclalistes •. dans 
lesgueis on nous vend les dernldres 
merveiiies de I'infoirnatique mobile. 
Le gros probiSme de ces rdseaux de 
distribution est d'imposer leur vue du 
marcheauxconstiucteurs. El laurs orlx 


aussi, carcontraiiementauxcroyances 
populafies, cesenseignes idallsentde 
tids grosses marges. Le rappoit avec 
notre sujet ? II peut eve Judicleux de 
regarder ce oui se fait dans le monde 
professionnel pour oPtenir de bons prix 
ou pour acheter. en payantun peu plus 
cherlmals pastoujpurs). une machine 
plus sdrieuse dans sa conception et 
suriouL molns sujette 6 un marketing 
ddbrlde. contralremert A beaucoup de 
ppilables grand public malheureuse- 


mem. Viclimes de la guerre des prtx, 
vIcUmes de la pofbque commeiclale 
de grosses enseignes... 


• J£ SUIS nOP PAWK POVS ACHEIBI 
OEfEMIPaKCAmE' 

Nous evons pits I'habitude (mauvsise 
mais Justifide) de regarder event tout 
le prix. Et les enseignes nous vendem 
done d'abord un prix et ensuite un por- 
table. Et pour faire baisser las prix. on 


peut compter sur plusieurs Fecteuis : 
la Paisse du eours des compossrts. 
I'utllisation Qe pieces • exotigues • 
comme les processeuis e la nume- 
rotation etranga d'lncel (les T3400 el 
autres T5250 ou P7450. etc. vendus 
e des prb! Praoes aux constructeurs). 
Mals pour tirer encore les prix. Ilexiste 
d'autres m4thodes molns avouables. 
L'une O'entre elles. utilisee par certa- 
nes marques tres bon marche. consis- 
te e surrentaOlliser les moules : au 
lieu de couler lO 000 pieces dans un 
moule. on \i9 en talie 15 000 ou plus, 
qultte e ce Que la qualite finale des 
pieces produlies soit fonemeni degra- 
des et que les assemblages finaux ne 
soient plus tres francs. D'oCi des jeux, 
des oeiiiements. des pieces gondo- 
lees sur le portable due vous achetez. 
Des pratiques courantes dans le sec- 
teurgiand public, mais plus lares Chez 
les pros. Pour vendie ces machines, 
on fait appel e du marketing e haute 
dose. Ces pratiques nous ont tout 
de meme valu les ecrans • glare • 
e effet mirolr. les cartes graphiques 
mediocias vendues pour des furies, 
des chassis brlUants. eK. En fait, le 
Out de la mianoeuvre est de donner 
quelques arguments chocs au vendeir 
pour qu'll force la decision d un cb'enl 
un peu oepasse par la technique et 
trop confianL Ces pratiques ont sim- 
plement rSussi a nous faire gober que 
la qualite. cetait la fiche technique 
et non le serieux de fabrication du 
chissis. i nous faire croire qu'une 
carte graphique dddiee eiait absoiu- 
ment indispensable dans un poitable 
et font natureHement rimpasse sur 
I'Butonomie. souvent le maillon faible 
du portable grand public. Le pire etani 
souvent I'lnstaHatlon de Vista dSgou- 
llnant d'utllltalres tous aussi inutites 
les uns que les autres : on a souvent 
rimpresslon devsnt son portable neuf 
d'avoir un PC de bureau fatgue qu'll 
faut reinstaller. Mals malheureuse- 
ment. le monOe pro n'est pastoujours 
oepourvu de ce genre de pratiques. 


3 BONNES RAISONS DE PASSER PRa.. 

Biaf. les raisons de r^rder vers le 
monde pro pour acheter plus sera- 
nement sont reelles : on peut votior 
une machine molns • marketing • ; on 
peut ensulte rechercher une configu- 
ration sdrieuse et rationneiie, avec 
des connecteuis pour des batteries 
secondaires et une station d'accueil. 
On peut enfin rechercher un chassis 


de meilleure quality, molns fragile et 
eiudie et pensd pour la mobility un 
peu rude. Ces bonnes raisons s'appll- 
guent auxquatre families de portables 
prolesslonnels :que vous lorgniezvers 
un portable de base type Vostro de 
Dell pour avoir une configuration A 
un prix plancner. vers une machine 
de flolte plus technique et naut de 
gamme genre Latitude, ThinkPad ou 
QtleBook. vers une station de travail 
ou vers un ultra portable, ces lalsons 
restent valables. Mais comme nous 
allonsle volrun peu plus loin, elles ne 
jusbfeni pas toujours le passage a la 
machvie pro. 


...ETIDE rUIR 

Par eomre, si vous accro aux Jeux 
au point de vouloir lancer vos FPS 
favons sur un portable, passez votre 
chemln, lesgammes professibnnelles 
Je cartas graph Iguas 


Oe mdme. en lermes de performan- 
ces : a gamme de prix Identique. II y 
a peu de cnances pour qu'un porta- 
ble professlonnel sort plus performant 
qu’un modaie grand public. I 






esparant gagner des performances. 
Sauf si I'cn tient compte de I'adop 
lion plus rapide des SSD sur certal- 
nes machines professionnellas. Pour 
le reste. at s'y retrouve (CPU. chip 
seL disque dur. puce Wi-Fl sont siml- 
laires). Ceriaines machines un peu 
dvoiudes adoptent dajd de la DDRS, 
la oil la plupan des meddles grand 
pubic se comentent de DDR2 moms 
chare. L'avantage est surtout a recher- 
Cher dans une consommation un peu 
rdduile, plus que dans un rdel gain de 
performstces. La seule exception a 
cetle nagle est Plen sQr celle du • tout 
petl • : un netbook, e'est blen, mais 
cdia pu'issance, on 
orocesseur Atom et son acolyte usd 
jusqu'a I'os, le chipset Intel 945 sont 
tout sauf puissants. surtout face a 
des Core 2 basse consommation des 
ultraportabies modernes. 
de prix de I'un a I'autre passe du 
simple au quadruple. 


Les ouxlls logfeiels "ptus- des pros 


Les constructeurs de portaUes professkmos ont parfois 
I'sxcellerteidaedelrvrerdesuUIrtaires extra. La pUpandu 
temps les Icgidels • cadeauborxjs* sont juste bons a dire 
ddsirstaHds pour morns encorribrerie sysidme... Pasta. Le 
plus en poihte. comme souvent dens le domaine reste Lenovo 
qui joue sur son bouton TTirkVania^ dKxis des amdes. La 
solution rreglque a bdn des probUmes Wtant des ubUtaires 
systdme Dien vus et au premer rarg d'entre eux. Resroie 
ard Recovery : diagrxistc hardware, rdcuodtebon d'un firthier 




goQld acfaddent Onainesoted’iitimate boot CO Intdgid au 
notebook, un vrai plus. MaisLenovopenseaussiaceuxquI 
sont sur le point rdevenOeleur rrechme ouquiveulent eflacar 
leurs donndes pourront le fame sekn trois niveeux. du plus 
besiqueau pAjs Ubme. oa rdemferdiani confenoe aux normas 
522022-M 3 du ministdre amdream de la ddfense. 

Lenovo est an pointe. mars les autres aussi disposant de 
solutions intdressantes. tsl Tostxba et son PC Diagnostic 
Tool permettant de ciuer un corrsMsani ddfectuaut assez 
Aiolement. Citore aussi HP Pmsetoois caoabls de ciypter les 
informations du disque. Notez que cerai qui disoosenl d'un 
systamedeprotecUondu disque durbdndficieni aussi la plupan 
du temps d'un ubiitaire pemvelteit de modifier b sansibllld 
du dispositif afin tldviter que de simples vibislions de train par 
example ne sufTsenldparquer les tetesde disque dur. 

Riur le iBste. un pent coup degnffe isHesutnaires 
prcfessiomels sort souvent bien vus, certains ccnstructeurs 
ne peuvent s'eirpScher de Rvter de teui ulirtaires lypiques des 
Installations grand pubic boHuf comma les Google desicop. 
les versions cTevakjalion 60 Joixs d'Oftice et auOes lens vers 
eOay. Non que nous n'ainicns pas ces sdubons ;mais nous 
considArons que le meileir service A lencte au cfeni est de 
hi servir un pcrteble propre sur lequel il choisira hirneme 





Pratique 



Entree de gamme 


S Ivous cherchez la machine la 
moms chere possible et qua 
vous envisage! un portable 
professionnel, vous Irez certainement 
lorgner vers ie portable de produc- 



tion. EntrSe de gamme, bon maichS, 
simple, c'est une machine essen- 
tiellement Oureautlque et ddpourvue 
de tout raffinement. La chose esi 
tentante, d'autant que les premiers 
prlx sont viaiment ahurlssents. Le 
meilleur reprSsentant en la matl6re 
reste de loin la gamme Vostro de Den 
qui afflche des prix d'appel d partir 
de 329 euros pour un 15,6 pouces. 
Pas mal heln ? 329 euros HT et hors 
transpoit. Au final, la note se monte 
a 423,38 euros pour un 15.6 poi> 
ces en Celeron 560, 1 Go de DDR2 
667 et un disque dur de 160 Go 
5 400 RPU. Sans trop se fouler, on 
trouvemoins cherchezAcer aconf^u- 
ration dqulvalentelen gamme Extensa 
a moins de 400 euros). Et pour a 
peine plus de 500 euros, on passe 
en Core 2 Duo en grand public. Marne 


bon march#, le monde professionnel 
subit ies assauls et I'hypercompatltl- 
vita du marcha grand pubDc. Et meme 
si. occasionneliement, on trouve des 
configurations professionnelles un 
peu plus pomtues que des machines 
grand pubic d'enirPe de gamme, Tin- 
larat de passer en professonnel sur 
ces gammes de pnx ne saute pas aux 
yeux, Le probiPme de ee craneau est 
qu’en pro comme en grand public le 
but eside iirar les pra. On lombe done 
prlncipalemenl sur des machines sans 
grand intarat technique cOta pro... du 
moins sans reels plus par rapport a 
leurs homologues grand public. Le 
seui Intaret seia peut-atie d'acnapper 
au marketing achama des marques 
mais & aussi. c’est surtout sur les 
configurations un peu pits chares que 
la chose est ganante. 
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Les Vostro sont certainement les meilleurs 
prodults professionnels pas chers. Meilleurs 
car les prlx sont planchers et les chSssis 
sobres, simples et sSrieux. Mdme si ce 
n’est pas le chassis luxe des Precision sSrle 
E, Ms ne font pas toe d 300 m. Pour arrlver 
a ces nlveaux de prlx, on s'en doute, pas 
de fioritures dans la fiche technique : des 
Celeron a la pelle, des chipsets d'anclenne 
generation, des disques durs modestes 
(bien que des 7 200 RPM avec capteur de 
chute solent proposes en option) et. lorsque 
disponibles, des cartes graphiques tout 
aussi modestes. Mais pour simplement 
travalller sur une machine carree. qa sufflt. 
D'autant que la famine Vostro a la bonne 
idee de se ciecllner en 13,3, 15,6, 15,4 et 
17 pouces. 






Portables de flotte 
ou stations de travail, 
les vraies bonnes affaires 



V olia cemlnement la catena 
De machines professionneOes 
pul offre le plus d'ln^ret par 
rapport d un moO^le grand public. C 'est 
le terrain de chasse de noms dort la 
reputation n est plus e laire comme 
Lenovo avec ses ThinkPad seiie T ou 
Dell et ses Latitude ou encore HP et 
ses EiiteBook. 

Les prix sent soudain un peu plus 
Sieves, surtout SI on se contenie de 
regarder les nches techniques. Mais 
en InfoirrtatlQue comma en automo- 
bile, les visles dilfeiences de gamma 
secachentdans le detail, dans lesfin- 
tlons. dans ces petIts plus Invisibles 
au premier abord mals qui font la diC 
feiance a la An. La premiere bonne rai- 
son d'aller voir chez les pros dans ces 
gammes de portables, e'est d'abord 
la garantle. On trouve ^llement une 
gaiantle de 3 ans en standard, le oti 
la plupartdes marques grand public se 



imitent e 1 an, Seuls Toshiba et Dell 
proposent 1 an en standard, mais se 
rallrapent avec une multitude d'exten- 
sions de garantie, Dommage toutefois 
que les garantles ne soient pas toutes 
aussi seheuses d'origine. 


BOiTIERSRENFORC^S 
Seconds bonne raison, les chAssis 
font preuve d'un niveau de flniiion 
nettement supeneur, Ces portables 
sont conpus pour dtre trimbalias par 
des personnes pas toujours soigneu- 
ses. La oCi la plupart des machines 
grand public se contentenl d'una carte 
mere vissee au fond d'un chassis en 
piaslique ou derive, las professlonnels 
renforcent, D'ailleurs, que ce solt chez 
HP ou Lenovo, les chassis passent, 
pour beaucoup, les tests militaires 
qu’un modeie grand public est incapa- 
ble de passer. Chez HP, I'armature des 
QileBook s’aopelle Duracase et s'Ins 
pire de I'aeronaut'que pour rigidifier la 
structure sans trop I'alouidlr ; conpue 
comme un semkigide, cette gamme 


qispose d'un chassis en aluminium 
Crosse aPsolument magnlAque el sur- 
tout, 6 fols plus resistant aux rayures 
qu'un chassis en magnesium pelnl 
et IS fols plus ligide qu’un chassis 
conventlonnel en plasbque 24 carats, 
Mais II Incorpore aussi une structure 
de proteaion de racren comparable d 
la Roll Cage de Lenovo. Chez Lenovo, 
Cast cette Ron Cage quasi legendane 
qui protege et rigidine la machine. De 
plus, certains modeies, comme les 
senes T, utlUsent un alkage 6 base 
de pdycBrbonate supereiastique pour 
rnleuK absorber les chocs, avani que 
la Roll Cage ne Joue son rOie. Chez 
Dell aussi. le chassis des nouveaux 
Latitude est enAn sPrleux el dPIaisse 
les anclens plasOques peints pour un 
melange d'aluminlum el de po^carbo- 
nate aussi elegant que soEde. 


CHARNIERB EN ACIER 

En termes de solidm. on ne ngole 
pas non plus sur les chamieres. On 
le salt, les parties mecaniques sont 
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Pratkiue 



souvent les points faibles d'un pota- 
ble. Les charnidres souffient dnorm^ 
meni. Chez HP comme chez Lenovo 
ou DeiL eiies sont en mdtai. Bref. 
nen n est laissB au hasard et le petit 
surcoCit qu'enregistre un module pro 6 
configuration Pquivalente par rapport 
A un modaie grand public n'est pas 
bidon. lom de lA. Le plus en pointe en 
matiAre de portables soNdes, Jolls et 
pas encore • durcis • (les Toughbook 
de Panasonic par ekemple, fails pour 
I'armAe ou les conditons exIiAmes) 
est sans conleste Lenovo qui dispose 
de chassis eiempiaiies. 





GOUm^ES INTf GR&S 
Mals dans le irionde professionnel, 
run oes plus grands risques. c'est 
I'Inondation. Vous travalllez. caK en 
main et tout d' un coup, c'est le diame. 
le gobeiet se vide dsns le portable. La 
plupart des machines giand public 
sont bonnes pour la poubeHe. Ceitak 
nes utlllsent maintenant des claners 
dits > spill proof • et sont A I'abri de 
petites projections de liquldes. Cer- 
tains portables comme les Lenovo 
(encore) vont plus loin et IntAgrentcar- 
rdment un systAme de drainage des 
liquldes : sous le clavier, une sorte de 
gouttiAre collecte les liquiaes et les 
Avacue par deux trous situAs scus le 
porlable. NousavonsAtAtrAstentAde 


INTER : AIRBAG ET CAPTEUR DE CHUTE 

Les parties mAcaniques sontfragiles. 
La plus fragile d'antre eiies, c'est le 
disque dur. Or lA. toutes les marques 
proposent maintenant des capteurs 
de chute (Dell. Lenovo, Acer. HP. 
etc.) Line puce dAtecte les chocs ou 
les chutes soudalnes el parque les 
tAtes de lecture du disque dur en cas 
de besom afln que mAme en cas de 
pApIn, mAme si votre portable est 


rAdull en miettes, le disque dur reste 
intact et que ses donnAes soient 
rAcupArables. HP el Lenovo poussent 
encore plus loin et renferment leurs 
disques durs entre deux tampons 
de caoutchouc pour encore rAduire 
les vibrations auxqueiies les disques 
sont soumis. 


CONFIGURATIOKS ^QUIUBRtES 
L'autre grand inlArAt de cette famine 
de machines ptofessionnelles. c'est 
qu'on y trouve des configurations 
allAchantes. d. certes. les machines 
grand public inlAgrent plus facllement 
plus de mAmoire ou des disques durs 
plus volumineux. Mels le monde pro- 
fessionnel est plus rapide sur {'adop- 
tion des SSD, parexemple. De mAme, 
nous apptAcions de voir que cette 
catAgorie ne cAdA pas aux sIrAnes 
du marketing ; au lieu de proposer 
de mauvaises canes 30 en rafales. 
beaucouR se coniement d'un circuit 
giaphcque iniAgrA (pour la plupart A 
un GMdS) targement suffisant pour 
iravBiBereiregarderunfllm. mAmeen 
HO. Oe plus, le fait da se privar d'un 
circuit graphique dAdIA permet d'Aco- 
nomiser de la batterie. un must sur 
un portable. Seuls les accros des jeux 



vld^o pleureront msis nous senons 
tentO Oe leur Oire (Quitte d passer 
pour un psychorigkiel qua pourjouer, II 
n'existe toujouis pas mieux qu’un Pon 
desktop et qua les performances 3D 
des cartes grapNques mobiles milieu 
de gamme sont tout seuf (olichonnes 
et Imposent de beaucoup Irop sacritier 
la quallte d'lmage pour jouer fliide. 
Sauf si vous prararez Dora I'explo- 
ratrice a un bon FPS blen sur. Mais 
les gammes professlonneles onl un 
anorme avantage : une gamme est un 
chassis dacllna en de multiples confi- 
gurations Ibeaucoup plus qu'en grand 
public oCi les lignes sont tias rationaD- 
saes car trop de dversita coOte cher) : 
CPU, cartes graphiques. dalle LCD. 
HDD ou SSD. vous trou^rez chaus- 
sure a votre pied tra$ fecilemenL 


BONNES RESOLUTIONS 
La grosse piBie du monde grand pubic 
est souvent de n offrir qua des ias» 
lutlons madlocres. Des 1 280 x 800 
ou 1 440 X 900 sur un 1S.4 cu un 
17 pouces. cast llmlle. Encore une 
fois, la raison est motlv6e par des eco- 
nomies de bouts de chandeles (une 
dalle WUXGA necoOte qu'une poignee 
de dollars de plus qu'une dale WXGA) 
mals cela multiplie par des miTKers 
donne de grosses sommes. Le monde 
professlonnel propose facilement pki- 
sleurs ^pes de dalles LCD au sein 
d'une meme gamme. Trouver la bonne 
resolution est grandement simpifie. 


BAHERIES GKANTESQUES 

Paiml tous les meddles profession- 
nels. trois series ont recemment iait 
parler d'elles : I'EkteBooK 6930o, le 
ThinkPad serle T et le DeR Latitude E. 
Le point commundeces trois series est 



POURQUOl PAS UNE WORKSTATION ? 
8ien evidemment. en realisant le dos- 
sier, nous nous sommes pose la ques- 
tion de la station de travail moDile. 
Cette famine de noteOooks profes- 
sionneis est Oien plus specirique. On 
pense tout de suite aux series W700 
de Chez Lenovo avec un double ecran 
pour mettle lespalettesdes outlls CAO 
sur le second ecran, ou aux modeies 
avec une taOlette graohlque IntAgree 
dans le repose-paumes. Cee machines 
sont enormes et nois de prix (pres de 
5 000 euros pour un W700 haut de 
gamme. pa calme). Mais toutes les 
stations de travail ne sont pas gros- 
ses ou cneres. e rimage des W500 
Lenovo, Identiques aux series T500 e 
le carte graphlque pr6s... en effeL si 
vous utlisez OpenGL regulierement, 
les FIreGL cu Quadro integrees seront 
interessantes. A pan ces cas de fgure 
Ires piecis, la station de travail est 
trop pointue pour le non speclaliste 
de la CAO. 

Quoi qu'il en soil opter pour Tune 
de ces gammes de portables profPs- 
sionneis sera un cliolx Judicleux pour 
cekjl qui recheiche une machine bier 


A retenir 





Pratique 



La s^rle Test la twnne i tout Mk de Lenovo. Blese decline en 15.4 el 14,1 oouces 
et adopie Is bmeuse Roll Cageoul rend ces machines si sdides. en glus des 
cliarniiresen mdial el du sjstemed’dvscuetior des llquides renversessur le clavier. 
Le dlsQue dur esi monitoid par une puce delectsnt les chules el pnx^ par du 
caouChouc. Cene serle beneficledetous les raffinemenlsspecdlquesaui ThinkPad... 
el devrail etre IncrevaMe. ou presque. Au catalogue. Lenovo ddcHneces modiles de 
1 300 4 2 300 eurosen bnctlonde la conSguration.Seuls les mcrdusde dalles trAs 
haute definition auront intdielA allerregarderunWSOO. lememechissis. mals en 
station de travail. 






La gamme W ddsigne les slations de travail lenova La 91500 r^iiend le meme 
chlssls que les T500 mats pousse les conflgu rations plus loin. On reste done sur un 
portable de dimension correcte, pas trop gros nl trop lourd. mals poimni accuellllr 
desquad cores, desgraveurs BhiRay et des dalles LCD Ires hauS ddRnItion. Cote 
carles graplkques, on passe pat centre 4 des RreGL et Quadro FX lies speclallsdes 
pour la production et Inutlles parr la pkrpart d'entre nois. 

Gamme Lenovo 

THINKPAD W500 


Ecraii ; 15.4 pouces 

Mdinolre: DDR3PC8500.de24 4Goen Carle gtaphlqat: ReGLV5700/Quadio FX 2700/ 1 

UMlifdoi dlsporl 6801 1050 ou ] 

Q-X 1 .I stenflato 

Quadro FX 3700 1 

200 

Usque dur : 160 Go, 200 Goou 320 Go 7 200 PoMs : de 2.63 kg 1 

Proceueur : Intel 19400 i qnSSOO 


Pilx:de2Ce5eiitis4 3 828euitisTTC J 










Ultraportables 


L 'ultraportable esl ceitsirtemenl 
la machirte protesslomelle ia 
plus emPiamatique. A tel point 
que certains constructeuis en font 
une cat4gone A part. Un neuron doit 
#tre visible. Dans le monde de Tut 
tramobllitt. II existe du grand public 
en 12 pouces generalemenl gras el 
epals comme les Acer Aspire ou les 
Q45 de Samsung. Depuls peu. les 
netbooks ont squatty ie secteur el 
certains modules en Atom de chez 
Asus se placent evec arrogance six 
le crdneau de I'uRiaportabie at non 
plus du netbook. Mars le roi reste Tri- 
traporiable professionnei. Beaucoup 
plus cber. II est aussi Uen plus pointu 
: plus puissant qu'un netbook, plus 
complet. plus joU, plus fin, II esl aussi 


plus aulonome qu'un 12 pouces grand 
public et plus disciet aussi. Pour cs 
falre. le modeie pro ut'llse des chas- 
es en maieriaux composites, recourt 
iargemeni au S5D et A I'Acran A LED 
et utilise Is dernlAres generations 
de processeurs moDlles ultraOasse 
consommafion de cbez Intel. Tout, IA- 
dedens, est optimise pour prendre le 
mains de place possible, pourconsom- 
mer le moins possible. C'est beau, qa 
maicbe, mais las prlx s'anvolent vita. 
Presda 3 OOOeupOS pour une macblne 
avec un SSD et plus de 1 500 pour une 
confguretidn plus standard. Oul. ces 
macnmes sent le fleuion de I'lnforme 
iique mobile, oulelles intAgrent cequl 
se fan de miaux tecbnologiquement 
parlant. Mais le rAve a un prlx. 











AMDri 


M MOBILES 
le guide des 
performances 


Si les caracteristiques et les 
performances des cartes 
graphiques de bureau sont 
regulierement analysees, 
les versions mobiles restent 
trop souvent dans I'ombre. 
A travers ce petit guide, qui 
vous accompagnera dans 
I’achat d’un portable destine 
au jeu, nous atlons essayer de 
remedier a cela. 


TRIDAM 


Ob Is mime puc« msis (Mcknie difli- 
nmmem. Dans un Mrta&ls. is dSga- 
gemenl thermigue el la consommation 
son) limilSs. La frSqusnca des GPU et 


L e petit ironde du GPU motile 
est une vSTitaOle Jungle qu n est 
difficile d'aPordsr en detail, prin- 
dpalement pour des laisorts pratiques. 
Riunlr des portaOles simllalres ou des 
modules graphiques moOiles pour tomes 
les solutions disponlDles sur le mtardte. 
de manlSre h les raster oPJectiveinert. 
n'est tout simplement pas possible. Du 
coup, en denors des annonces des nou- 
veauras. la prasse en perle trSs peu et 
lots d un achat. II est difficile de raire un 
choix Qien rSfiechi, d'autant plus gue les 
faoncants profitent oien de ces joites 
d'ombre avec des produits douteux... 


maniSre a ranir dans des enveloppes 
thermiques acceptables. 


L'encombrement est aissi limite. ce 
qui implique un design spSciflque. Plu- 
sieurs possibliies existent a ce niveau. 
■ yaquelques annSes, nVidia etATIont 
chacun propose un foimat ouvert de 
maniire I essayer de standaidiser tout 
cela, ce qui n’e eu qu'un succis limite. 
I y a cependani eu du progres el le for- 
mat de nVidia. MXM. est aujourd'hui le 
plus couranL Ceki^ct exisie cependant 
an plusiaurs oeclinaisons at caitains 
prerarenl ulSisar un design qui leur est 
speciflque. D' auires encore oplenl pour 


MWIIE. DirraCNT > 

Un GPU en version de bureau pu mobile 
eat identique : phyalquemenL II s'agll 



I'intdgretion du GPU et de ea rngmoire 
direciemert sur la eaita mare, pour les 
moddlea d entree degamme. 

Contrelrement a ce oue ncus e^renons il 
y a 5 ans. II nest toujcuis pas possiUs. 
sauf dans de rates cas. de mettre ajrxr ia 
DarUegraptiiQued'unporreble.ll&udeittoul 
d'abdid arriver a acheier un module giaphi- 
que moOie, qu'll soit au bon (OrmEL quK sort 
compatble a\ec le systeme de leSdilese' 
merit et I'envebpiie tnenTique dspcriUes 
et que le BIOS ne pose pas proueme. Ti6s 
sduvent, le BIOS video est Int^re dans ie 
BIOS sysieme. (squi rend I'upgade impos- 
sible a moins que le bbticeni de poitaues 
ne foumisse un BIOS mocwe. Ce qu'ils ne 
font bien eniendu pas au css oil vous aunez 
eu undouteacesuiel. 

Autrement dit. une carte graphique 
mobile est ul^e carte graphique que 
vous ne pouvez pas mettre a Jour. II est 
done Important de raire le bon chobi el 
d'evlter certains plages. Ce glide va 
vous permettre d'Svirer tant que possi- 
ble ceux lies aux performances. 


" OEM 11 

En plus d'etplolter le manque de tests 
serleux, AMD et nVIdre n'hesitenl jarreis 
e sortir le pretexts OEM poir Justifier un 
produit ifouteux. Les prodults OEM soni 
destines i I'lniegration et sort done ven- 
dus directement am tabricsnis de PC, per 
opposition aux prodults dudetaii. Pour une 
raison qui nous echappe. tout sempie per- 
mls surce marche. Cequ serait quaSfie 
d'amaque sur le marche de detail devieni 
une banaiee sur le marche OEM. 



UMEMOIRE 

Tr6s souvent, les portables sont vendus 
avec de la memoire video au rabals. 
Oe la GDDR3 800 MHz va, par exam- 
ple, eire remplacee par de la mSmoIre 
DDRS a 500 MHz. sans que le nom 
de la parte graphique ne change. LA 
aussi. un piStexte blen prat'que existe : 
renveloppe Ihermique. Les fabricants 
doivent s'adapter aux limites disponl- 
bles et modifier le preduiL 


Un argument quI ne nous convainc qu'A 
molfie, d'autant plus que la mSmoIre 
i^us evqluSe est plus ecqnome A fre- 
quence egaie. Rempiacer de la GDDR3 
• lente • par de la DDR2 • rapUe • ne 
permet done pas reellement d'Seono- 
miser des watts. Per centre, ceia felt 
economiser quelques dqllars. 

Le problAme pour nVidia ou AMO est 
simple. Admeltons gu'fls vendent 40 S 


Alors. blen entendu. il y a parfbis de 
vraies raisons, mals pas toujours el cel 
memple montre bien le genre de deri- 
ves qui posent problAme. Rappelons 
encbre une fols que le nom du produit 
vu par le consommateur ne change pas 
alors que les performances peuveni 
perfols varler du simple au double I 

Nous devons noter que depuis peu. 
les fabricants affichenl cetle possibi- 


GeForce GT 130M - difference de memoire 

24,6 


1 20,7 


15 20 25 30 


■ GDDR3 800 DDR2 500 


Comparatif 



vante : le GPU utilise est le mime, le 
RV770 el la mimoire GDORS 
Autremert dit. Cast 
mais passons. 




er de la mimoire plus 
n spicifiani deux types de 
s possible, soit en pricisant 
bu ll s'agil d'une frequence mimolre 
tnaximale dans les caractdristiques off- 
cieNes. Ceia ne (usiifle cependant pas. 
selon nous, que le nom du prodult ne 
change pas el que nous soyons soumis 
h une lolene lors de I'achal. 

Tout ce que nous pouvons teire A 
ce niveau esi vous donner quelques 
conseils. Si dans les spdclficallons du 
portable, llesimenlionneDDR2 contra 
GDDR3 dans noire tableau, mifance I 
Faltes une petite recherche surle Net 
si vous envisagez un portable spicl- 
iique de maniire i essayer de dini- 
cher quelques details sur sa mimoire 
video, c'esi tout ce que vous pouvez 
faire sans avoir accis au ponabie. Si 
vous y avez seeds, un pent tour par 
le panneau de conirdle des pilotes 
graphiques vous permellra d'y virlfer 
la frequence memoire. 

DESNOMSTROMPEURS? 

Une GeFon;e 9600 GT mobile esi-elle simi- 
laire A ine GeForce 9600 GT classique 7 
UElherieuseiTienl non. Comme nous vous 
ravens dejA dt les frequences sont. en 
general, dif f eie nte s et parfois plus... ce 
dont use et abuse nVida qui ne semde 
avdr audit sciupuie A iromper I'acneteur 
sur ses produiis mqbiles. 

Cela ne veil pas die qu'AMD est tout 
Clair. Par exempie, la Mcbiity Radeon HD 
4870 esi 25 % molts pussanie que la 
Radeon FO 4870 ctassiqua. Nous pou- 
vons cependant admeilre la logiqus suF 


sousoadeitcee et n'a saictement 
rapport avec la GeForce GTX 
280 ? Que Oire quand la GeForce 9600M 
realite une GeFoice 9500 GT 
souscadencAeat est deux fois molnsper- 
formante que la GeFoice 9600 GT ? Le but 
est. Pien entendu, de profiler de rimegedu 
GPU classique pour abuser les acheteurs 
de portables, ce qui est Inacceptable. 

COMMENT TESTER 7 

Belt entendu. nous nenous sommes pas 
ariite A vous foumlr un lAcaptulatif des 
specifications de chaque moOAle ofTiclel. 
ntAme si cela lepiesentsO^'A unedADau 
ched'Aneigle Insoupponneecomptetenu 
du peu de details Oonnes sur les spedn- 
catlons de certains proOults. 


in PC de buieau A travers d< 


tees SI 


niveau du GPU et de la memoiie, dont 
nousavoits modifie les fidquertces. Nous 
avons ainsi pu Amuier presque tous les 
GPU mobiles disponibles. Presque car 
nous n'svons pas pu le faire pour quel- 
ques-uns. Neanmoins. vu la quantite de 
modAles testes. II vous seiaaisedevous 
faire une idee Oe leurs performances sur 


la base des specifications. Nous avons 
taste A tftaque fois la vanante avec la 
ntemoire le plus favorable et en version 
512 Mo, A I'exceplion des GeForce GTX 
200 et de la Radeon H04870quietaient 
dquipeesde 1 Go. 

Petite exception pour les Mobility 
Radeon HD 4860 et 4830. Celles-ci 
sont basees sur un RV740 dont la ver- 
sion de biieau n'est pas encoie dts- 
ponible. EtanI donne que ce sont deux 
prodiits phares, nous ne pouvlons pas 
les laisser sur le cdie. Nous avons done 
utilise une Radeon HO 4830 basAe sur 
un RV770LE pour les Amuler, Celukl 
est un RV770 castrA qui afficne un nom- 
bre d'unites identiqua A ceKii du RV740. 
Pour compenser la difference au niveau 
du bus mAmoie, nous avons rAdult sa 
frequence de moitlA et prls en compte 
la difference d'efficacite de la mAmoIre 
GD0R5 par rapport A la GDDR3. L'ap- 
proximaa'on est ainsi trAs pmene. 

Pour le lest en lur-mAme, nous avons 
opte pour Far Oy 2 qui est plutot blen 
AquIlibiA enire AMD et nVidia et permet 
A lui lout seui de donne' une bonne 
vision d’ensembie. Quatre modes ont 
eie testes. 8ien entendu, le plus AlevA 
est le plus intAressani et permet de 
dApartager sans contrainte tous les 
GPU. mais les dinerents modes vous 
permettent d'evoi une idAe plus ciaire 
des capeciiAs en pratique. Cfite CPU. 
nous avons uliisA un Core 2 Duo caden- 
ce A 3.066 GHz commA IB plus raplde 
des CPU dual core mobiles. 


Performances : classique VS mobile 
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Performances avec details faibles 


La resolution Oe 960 > 600 esi une des 
plus faibles Oisponibles pour un teian 
large, nous I'utllisons pour reprOsenter ce 
que vous pouvez esperer des sokjlionsbas 
de gamme, en rddulsant la charge giaphi- 


queau minimum acceptable. Errsuite. nous 
avons opie pour le 1 440 x 900. resolution 
gui equipe da rtombreux portables 15.4". 
toujoursavec des details bioies. 

Les solutions les ctus Oas de gamme sort 


Insufflsantes. meme en sscitfiant la qua- 
lite giaphigue et n'ont dortc pas d'inidrei 
per rapport aux chipsets ihtegres. Qu4te a 
ne pas pouvolrjouerautanteviterde placer 
un GPU distlncL 



HirAnraMuti.isnc I U9 



Comparatif 


Performances avec details eleves 


Toujours en 1 440 x 900. mals Sgala- 
mem en 1 920 x 1 200 avec antialia- 

des details eieves, mals oas ultraeie- 
ves. Nous restons sur du moBlle et II 


faut falre gueiaues saerlfices pour les 
plus pointllleux. 

Les resultats en 1 920 x 1 200 sent les 
plus Interessants parce gue ce sont esux 


qui metteni le plus en evidence les ceifor- 
mances des soiuGons graplxques. El e'est 
AMD qui rempode sur la haul de gamme. 
rIVida n’ayani pas pu proposer de vrales 
GeForce G7X 200 en version moDlle. 



120 




Nouveau round pour 


b€ quiet!' 


eyswttK t ^ rrwjaf.t.Hii 


Choisissez be quiet! etgagnez le 
combat de la puissance maitrisee ! 


Ne se reposant jamais sur ses lauriers. be quiet! 
remonte sur le ring et vous invite a passer dans 
la categorle professlonnels. 

Avec la nouvelle generation Straight Power 80+. 
beneficlez de plus de fiabilite. de qualite et 
de silence, a un prix raisonnable I 




Depuis la sortie du Core 17, les kits de memoire trichannel fleurissent. Les packs 6 Go 
sont seduisants tant par leur prix que par la quantite de RAM qu'ils repr^ntent. Qui 
offre les meilleures performances ? Quel est le meilleur rapport qualite/prix ? 


L es besolns en memoire vfve 
evokjent sans cesse, c'est blen 
connu. Windows Vista a impo- 
se de nouteaux standards. 2 Go de 
memoire sont devenus un minimum 
et 4 Go sort recommandes pour qul- 
conque KIb'se des applicalions lourdes 
(letouche photo en RAW, jeux modar- 
nes...) ou explode foitemeni le multfte- 
che (en ouvrant de nombieux loglclels 
simuKanement). Oepuis la sortie du 
Core 17, processeur qui mnove avec un 
contrdleur de memolm trichannel, les 
meileures performances sont attemtes 
en InstaHant les barrettes Irolspar trols. 


: II n'a pas fallu longtemps pour que les 
^bricants de RAM sortert des kits trl- 
cbannel. c'est-a-dlre des packs de trols 
barrettes. II en existe majorltalrement 
en3et6Go|3xlGoet3x2 Go).Nous 
estimons qu'll est un peu dommage 
d'acneter r seulement ■ 3 Go actuel- 
lement, d'autant que les machines qui 
accuelllent de la DDRS en trlchennel 
sont toujours des configurations haut 
de gamme. sur lesquelles tournent des 
loglclels exigeants et Windows 7, si 
ros sembie piutit mieux que Vista, ne 
devrad pas revenir a des consomma- 
tions memslra dignes de ce bon vieux 


Windows XP. Les kits de 6Go sont done 
une sokjtion satistelsaite. 

Les kits trichannel sont conqus avant 
tout pour les processeuis Coie i7. Tou- 
tefOis. rien n’empeche d'Installer un 
kit de DOR3 a ttois barrettes sur une 
plaieforme Core 2 Duo ou Pnenom II 
en AM3 I Le dual channel gerS sur ces 
machines sera operatlonnel sur deux 
barrettes et la lro4ldme fonctlonnera 
en solo. C'est molns bien que quatre 
barrettes, mais c'est mieux que deux I 
Les prix de ces kits s'dchelonnent de 
100 a 250 euros environ. 


THOMAS OUVAUX 





I 


I 



L eader parml les leaders, Cor- 

ervoyer un kit de DOR3 trichari- 
nel d^s I'autoirne 2008. Aujourd'hui, le 
constructeur ne propose pas moins de 
douze kits de trois barrettes dom sept 
de 6 Go. Ces derniers se ripaitisseni 
en trois families de memoire. la XMS3 
Classic, la Dominator (avec ou sans van- 
tiiateur) et la Dominator GT. A i neure 
actuelle. Corsair r>e propose toujours 
PBS de D0R3 6 de petits pnic, pas de 
DDR3 dans la gamine Value Select. A 


I'oppose, la maipje a racemment sort! 
la nouvelle DomlnatorGT. une s^rie ultra- 
haut de gamme venant suidlasser la 
Dcminalor premiere du nom. Estnetique- 
menL le radlateur des Dominator dvolue 
avec une paitie suparieure modifiae et 
Is rouge remplace le bleu sur le sticker. 
Ces bairates beneficient des puces les 
plus rapides, capaoies par exemple de 
fonctionner A 2 000 MHz en 7-8-7-20 a 
seulement 1,65 V. Pidsentdes au CeBIT. 
IBS Dominator GT ne sont pas encore 
disponibles en lest, mais leur prix de 



vente risquant d'etre oes eieve. nous 
nous en pesserons sans trop de regrets 
pour le moment. 

MOINS DE 100 EUROS 

Parml les sept Hts nichamel de 6 Go au 
catalogue, nous avons »ste deu< lefe 
rences. La premiere constitue I'eniree de 
^mme. II s'agit deXMS3 Classic e 1 333 
MHz avec des timings pimot mauveis 
pour peieiiie frequence. 9^&24, vendue 
une centsine d'euros seuiemenl. Le kit 
TR3X6G1333C9 fonctionne loutefois e 
IS V. II suit en fait I'une des recommanda 
bons du ceiebre organisme Jedac qui eia 
blit les standards mimoire : tien qu'il soft 
estampilie XMS. il ne s’a^ pas de DDR3 
hautes perfciimEnces. On est desonrsis 
habitue See que le ceiebre aemnyme XMS 
perde de sa superbe. au profit de Domina- 
tor. A propos de Dorriretor, nous avons 
teste e fond le kit TR3X6G1600C80. de la 
DORS1600enCAS8(S«8-24).cequiest 
netlemert phis sediisanL Le pnx de ce kit 
varie Oeaucoup rfune boubque e Tautre. 
La moyenne se situe dans les 200 euos, 
mals nous I'avons dbje trotwe en v«nte 
sur Internet i moins de 150 euros. Si le 
premier demoaabse I'acoes e le 0083, 
II n est viBiment pes tres performani et 
vous Bvez tout inieiei e acheter mteuK 
pour un prtx e peine supdneur. le second 
HtesL en revanche, une eolide reference 
et son prix en baisse le rend de plus en 
plus attiayart. 




Comparatif 




G.SKILL 

F3-10666CL9T-6GBNQ ET F3-12800CL8T-6GBPI 

1 333 C9 4 100 EUROS ET 1 600 C8 A 150 EUROS 


G Skill est connu depjls des 
anndes des overclocKers 
mals un peu moins du grand 
public. Les choses son) (outefois en 
train de changer car la marque est de 
mieux en mieux disiribuee en France 
et les prix pratiques soni ggndrale- 
ment iris agressifs. une bonne stra- 
ligie commerciaie pour une marque 
faisant office d'outsider qui cherche 
a s'instalier. PlutOt productif, ce fabri- 
cant decline les kits thchannel au 
sein de six gammes parmi lesquelles 
II n est pas forcamenl evident de s'y 
retrouver. Grosso modo, les series 


PI el PI Black sonI des barrettes Ires 
performanles el les Perfect Storm les 
modiles les plus haul degammede la 
marque, tandis que loutes les autres 
sont un peu moins reluisanles. Nous 
avons teste deux kits 6 Go proposes 
par GSkill parmi ceux que nous Irou- 


F3-10666CL9T-6GBNQ F3-12800CL8T-6GBPI 


□ PrIx □ Performances 

D Performances llmites □ Toume en DDR3-1 866 e 1,65 V 






I-U 




NQ 

1600 MHz [PC 12800) 

9-9-9- 24/l3e 1.6V 

F3-12800CL97-6GBNQ 

Pk 

1333 MHZ IPC10666I 

7-7-7-18/lia l,6V 

F3-10666CL7T-6GBPk 

HK 

I 900 MHz (PC12800) 

B-8^/l,Bil.S5V 

P5-128«)ClBT-flG8HK 

PI 

fiSftMHz (PC15000) 

9-9-9-24/1.6SV 

F3-15000C(9T-6GPI 

PI Black 

1600 MHz (PC 12800) 

B-B-8-21/1.6a l.&V 

F3-i2800Cl8T-6GBPI-B 

PI Black 

1 886 MHzfPCHOfXn 


R-lSOOOCtSfeGBPI-B 

PI Black 

2 000 MHz (PC 16000) 

9-9-9-2-1/1.65V 

F3- 160000 L9T-6GBPI-B 

ParSsctStorm 

1 800 MHz [PC10886) 

T-T-7-18/l,85V 

F3-12800ClT78GePS 

Perfect Storm 

1866 MHz (PC15000) 

7-8-7-20/1, 65V 

F3-I5000a7T-6GBPS 

Perfect Storm 

2 000 MHz (PCieOtX)) 

9-S-9-2»/l,85V 

F3-lB000a.9T-SGBPS 

Perfect Storm 

2 000 MHz (PC160Q0) 

7-fi-7-20/l,65V 

F3-16000a7I-6GBPS 



que nous avons repue ressemble e 
s'y meprendre auxkils de Corsair que 
nousvenonsd’essayer. Le premier, le 
moins Cher de la marque, est un jeu 
de 1 333 C9 (F3-106e6CL9T-6GBNQ) 
qua I on irouve autour de 100 euros, 
generalemant un peu plus et par- 
fois moms. Issu de la gamme PI. le 
second kit essayi est largement plus 
performani puisqu'il s'agil de DDR3- 
1 600 C8 (F3-12800CL8T-6GBPI). Ce 
dernier n'esi vendu que par peu de 
boutiques el les prix variant carri- 
meni du simple au double I II est 
reference surMaterlel.net au prix tris 
attirant de 113.49 euros I 

Relativemeni lent, Je kit de DDR3-1 
333 s'overclocke pluldt bien. II n'est 
pas difficile de le faire tourner en 8-6-6 
et nous arrivons mime d grimper en 
DDR3-1 600 C9 i condition d'utlllser 
1.65 V. Ceia dii, si vous parvenez S 
trouver le kii de 1 600 C8 entre 110 
et 150 euros eomme nous I'avons vu, 
Cast une bien meilleure affaire, que 
vous overclockiez ou pas. 








Qu«lqu8S marques ne son( pas 
reprSsentees dans ce cpmpamllf. 
GeneiBlemenl. elles ne proposeni 
tout simplemert pas de kits de 
□DR3 en irichannel 6 Go. Signabns 
tout de tnema I’absence de Crucial 
et Mushkln. qu affichenl carriment 
douzeet neuTkitsquI repondeit 
aux ciiteres, mais nous ne sommes 
pas paivenu d en obtenir el leurs 
ventes sur le mamhe fianpais 
restent tres cnyidenoeles. Le 
boutique ldlc.com vend queiques 
Kits Crucial dont le peu cber 
CT3KrT25664BA1339. de U DDRS 
1 333 C9 6 95 euros, comparable 
aux kits Corsair et GSkill tesMs 
plus haul. 


Comparatif 



KINGSTON 

KVR1066D3N7K3/6G, KHX12800D3UK3/6GX 
ET KHX16000D3ULT1K3/6GX 

1 066 C7 A 100 EUROS, 1 600 C8 A 175 EUROS 
ET 2 000 C8 A 380 EUROS 



KHX1.2800D3LLK3/6GX 


KHX1.600003ULT1K3/6GX 


KVR106603N7K3/6G 







i UW WU lPC«K-' 



ValueRAM 

1333 MHz (PC10666) 

&^-9/13v 

KVR133^3N9K3/&G 

Hyp«« 

1 S30 MHz (PCCSOO) 

9-9-9-2T/l^V 

l«X12Sa0D3?(3/8GX 



( OJu Mnz iKjIzquu) 


• r>- i.-OUUUJUJm/OUA 

HyMtX 

1800Mttz(PCIM3# 

»9-9-27/J,65V 

KHxmommio/s® 

Hyp«rX 

1366 MHZ (PCISOOO) 

9-9-9-27/i.65V 

KHX1490003T1IO/66X 

Hy|>ei* 

2000MHZ(PCI«001 

»9-9-7r/l,WV 

KHXie00003TIK3/8® 

II. :• 










ABONNEZ-VOUS 

comme vous le souhaitez... 


Hardware 


magazine 


PCUPDATE 


Formule duo : 8.8 € d’economie ! 

Q Oul je m'abonne 3 Hardware M^azlne pour 6 numdros 
et PC Update pour 6 NumSros au prix sp&;ial de 62 € 
pour la communautS europ^nne, rajouter 12 € de frais de 
port (reste du monde 20 € ) 


Formule solo : 6.8 € d'economie ! 

□ Oui je m'abonne 3 PC Update pour 12 num^ros 
au prix sp^ial de 64 € 



□ Oui Je m'abonne d Hardware Magazine pour 12 num^ros 
au prix sp^ial de 64 € 

pour la communaut6 europSenne, rajouter 12 € de frais de 
port (reste du monde 20 €) 


Formule passion : 

21.6 € d'Sconomie II 

□ Oui je m’abonne ^ Hardware M^azine pour 12 num^ros 
et PC Update pour 12 NumSros au prix special de 120 € 
pour la communaut^ europ^nne, rajouter 24 € de frais de 
port (reste du monde 40 €) 



plusd’infos? 08 20 20 18 10 (0.09cents/rTin) 
ou 6cr1vez a abo@Axlomegroup.blz 
De retranger, appeler le 00334 93 79 31 56 


MODE DE PAIEMENT 

Crjoint mon rfeglement de | ~1 € par ; 

□Chfeque bancaire ou postal (a I'ordre de AXIOME) 


VOUS - a corrpleter en capitales 
□ Mr GMine DMelle 

NOM 1 ~i 

PRENOM I I 

ADRESSE ! 

I ^ 

CODE Pn.STAI I I 

VI LLE I 

PAYS I ~l 

TFI PPHONF l I 

FAX I I 

EMAILl “ ' 


□Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 


Carte 00.0000000000000000 

Date d' expif at iorl 1 1 1 0 0 

(merd d'indlquer les 3 derniers num6ro3 || | 
figurants au dos de la carte bleue) | ^ | ] | | 


Norn du btulaire de la cartq. 


Signature du titulaire de le carte 


Date 


de palement par carte bancaire, vous pouvez aussi envoyer un fax au 04 93 79 31 5€ 
Bulletin d'abonnement d retourner d I'adresse survante : : 

Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 


Comparatif 



OCZ 

OCZ3P1333LV6GK, OCZ3G1600LV6GK 
ET OCZ3RPR1866C9LV6GK 

1 333 C7A 120 EUROS, 1 600 C8A 130 EUROS 
ET 1 866 C9A 200 EUROS 



Pru Ej Prix [} Parfonnances 

rimings E] Performances U OirerclocKing 

E} Ovarclocking e Fbdeteur ham. oeul poser probldme 

o/ec un radiateur CPU imposani 









1 520MH2enC8. PourlOeurosdepk£, 
voiis pourrie! avoir le kit DOR3-1 600 C8, 
question Oe choi> eirore une fois. Nous 
verronssur la demieie page dece dossier 


qud ^t le meilleurcouple frequence/timi- 
ngs a adopter. OCZ nous a ^alementfalt 
petvenirtfi kfl de DDR3-1 866 issude sa 
gammenautes performances Reaper aux 


radiateurs prodminenls. Ce kit ne nous a 
pas d6qu, mals 11 n'offre plus ie rapoort 
quallt^prix ti%s s£dulsanl des deux pre- 
miers essayes. A vrai dire, a 200 ei/os. A 
est difficile de trcuver de la DDR3 aussi 
rapide, Olen que la majority des kits de 
1 600 08 s'overckckerit sans (top de 
proPiemes a 1 866 09. Au molns, la, c’est 
garanti et vous n'auiez pas besoin de 
oapasser 1,65 V, ce qii est somire loute 
piecieux, surtout a«c ie Core i7, 



PVT36G1600LLK 

• 1 600 C8 A 130 EUROS 



N ous achevons ce comparat'f 
de kits D0R3 trichamel 6 Go 
par la marque Patriol. Dlfficl- 
lement trouvaPle en France, la marque 
est pourtant appraciee des overclockers 
car certains de ses kits s'overclockent 
partlculiareirrent Plen. En termes de 
DDRS trichennel, PaPiot propose six 
rdfarences en 6 Go. rOparties enire 
la gamme Signature a de petlts pilx 
IDDRS-I 066 unlquement. Ie modaie 
dont la reference tennine per H se dis- 
tingue par la presence de radieieursi el 
la gamme hautes performances Viper. II 
n'ya toutfifois riende blen excepilonnei 
pour le moment, pas de DDR3-1 800 ou 
DDR3-2 000 notamment. Nous avons 
teste le kit le plus rapide. encore de la 
DDR3-1 600 08. Oelui-cl nous a flnale- 
ment sSdultcar s'll ne s'overclocke pas 
mieux que la concurrence, it n'est pas 
tres Cher. A 130 euros. II se place exac- 
tement au meme niveau que rocz que 
nous venons de recompenser. Nous 
n'attripuons pas le logo cboix de la 
redac A celui-cl car il est tres difficile 
A se procurer en France mals si pa ne 
vous effraie pas. fonce2 I 


PVT36G1600LLK 


□ PrU 

U Performances 







Srgnatuie 

I 066 MHz (PC8500) 

?-?-i/l,5v 

PS036G1066K 

Signature 

J 066 MHz IPC8500) 

7-7-7/l,5V 

PSD36GI066K8 

Vper 

1 333 MHz {PC10858) 

^W-2iI^,B5V 

PVI38G1333eUt 

viper 

1333 MHZ <PC10666| 

?-7-7-20/l,65V 

PVT36G1333UK 

Viper 

1800 MHz (PC12800) 

^-9-24/1 ,8SV 

PVr38G1600ELK 


, .A~IHI..,l-u..<iWU, 
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^CHOIX 

IHde la redaction 



Fr«qutnc«i maximal* aux timln|s d‘eri|in* 
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DANGER DEN 
TORTURE RACK : 
POUR DU BENCH 
ALACHAINEI 


Vous avez I'tiabitude de demonter, modifier 
et tester regulierement des configurations et 
composants PC ? Danger Den propose un 
bollier pratique avec son Torture Rack, une 
table de bench en plexiglas con^e pour 
vous faciliter la tache. 


D anger Oen esi sc^oalisd a la 
base dans le waiercooline mals 
propose piusieuis boAiers febri- 
gu65 en plexiglas. Comme son nom I'in- 
digue, le Todure Rack esI m cndssis 
destine e torturer des ixinfiguralions le 
plus facllement posable, grece d une 
granje accessibiBte des composants el 
en conservant de bomes capadtes de 
refroidssement Cette table de bencti, 
gue vous ne pouvez acbeier que dans 
la boutique en i^ne, esi proposee avec 
des pemeeut liansparenis Incoloies S 
un prix de 150 dc<tars, mais elle est dis- 
ponibie dans d’auires ccMits moyennant 
gueiques dottars de plus (UV orange. 
UV veil UV Ueu, UV javne, fume, noir). 
Sent dlsponibles en option egalement 




un capol superieur el ure fapade pour 
fermercompietament le DoMer. 


SIMPLE MAIS EFFKACE 

Le Torture Rack est livre er pieces detp 
cnees. II est compose de clrg pannesux 
de Plexiglas et d'ur support metallique 
pour cartes filles. L'ensemble est slntile 
a assembler giSce a une notice explicite 
et une visserie dassee dans de petits 
sachets etlquetes et numerotes ^n de 
s'y retro uver ddlement a\ec les schemas 
de mont^e. Le packaging contient. au 
pass^e, une paire de ^nts blares pour 
evtter de lalsser des traces de doigts. 
La visserie et les panneaux de ptex^ias 
epals de 8 mm sont de tre$ bonne factuia 
et permetient d'assembler un chessis 
robuste, reposarri sur guatre pieds de 
caoutchouc et facile d atiiaper grace 8 
des poigneescreusees sur la partie supfr 
rreure. Le boftler sedMseen deux parties, 
une premiere en bas conlenant I'allmeiv 


tsDon et les penpherlquas de siockaga. 
une deuxiame supportanl la carte mere 
et les cartes d'exiension. La pertie Infe- 
rieure peul accueilKr une alimentation 
ATX standard, meme longue, trots unites 
de 3.5 pouces et un lecteur optique de 
5.25 pouces. Le montage de la configura- 
tion el fe passage des cables sont alses 
grace aux difterentes cuvertuies presen- 
les dans le chassis et dans le panierdela 
cane mere. Les penpheriques de stocka- 
ge ne se fixeni qu'en vissani un de leurs 
cOtes mets ils benneni bien an place. 
Ro(£ n’ewcns constate qu’un seui defaut 
au rrveau de I'empiacemeni de I'alimen- 
labon. le comecieur du cordon principal 
a I'amere cognart conire le chassis, mais 
eke a pu dtie fixee en fonpant un peu sur 
la vissene. On notera egalement qu'une 
cie e pipe da S mm (ou tout autre embout 
hexagonal) est preferable pour visssr les 
neuf supports de kxatkxi de la carte mere 
car Its sonldiffiolesaintrxxluiree la main 
dans le pas de kfs. On Irouve ensufte 
hut empiacerTienIs pour venUlateurs de 









Des parneeux de cauleur r#act/6 aux W sont 
diaportOles en cfiOoix comma ui capot el une 
teqaae pour former comptObment le (ntber. 


120 mrr sur les parois du boMer. qiatre 
en hautetquatre en bas. Is s'actrotfient 
a re>l#neur au chassis. aii«c des vis ei 
Qes acrous afir de ne pas user tf^ven- 
tuels pas de vis dars les pameaux en 
Plexiglas d force de les ireripiier. Nous 
avons mesura la Kmp^rature en plapani 
guatie vemiiateus NoiseOiodrer S2 en 
haul, deuxsoufflanisiiria carte graptvque 
at deux sur le processeur. Par rapport d 
un de nos boitiers de reference, le HAF 
932, le Torture Reck permei de gagner 
quelgues degres, avec quatie de tnteux 
sur nolra Radeon 4870 (80 *C centre 
84 *C en charge), deui sur les deux 
cores de notre E68S0 oveiclocke (56 *C 
contra 58 °C) at cinq sur le systeme (27 
”0 centre 32 °C). Le bottler esl aussr 
etudie pour accuellllr un ou deux rada- 
teurs de watertxrcJIng 8 la place des 
ventilateurs. Les pompes se logererrt en 
bas du bonier, de preference avec des 
accroches coHantes douUe face ou du 
scratch car aucune fixation nest pre- 
vue e cet effet. Hult trous pour passer 
les tuyaux de watercooling sont aussr 
presents, ce quI lalsse plusieurs pos^ 
sibilltes d'agencement de soryses kNs 
de vsetercooling. Un bouton metallique 
e teller e la fiche Power ou Reset de le 
carte mereest fount!, meis on ne trouve 
aucun port USB OU FireWrre deports. 

Le Torture Rack nous laisse, au final, une 
trSs bonne Imptesslotx avec un prtx de 




ASUS XONARHDAV 1.3 DELUXE: 
LESON HD ENHDMI 


L'Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe est la premiere carte son a connectique HDMI supportant 
plelnement les formats DTS-HD et Dolby TrueHD des Blu-Ray discs. 

Est-ce la carte ultime pour un PC home cinema ? 


A lors que nous I'avons d la 
ridaction depuis la mois da 
seplembie dernier, i1 aura tellu 
des mois de mises t jour des pi kites et 
du firmware poirque la carte soi Asus 
Xonar HDAV 1.3 Deime d’Asus semoie 
enfin au point. Baste sur une connec- 
iique HDMi 1.3a, etie est la seule 
i ce jour d exploder piemement les 
bandeS'Son OT&HO et DolOy TrueHD 
presenies sur les 6tu-Ray discs, une 
fonctwnnaliie aitendue depuis long- 
temps sur PC par les amateurs de 
home cinema el las puristes du son 
haute definition. Plus exactement. elle 
est capable d'envoyer 6 un ampllf- 
cateur ces signaux de maniera pure- 
mem numerique pour qu iT les decode 
lui-meme. ou de les decoder via les 
sorties muRIcanaux analogiques, sans 
que les pistes ne soient degradees. 


ce qui est le cas aujourd'hul avec 
n'lmporte quelle autie solufion audio. 
Pourquol cede limitation 7 Void quet 
ques rappels explicatifs. 


PAP 

{PROTECTED AWIO PATHi 
Au meme btie que la video HD et la 
protection HDCP/AACS. la diffusion 
des codecs audio HD. tels que le Dolby 
TrueHD. le DTS-HD et le LPCM non 
compiease multiCBral. est soumise A 
une autre protection nommee PAP. Ele 
etabllt un standard entre les logiclels 
de lecture comme PowerDVD ou Total- 
Media Theatre, Windows et les contrP 
leurs audio pour la lecture da lilms 
Blu-Ray. Sans elle. les applications 
de lecture rastituent ces pistes son 
Jusqu'ehuftcanaux, maisen lesconver- 


tissant en LPCM 48 KHz/16 bits, alors 
que certaines peuveni monterJusqu'A 
192 kHV24 bits (gdneralement 
48 kHV24 bits et 96 KHz/24 bits 
selon las litres). El cela. que vous 
uillsiez la connectique HDMI d'une 
carte graphique pour diffuser le son. 
ou les sorties audio analogiques 7.1 
d une caite son. une p«te son LPCM 
48 kH:/16 bits otfre dejA un bon lendu 
audio, d’une quatite dgaie i celle d'un 
OVD, mals on perd tout de mgme 
la puieifi et la qualfie audio accrue 
apporttes par ces nouveaux formats 
HD. Da plus, cela depend de la qualite 
de downsampling de PowerDVD ou de 
TolalMedia Theatre et A ce niveau. 
Us ne semblent pas effectuer une 
conversion exemplaire. Les peisonnes 
equipees d'un ensemble d'enceintes 
haul de gamme capable de lestituer 
un tel son HD el ayant une bonne 
Oreille seront capables d'entendre 
une difierenca de qual'ie entre du 
48 kH2/16 bRs et du 48 KHz/24 bis. 
da meme entre du 48 kHz/24 bits 
at du 96 kHz/24 bits. La carte son 
Asus HDAV 13 Deluxe supporte cette 
protection PAP el est dcxic capable de 
resbluer Meiamant les pistes audio 
HO, que ce soil en bitstream vers un 
ampli ou en dteodant ces pistes pour 
les envoyer sur las connectiques mul- 
licanaux analogiques. 




PRESENTATION PHYSIQUE 

La Xonar HOAV 1.3 D«iu>a eat Agii- 
pSs d'ure intarface PCI-Express el se 
comppse Pe Peux PCB : le premier 
suppoite les connectiques HDMI (urre 
entree et une sortie), urre sortie S/PD(F 
coaxiale/optiqije. urve sortie anaiogl- 
que 5t6r6o RCA et urre prise minUack 
faisant office P'entree Igrte/micro/S/ 
PDIF, le OeiixiArrie PCB est equip# des 
sorties aoaiogiQues multicanaux RCA 
e principale 
e connecti- 

que Molex. 

Cette carte sorr est construite auiour 
du processeur audio Asus AV200 HD, 
prenart er\ charge lous ies formats 
audio aiiant du Dolby Digital au OTS- 
HD. avec une eapacit# de lecture mon- 
tant a 192 kHz/24 bits. Cette puce est 
principalement basOe sur le chipset 
CMI-87S8 de CMedia. supportant des 
capacites aucio 30 et d'aulres farK- 
tionnalltes interessantes que nous 
detalllerons plus loin. Comme sur cer- 
tains rrodeies de chez Aisentech. la 
Xonar HDAV possOde des OPAMP qu'll 
est possible de changer facilement 
afin O'apporter, si vous en seniez le 
besoin, une meineure quaKi# de sortie 


Le branchement de la carte se fart 
Olfferemment selon que vous souhai- 
tez ou non exploiter I'interface tOMi. 
La sortie DVI ou HDMI de votre carte 
graphique se relie A I'enirae homi 
de la carte son, puls ressort vers un 
ampli. Cette configuration est indis- 
pensable pour diffuser le son a tra- 
vels la connectique HDMI. il nest pes 
possible de passer separAment par la 
carte graphique pour la video et par 
la Xonar pour I'audio. En revanche. 



11 est possible de ne pas utlliser It 
passthrough video de la carte son s 
vous utjlisez ses sorties audio analo 
gques el S/PDIF. 


LES TESTS BLU-RAY 

La carte est livree avec une version de 
ToiaNedia Theatre dAveloppee sp#. 
cidement pour elle. II est d'ailleurs 
impossible de I'ut'llseravec PowerDVD 
ou la version classigue de TMT sans 
que les pistes audio HD ne soient 
converties. Cette veision dediee d'Aic- 
soft permet toujours de lire des dps de 
Siu-Ray discs stockSs sur un disque 
dur ou un autre espace de stockage 
du rdseau mais pour le moment, elle 
ne s'integre pas d Windows Media 
Center, Pour utlliser le son sur la 
connectique HDMI, II faut dSflnir la 
sortie audio de TMT sur HDMI. sur 
stereo S.l/7.1 pour les sorties analo- 
giques el sur S/PDIF pour les sorties 



numArlques ; optique/coaxlale. II est 
egalement nScessaire de configurer 
correctement le panneau de contrfile 
de la Xonar, en cholsissart fa sortre 
HDMI ou ansloglque. et de parametrer 
le nombre de canaux et la frequence 
d echantjllonnage correspondant e la 
piste audio allant etre kje. 

Testee avec un ampli Yamaha 
RX-V3800 afin de verifier le bon format 
et rechantillonnage des pistes son 
HD diffusees, la carte a passe lous 
nos tests avec succes. Les pilotes et 
TMT sont done au point aujourd'hui 
et la carte supporie tout ce qu’eiie 
est censee faire. que ce son en homi 
ou en enalogique. On notere, au pas- 
sage. que nos tests avec RighiMark 
Audio Analyser montrent que ses sor- 
ties arvalogiques sont de tres bonne 
qualite. EHe n'arrtve pas au niveau 
de la Xonar D2X mars s en apprpche 
fortementet equivaut dune Auzenlech 
X-R Prelude 7.1. 

Mais II reste encore quelques petits 
probiemes. Le mode 24p ne fOnction- 
ne pas, parexemple. PlusexactemenI, 
les carles vendues en 2008 n'en sont 
pas capables. M est obl^atolre de les 
renvoyer au SAV d'Asus pour que le 
constructeur les flashe avec le firm- 
ware 1.39. Asus n’autorlse pas de 
faire cette operation sol-rrieme et ne 
llvre d'ailleurs pas ca firmware sur 
son site Web. Les cartes vendues en 
2009 sont. en revanche, dejd fisp 
hSes et fonctionnent parfanement 
avec cette frequence d'affichage. Le 
second souci vient du passthrough 
HDMI qui ne marche pes avec les 





Test 


HO-DVD. Le transport PCM converll 
en 48 kH2/16 bits fonctionne bien 
en manche. It s'agit d'une limftation 
de TMT el le (onnat Slant dScSdS. ce 
n est pas certain que le probISnie soil 
corr^S a I’avenir. 

TMT planie encore de temps 4 autre, 
surtout a la tin d une vidSo, mats la lec- 
ture des lilms s'esi faile sans accroc 
du dSbut a ta fin. Dem'are chose Stran- 
ge. que ce soil en HGMI ou avec les 
sorfies audio analogiques, II n'est plus 
possible de rSgler ie volrme du son via 
I'amptiflcaieur, ceia se fatl obllptofre- 
ment avec le logiciel de lecture vidSo 
qui conirOie directement le volume 
gSnSraide Windows. 




g|aM- 


iiaeivectuesevecPMMpouriuaer MpusMe des sorties anebgafts. 


AUTRES FOMCnONNAUTlS 

La Xonar HOAV ne se contenie pas 
d'aire lailiae pour le home clnAma et 
propose agalemeni des capacltas de 
traitemeni audio 3D dans lesjeux. Elle 
supporte les modes ganariques Ope- 
nAL ainsi que I’EAX 1.0 el 2.0. et. au 
mame litre que la Xonar D2X, elle Inta- 
gie la soluD'on DS3D GX 2.0 d'Asus 
capable d’amuier n'importe quel efiet 
EAX Jusqu'a I’EAX 5.0 Advanced HD. 
En prab'que. tous les jeux ne sent pas 
compatibles avec ceBe derniare tech- 
nologie et mame en OpenAL, le sup- 
port est souveni daaioire. Lorsque qa 


fonctionne, le lasuliat est IntaressanL 
avec un son bien posltionna et rendu 
surl28voix, mals (Tapias nosessais, 
gul restent subjectlfs. II manque tout 
de mame un brln de profordeur face 4 
une vraie carte EAX ou full OpenAL 
Afin d'explolter correctement ces 
effets et positionrements 3D dans les 
jeux avec un ampli. la carte supporte 
ensulte le Dolby Digital Live et le DTS 
Interactve. Deux fonctlons permettant 
d'encodera la voiae n'importe quel flux 
audio respectivementen Dolby Digital 
et DTS a destination des connecti- 
ques HDMI ou S/PDIF. Elies ne sont 
pas raservaes qu'aux jeux et peuvent 




O'autresfonchons intaressan- 
tes son! prasentes dan 
le panneau de contrdle 
de la Xonar dont volci 


Smat Volifne Nomtall- 
zation : permet de nor- 
maliser le son provenant d'une 
musique ou d'une vkiao afin d'avi- 
ter les variations de volume entre les 
diHarents flux audio jouas. 
Environnement Effects, Equalizer : 
prasence d’un agalsaur 10 Pandas 
agramenia de 27 effets applicaoies 
sur des sources audio 2D (rock, opera. 

Xeai 3D Virtual Speaker Shifter : pour 
optimiser la diffusion du son selon le 
positiomement de vos enceintes 7,1 
FlexBess ; permet d'oppmiser et 
de rediriger les basses frequences 
envoyaes 4 vos enceintes et au cais- 
son de basses. 

Kareeka : permet de supprimer les 
voK d'une musique pourdu karaoke et 
de baisser ou d'ai^menter la lecture 
de qiatre demi-lons. 

Acoustic Echo Cancelation (AEC) : 
pour la VoIP el le chat vocal, afin 
d'aiiminer la raverbaraton et racho 
provenant des enceintes dans le micro 
en cours de ]eu ou de conversation. 
Vocal FX ; permet d'appliquer divers 
ef^is (sous I’eau, bistrot. salle de 
concert, dessin anima, tamlnin, mas- 
culm...) 4 la voix pour la VoIP et le 


Asus livre agalement une application 
nommae Gamer 0^. Elle permet d'af- 
ficher vos FPS dans les jeux, de telie 
des captures d'acran el d'enregistrer 
vos exploiis dans des vidaos, mais 



FICHE TECHNIQUE 


aussi da broatfiaster an direct 
VOS oarties sur le Net 

La carte embarque d'autre part 
le processeur video Splertdid 
HD cense ameiiorer la colori- 
metrie et la quallte de rimage. 
et d'upscaler des videos de 
falble resoliitlort. Deje teste 
sur one precedente carte gra- 
phlque d'Asus. ce precede ne 
nous a pas convalrtcu. une fOis 


CONaUSWN 

La Xonar HDAV 1 J Deluxe eat 
eftecttvemenl une carte son 
Ideate pDurun PC borne cinema 
et dispose de toutce dent vous 
pourriet avoir besoln. Outre le 
support total des formats audio 
HD, sa connect iqueHDUIaaussi 
I’avantage de creer une ebaine 
audio tetalement numerique, 
que ies puristes pieferemnt uti- 



• Norn : ASUS xonar HDAV 1,3 
Deluxe 

• Interface : PCI-Express lx 

• C hipeete : Processeur audio ; 
ASUS AV200 HD |max 

192 l(Hz/24 bits) 

Convertlsseur 24 bits dlgital- 
analoglque : 

4 X T1 Burr-Brown PCM1796 
(123 OB, max 1S2 kHz/24 bits) 
Convertlsseur 24 bits 
analogique-d^ital : 

CirrusLogic CS5381 (120 dB. 
max 132 kH2/24 bits) 

Autres DAC : 

3 X PCM1796 -► DJIOO 

• OPAUP : Sorties 
(remplaqables) : 

New Japan jflC 21140 -r Nadortei 
Semiconductor LM4562 
Entrees : 

Tl RC4S80 -f New Jacen NJM5S32 

• Support audio : HDMI : 
44,1K/48K/96K/192 kH2 O 
16/24 bits 

PCM, Dolby DigItal/EX, DTS 

5 jyES, Dolby Digital Plus. 

Dolby TrueHD, DTS-HD Master 
Lecture analogique : 
44.1K/48K/96K/192 kHz 6 
16/24 bits 

Enregistiement analogique : 
44.1K/4aK/96K/192 kHz » 
16/24 bits 
Some S/PDIF; 

PCM, Dolby Digital/EX, DTS 
5,1/ES, WMA-Pro 
Entree S/PDIF : 
44.1K/48K/96K/192 kHzO 
16/24 bits 
ASIO 2.0 support : 
44,1K/48K/96K/192 kHz « 
16/24 bits 

Carte principale : 

- Entree HDMI 13a 

- Soitle HDMI 1.3a 

- Soitle stereo RCA 

. Sortie S/PDIF optique/coaxiaie 

- Entree mlnUack : Bgne. micro, 
5/ PDIF optique/coaxiate 

. Entree auxillalie 4 pins 
-HD Audio etAC97 pour 
panneau frontal 12x5 pins) 
Carte fine ; 

- 6 sorties RCA (centrale. 
subwoofer, surround. srr<6re) 

• Support video : Resolution 


-DTV ; 4801, 5761, 4800, 5760, 

720P, 1080 , loeop 

- PC : Graphics, Sgrapblcs. XGA. 
SXGA, UXGA 

- Profondeur de coulsur : 24, 

30, 36, 48 blts/par pixel (RGB 
ou YCbCr) 

- Support xvYCe 
Processeur video Splendid HD : 

|eu (si cate grapbique Asus) 

• Autres foncttonnalites : DolPy 
D^ltal Uve 

- DTS Interactive 

- Dolby Headphone 

- Dolby VltlLial Speaker 

- Dolby ProLo^c llx 

- 30 Sound Engme/API : 

Vista : DvectSoundSO GX 2.0, 
AX 5.0 compatbie, DirectSound 
HW, DirectSound SW. A3D 1.0, 
OpenAL modes gendriques 

XP : EAX 2.0 & 13, DirectSound 
KW. DuectSound SW. A3D 10, 
OpenAL modes gdnenques 

• Connactiqueeet logiciete Bvite : 

4 X double RCA vers 3.5 mm 

- Adaplateur S/PDIF Tosfnk 
optique 

- Adaptateur DVI vers HDMI 

- cable iCiMI 

- Arcsoft TotaNedia Tbeatie 

- Asus Gamer OSD 

• Prix : 330 euros (Deluxe). 

270 euros (non Deluxe) 
□Support LPCM. Dolby TrueHD 
et OTSHO jusqu'en 192 kHz/24 
bits, en anaio^que comme en 
bitstream HDMI 

□DO Live et DTS Interactive 
□FonctronnainSs annexes 
completes 

□TrSs bonne qualftS de sortie 

analogique 

□Packaging complet 

BOn trouve mieux pour le son 
3D dans Ies ]eux 
□Encore quetques plantages de 
TMT 

BObfgallon d’utlllser le HDMI 
pour la wddo afin de diffuser le 
son en HDMI 

BOUigation de reiourau SAV 
Asus pou' aciiver le 24osur ies 
cartes au firmwere inferleurau 
139 

a6it$(resm HCMI Dolby TrueHD 
el DT&HD ne marche pas avec 
les HD-OVD 




Test 



GEFORCE 
GTS 250: 

DU NEUF 
AVECDUVIEUX 


Carte Graphique 


La noinelle venue n'est autre qu'une GeForce 9800 G1X-)- renomtn^ retoursurses performances. 


L es dquipes de (Mveloosement 
de nVidia sont visiblefnent en 
manque d'm^alion, i molns 
que le fabncanC n all decide de erlvl- 
l^er le long lerme, se disani que le 
court terme eiae gagne d'avance avec 
un AMD a^ibE. GrossiSre erreur que 
d'avoir sousestime son concurrent. 
Quol qu'll en sort pour nVidia, le faOrl- 
cant peui toiiours compter surses equi- 
pes marteting qu, efles, ne manquent 
Jamais d'lmaginaSon pour compenser 
I'absence de rAeSes nouveautds. 

C'est ainsi que ie fabrlcenl a deorK de 
renomnef sa GeFcrce 9800 GTX+ en 
GeForce GTS 250. Le pretexte ofnciel 
e$t cTamiiiorer la clarte de la gamme. 
Bien entendu. renommer des GeForce 
9. auxqjeBes tout le mcnde est ddid 
haUtue, en GeForce Gw xn rend les 
choses plus Claires. .. el le but n'est pas 
de profiterdes GeFbrce GTX 200 haul de 
gamiTB pour domer une impression de 




neuf. enfalsant passer les GeForce pour 
des dSclinaisons de celles^i. 

Un autre argument du fabncart est que 
la GeForce GTS 250 est moins chSre 
et consomme molns que la GeForce 
9800 GTX+. Ce n'est malheureuse- 
ment pasaussi simple. Lerenommage 
n'entraine pas une Oaisse de pn'x, 
au contraiie. De la tepon dont nous 
voyons les crioses. au lieu d'avoir une 
balsse naturelle de 30 euros sur la 
GeForce 9800 G‘n<+, nVidia la renom- 
me en GeFoice GTS 250 et ne balsse 
le prix gue de 20 euros, r^suRst le 
prix reste en rSalite plus eievS. Ce qui 
n'empecne pas que le produit puisse 
tester interessant mais il ne taut pas 
se tromper sur les intentions du rsbri- 
cant avec une telle manoeuvre. 


LES VARIANTS 

La situation au niveau des cSfUienIs 
meddles est olus complexe qu'll 
n'y paraR. Pour rappel, la GeForce 
9800 GTX+ est une GeForce 9600 GTX 
overclockde graced I'utillsatlondu GPU 

pour sa prdeddente version. La GeForce 
9800 GTXdtaRellemdme une GeForce 
8800 GTS 512 oveiclockde. 

La GeForce 9800 GTX+ existe en trois 
versions : 512 Mo, 1 GoetlGo • lente 
•. Cette dernldre version est accompa- 
gnde de mdmoire moins rapide que 
ce qu'annoncent les specifications 
officielles. 1 GH2 ou moins au Keu de 
1,1 GHz, ee qui arrive regulidrement 
sur ce genre de moddles et a dtd 
organise directement mais discrete- 
ment oar nVidia. Les GeFoice GTS 250 


reprement les memes specticatfons. 
ce sont les memes cartes avec un nou- 
veau BIOS. Un nouveau PCB a cepen- 
danl eie mis en place pour la version 
1 Go qui rea>ecte las speoTicatlons 
memoire. Celutd est olus court el oermel 
de reduie ixt peu la consonvnaton. 

Par ailleuis, nVxfa Inlitidiit une GeForce 
GTS ISO qui. eHe, correspond toujours 
au moddie 1 Go avec mdmoiie lente. 
Vous pourez letrouver les specITicatons 
ddtaliees et les comparer d celles des 
aiRies cartes dans les taPleaux de notre 
dossier consacie aux mo Plies. Rdca- 
pRulons : 

GeForce 9800 GTX-f 512 Mo = GeForce 
GTS 250 512 Mo 

GeForce 9800 GTX-f 1 Go « GeForce GTS 
250 1 Go (avec PCB ciassique ou court) 
GeForce 9800 GTX-f 1 Go • lente ■ = 
GeFoice GTS 250 1 Go • lente ■ = GeFor- 
ce GTS ISO 


DE LA CONCURRENCE 
ROUR LA RADEON KD4R50 

Au lincE. cette GeForce GTS 250 est 
une benne concuirente de la Radeon 
HD 4850 el les deux cartes ont des 
perrormances amilaires : sulvant le ]eu. 
Tune aura Tavantage sur I'aute. l^rCry2 
monirani des ndsuRas identlques entie 
les deux solubons. Au niveau du prix, II 
faul compter 130 euos pour la version 
512 Mo et 170 ecros pour la version 
1 Go (mais anentrtfi d ne pas tomber 
sur une version • lente •). encore d 
queKijes euros, c'est idsrRtque enire les 
deux moddles. Si la svatdge de nVidia 
est detestable, le preduR en lur-mdme 
reste done irRdressanL avec un bon rap- 
port quaEtd/pnx. 




Mousse 

Acoustique 


Elegance 

^_SutatyB„. 


Facade 

Aluminium 


ileosoo 


Chassis 


Moyenne tour 
Sllencieuse 


Surcouf 







TRUEPOWER NEW 

Menez vous au vert el profitez de la veritable puissance des alimentations TruePower New 
disponibles en 550, 650 et 750 Watts. En assoclant technologle de pointe et caracteristiques 
^cologiques, la sdrie TruePower New rdussit la combinaison parfaite de la fiabilit4, du haul 
rendement energetique et de la qualite. Les modules de regulation de tension "DC to DC procurent 
une meilleure stabilite, le ventilateur 1 20mm PWM fonctionne dans un silerrce remarquable et la 
tres rare certification 80 PLUS Bronze vous garantit une puissance tr4s 4conomique en energie. 
Mettez vous au vert avec TruePower Newl 


* Carrtfication 80 PLUS* Bronre Economise I'enargio et rSduit voire consorornation dleotriqje 

^ ? • Modules de r6gul«tion do tension DC to OC pour uno moillouro slabilitd du systOmo 

g I * Ventilateur 120mm PWM 50% plus silencieux qu'un ventilateur classique 

yst me ybode de gestion des cables amPliore la circulation de I'air et r^uit ^encdmbremer^t 
BRONZE * Double circuits imprimis pour gdrer les composarts les plus exigeants 

• Cbrtifii NVIDIA” SLI" 


Rntec 

Believe it. 


tfojg.iai ^^2 1$ MATERIEL. NET 



